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A. Pruvodni zprava

]

A.1 Identifikacni ddaje

A.1l.1  Udaje o stavbé

Nazev stavby:

Zakladni charakteristika stavby:
Ucel stavby:

Cislo zakdzky:

Misto stavby:

Obec:

Kraj:

Katastraln{ uzemi:

Stupent dokumentace:

A.1.1  Udaje o zadateli
Stavebnik:

Adresa stavebnika:

I€ stavebnika:
Provozovatel stavby:
Zplsob provdadéni stavby:
Zhotovitel stavby:

A.1.2 - Udaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel projektové dokumentace:
Sidlo zpracovatele PD:

I€ zpracovatele PD:

Sttedisko:

Projektant:

Kontakt:

Odp. projektant:

Cislo autorizace CKAIT odp. projektanta:
Obor autorizace:

Kontaktni adresa odp. projektanta:

SM, Libstat,p.¢.1801/50-kNN,SS
Vefejna technickd infrastruktura
Distribuce elektrické energie
1V-12-4021486

Libstat

Libstat

Liberecky

Libstat

DUR

CEZ Distribuce, a.s.

Teplicka 874/8, Dé&cin IV, 40549
24729035

CEZ Distribuce, a.s.
Dodavatelsky

BIMONT s.ro.

BIMONT s.r.o.

Ceské mladeze 713/122, Liberec, 460 08
47781262

Liberec

Markéta Drasnerova

770 196 988, drasnerova@bimont.cz
Ing. Stanislav Bilek

0500471

Technologicka zafizen( staveb

Ceské mladeze 713/122, Liberec, 460 08

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

- nové kabelové vedeni NN

A.3 Seznam vstupnich podklad(

- zadéavaci navrh technika planovani CEZ Distribuce, a.s.

- predprojektova geodeticka pfiprava



B. Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné lizemi a nezastavéné Gzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem Gzemi, dosavadni vyuiiti a zastavénost tizemi,

pp&. 1801/42 k.u. Libstat — ostatnf plocha. Stavba se nachdzi v zastavéném Gzemi obce.
ppC. 1801/23 k.4. LibStat — orna plida. Stavba se nachazi v zastavéném tzemi obce.
ppé. 1801/22 k.4. Lib3tat — ornd pQda. Stavba se nachdzi v zastavéném Gzemi obce.
ppé&. 1801/52 k.u. Lib3tat — ornd plada. Stavba se nachdzi v zastavéném tzemi obce.
pp€.1801/32 k.U. LibStat — ornd puda. Stavba se nachdzi v zastavéném Gzemi obce.
ppC. 1801/51 k.u. Lib3tat — arna ptida. Stavba se nachazi v zastavéném uzemi obce.
pp€. 1801/50 k.U. Lib3tat — ornd plda. Stavba se nachdzi v zastavéném tzemi obce.

b) udaje o souladu stavby s Gzemné planovaci dokumentaci, s cili a Gkoly lizemniho planovani, véetné
informace o vydané tizemné planovaci dokumentaci,

Stavba je v souladu s Gzemné planovaci dokumentaci. Dle Gzemniho pldnu mésta Lib3tat je p. ¢. 18001/42 a p.
&, 1801/23 k.u. Libtat uréena jako plocha silniéni. P. & 1801/22, p. &. 1801/32, p. & 1801/51 a p. &. 1801/50 k.u.
Libstat uréena jako plocha pro bydienf v rodinnych domech - venkovské. Jednd se o technickou infrastrukturu,
kterou |ze do pfedmétné funkéni plochy umistit s ohledem na regulativy dané plochy.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavki na vyuZivani izemi,
Nebyly vydavany.

e) informace o tom, zda a v jakych Eastech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organd,

Podminky byly zapracovany do PD.
V piném rozsahu budou spinény podminky uvedené ve:
- CEZ Distribuce a.s. ze dNe ..., ZNt vvreveane,

- Mé&U Semily zedne ............ Y o130 WO o RO
- Méstys LibStat ze dne ..cveeey 2N, v

- Sprava Zeleznic ze dne ...ccvcrperinnee. IR S PR

- Drédini Ufad ze dne ................ , Ej. .

PODMINKY BUDOU V PRUBEHU ZPRACOVANI PD DOPLNENY.

f) vydet a zavéry provedenych prizkumi a rozborl - geologicky pruzkum, hydrogeologicky prizkum,
stavebné historicky prdzkum apod.,

Prlizkumy ani rozbory nebyly provadény.
g) ochrana Gzemi podle jinych pravnich pfedpisi,
Uzemi se nenachdzi v rozsahlém chranéném Gzemi a nenachdzi se v pamatkové zéné.
h) poloha vzhledem k 2aplavovému lizemi, poddolovanému Gzemi apod.,
Stavba se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném tGzemi.
i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tizemi,
Stavba nema vliv na okolni pozemky a stavby, ani na odtokové poméry v tizemi.
i) poZadavky na asanace, demolice, kdceni dfevin,
Nejsou.

k) pozadavky na maximilni doasné a trvalé zdbory zemédélského pildniho fondu nebo pozemki
uréenych k pInéni funkce lesa,

Nejsou.



) Gzemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stivajici dopravni a technickou
infrastrukturu,

Stavba bude pfistupna ze stavajici komunikace.

m) vécné a fasové vazby stavby, podmifiujici, vyvolané, souvisejici investice,
Nejsou.

n) seznam pozemkd podle katastru nemovitosti, na kterych se stavhba umistuje,

pp¢. 1801/42 k.. Libstat.
pp¢. 1801/23 k.U. Libstat.
ppé. 1801/22 k.0, Libstat,
ppt. 1801/52 k.U. Libitat
ppc.1801/32 k.u. Libstat.
ppé. 1801/51 k.4, Lib3tat.
ppt. 1801/50 k.4. Libstat

o) seznam pozemki{ podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni
pasmo.

pp¢€. 93 k.u. Pefimov.

ppé. 1801/42 k.u. Libstat.
ppé. 1801/23 k.G. Libstat,
pp&. 1801/22 k.a. Lib3tat,
ppE. 1801/52 k.u. Libstat
pp¢.1801/32 k.0, Libstat.
ppé. 1801/51 k.0. Libstat.
ppc. 1801/50 k.G. Libstat
ppé. 1801/21 k.4. Libgtat.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1  Zakladni charakteristika stavby a jejiho uZivani

a) nova stavba nebo zmé&na dokonéené stavby; u zmény stavby ddaje o jejich souéasném stavu, zavéry
stavebné technického, pfipadné stavebné& historického prizkumu a vysledky statického posouzeni
nosnych konstrukei,

Nova stavba.
b) déel uZivani stavby,

Ugelem stavby je zfizeni nového odbé&rného mista elektrické energie. Jednd se o rozsifeni distribuénf sité NN.
c) trvald nebo dotasna stavba,

Trvala stavba.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkii na stavby a
technickych poZadavkii zabezpedujicich bezbariérové uZivani stavby,

Rozhodnut! nebyla vydavéna. Technické poZadavky zabezpelujici bezbariérové uzZivani stavby nejsou
poZadovany.

e) informace o tom, zda a v jakych &istech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych
stanovisek dotéenych orgdna,

Podminky byly zapracovany do PD véetné jejich zohlednéni.
f) ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpisd,

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizatni soustavy do 110 kV véetné a vedeni fidici, méfici a
zabezpe&ovaci techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zak., ¢, 458/2000 Sb., tj. zdkona o podminkach podnikénf
a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a 0 zmé&né nékterych zakoni (energeticky zakon), ve znéni



pozdéjsich predpist (dale jen ,energeticky zdkon“), a cini 1 metr po obou stranach krajniho kabelu
(energetického nebo pro elektronickou komunikaci} kabelové trasy, nad 110kV &ini 3 metry po obou strandch
krajniho kabelu.

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni distribuéni soustavy podie § 46 odst. 3 zdkona &. 458/2000 Sb., o
podminkich podnikdni a o vykonu statni sprdvy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zdkonl
(energeticky zakon), je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve
vodorovné vzdélenosti méfené kalmo na vedeni, které £ini od krajniho vodice vedeni na obé jeho strany:

a) u napéti nad 1 kV a do 35 kV véetné

- pro vodiée bez izolace 7 metr{ (resp. 10 metrd u zafizeni postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesnich prisek(,
kde rozsah ochranného pasma i do uvedeného data &ini 7 metri),

- pro vodiée s izolaci zakladn{ 2 metry,

- pro zavésna kabelova vedeni 1 metr;

b) u napéti nad 35 kV do 110 kV vcetné
- pro vodi¢e bez izolace 12 metr{ (resp. 15 metrl u zafizeni postaveného do 31. 12. 1994),
- pro vodiée s'izolaci zakladni 5 metr(;

¢} u zafizeni sité pro elektronickéu komunikaci 1 metr od krajniho vedeni.

Poznamka: Nadzemni vedeni nizkého napéti (do 1 kV) neni chranéno ochrannym pdsmem. Pfi Cinnostech
provadénych v jeho blizkosti (préce v blizkosti) je nutné dodriet vzdalenosti dané CSN EN 50110-1.

g) navrhované parametry stavby - zakladni rozméry, maximalni mnoZstvi dopravovaného média apod.,

Novy kabel NN 3x120+70 AYKY - 115m
Nova pripojkova skiifi SS100 1ks
Nova rozpojovaci skiifi SV101 1ks

h) zékladni bilance stavby - potieby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s deitovou vodou, celkové
produkované mnoistvi a druhy odpad( a emisi apod.,

Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.

i) zdkladni predpoklady vystavby - Casové tidaje o realizaci stavby, clenéni na etapy,
Pfedpokladana doba vystavby je 2 tydny.

j) orientaéni ndklady stavby.

Do 500 000 K&.

B.2.2  Bezpeénost pfi uZivani stavby

Podle ustanoveni § 155 zdkona &. 283/2021 Sb. - Stavebni zékon, (dale jen ,,S2“) v platném znéni patfi odborné
vedeni provadén( stavby, nebo jeji zmény do vybranych innosti ve vystavbé. Zhotovitel podle § 159 SZ zajisti
odborné vedeni provadéni stavby, provadi stavby v souladu s rozhodnutimi a s ovéfenou PD, musi dodriovat
obecné technické pozadavky na vystavbu i jiné predpisy a technické normy, dale zajist! dodrZovani povinnosti k
BOZP, PO, ZP.

Vlastni provadéni stavby bude o3etfeno smluvnim vztahem s pfihlédnutim k zakonu €. 262/2006 Sb. Zakonik
préce, dédle k zdkonu €. 309/2006 Sb. Zakon, kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpetnosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajistén{ bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalsich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pFi praci)
a k nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. - o bliZsich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich.

Ve smlouvé o dilo/diléi smlouvé bude zavazek dodavatele/zhotovitele, Ze bude respektovat vieobecné
obchodni podminky €EZ Distribuce, a. s./uzaviené ramcové dohody v platném znéni, normu PNE 330000-6,
dokument €Ezd_TST_0025 a ze disponuje viemi nezbytnymi prostfedky potfebnymi k provedeni dila.

Zajisténi pracovisté ve smyslu normy PNE 330000-6, platné metodiky CEZd_TST_0024 je provadéno osobami
povéfenymi osobou odpovédnou za elektrické zafizeni. U&astnici stavebnich praci jsou povinni dodriovat
ustanoveni pravnich pfedpis vztahujicich se k zajisténi bezpecnosti prace.

Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci je nedilnou souéasti zpracované PD.

Pfi soub&hu stavebnich praci dvou a vice dodavatel(/zhotoviteld musi zadavatel/objednatel stavby pied
zahdjenim stavebni €innosti druhého a dal3ich dodavatel(l/zhotovitelG stanovit pfislusny poéet koordinatorQ
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bezpeénosti a ochrany zdravi pFi praci na stavenisti {dale jen ,koordindtor“) v souladu s & 14 zakona €.
309/2006 Sh. v platném znéni s pfihlédnutim k rozsahu a slozitosti stavby a jeho naro&nosti na koordinaci a déle
k tomu, zda stavba podiéha pozadavkiim na stavebni Fizeni. V pfipadé, ¥e budou na stavenisti vykonavany
prace a ginnosti vystavujic/ fyzické osoby zvy8enému ohroZeni Zivota nebo poikozeni zdravi (viz pfiloha 5
nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.) a nebude zadavatelem/objednatelem stavby uréen koordinator v realizaci,
dodavatel/zhotovitel stavby zajisti zpracovédni, podle platnych pravidel CEZd (viz. CEZd_TST_0030),
aktualizaci(e) pldnu BOZP na stavenisti.

Préce ve vy$kach mohou byt provadény pouze za podminky dodrieni poZadavky Nafizeni viady ¢. 362/2005 Sb.

Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpeénosti préce musi byt mezi G€astniky vystavby dohodnuty
predem a musi byt obsaZeny v zdpise o pfedéni pfevzeti staveniité (pracoviité), pokud nejsou o3etfeny v
konkrétnim smluvnim vztahu.

Prace v ochranném pasmu energetického zafizeni (ddle jen ,OP EZ“), budou provddény po prokazatelném
sezndmenl s podminkami prace v OP EZ véetné dodavatell i poddodavateld.

Pracoviité bude pisemné pfedano zhotoviteli/objednateli zastupcem osoby odpové&dné za provoz el. zafizeni,
kterd stanovi podminky pro provadéni prace.

Prace budou provadény s ohledem na nenarudeni uzemnéni podpérnych bodd. V prdbéhu praci nesmi byt
porusena ochrana elektrickych zaFizeni pfed Grazem elektrickym proudem podle PNE 33 0000-1.

Vykopy budou provadény v souladu s pravnimi pfedpisy a normami. V pfipadé poZadavku na paZeni vykopl
bude kvalita paZeni podloZena statickym vypoctem.

Dodavatelé | jejich poddodavatelé jsou povinni fidit se poZadavky popsanymi v dokumentu
CEZd_TST_0030_Podminky pro oblast BOZP, organizace price a soufinnost pfi dodavatelské &innosti a
CEZzd_ME_0326 BO03.01.04 Koordinace BOZP na stavenidti, které jsou umistény na strankéch,
Jhttp://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-dodavatele.html” (pod zalotkou ,Skoleni”) a portdlu Standardy CEZ
Distribuce, a.s.

PFi vstupu do elektrickych provozoven je nutné dodriovat ustanoveni dokumentu CEZd_TST_0033 v platném
znénf.

Bude-li stavba zasahovat do prostoru pozemni komunikace je podle § 25 zdkona €.13/1997 Sh. Zakon o
pozemnich komunikacich, v platném znéni a podle § 77, § 124 24dkona ¢. 361/2000 Sb. Zakon o provozu ha
pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zakond, v platném zn&ni zapotFebi mit zpracované dopravné
inZenyrské opatfeni (DIO).

B.2.3  Zakladni technicky popis staveb

Nové kabelové vedeni NN

Z ddvodu #adosti o pfipojeni nového odbé&rného mista pro parcelu & 1801/50 k.0. Lib3tat, dojde k vybudovani
nového kabelového vedeni NN. Na p. & 1801/42 Ph. & 188 se provede svod AYKY 3x120+70mm2 do nové
rozpojovaci skifné SV101(r132) na sloup. Z nové skiiné SV101 na sloupu se vyvede kabel AYKY 3x120+70mm2 a
povede ve vykopu podél stérkové cesty po p.¢. 1801722, p. & 1801/32, p. & 1801/51 a bude ukonéen na p. C.
1801/50 v plastovém pilifi $S100 (X30). V rdmci této stavby bude stavajici kabel NN nahrazen novym kabelem
NN. Z pojistkové skiiné bude opravnénou elektroinstalaéni firmou provedeno pfipojeni nového
elektromérového rozvadéce na naklad odbératele.

Ukonéeni kabelu NN bude provedeno pfimym pfipojenim jednotlivych Zil kabelu do pFistusnych konstrukénich
svorek. V zemi bude novy kabel NN uloZen v kabelové chrénicce, ve vykopu hloubky 120 cm.

UloZeni kabelu do zemé& bude provedeno dle €SN 33 2000-5-52, resp. PNE 34 1050. Pfed zahrnutim kabelové
ryhy provede osoba povéfend investorem stavby na vyZadani kontrolu uloZeni kabelového vedeni. Zemni prace

v blizkosti ostatnich podzemnich zafizeni budou provédény ruéné. Je nutné dbat, aby nedodlo k podkozeni
podzemnich zafizeni ostatnich spravcu.

Pfed zapofetim stavby bude zafizeni geodeticky vytyéeno.

Pied zahajenim vykopovych praci, musi byt vytycena vSechna podzemni zafizeni.

Definitivni zadlazba
Zelené plochy - vwkopy zasypat po odstranéni stavebniho materidlu, ohumusovat v tl. 10 cm, osit travnim
semenem.



K obnové ostatnich stavbou dotéenych povrch(i budou pouzity materidly, je? odpovidaji péivodnim povrcham.
Zadlazba bude obnovena u vozovek a chodnikl v souladu s technickymi podminkami viastnika komunikace.
Poklddka novych povrchii bude provedena odpovidajici technologii a pfed jejim zahdjenim bude obnovena

2 vw.

podkladni vrstva v celé $ifi vykopu.

B.2.4  Zikladni popis technickych a technologickych zafizeni
Cast NN
Napétova soustava: : 3/PEN ~400/230V, 50 Hz
Imenovité proudové zatiZen: dle SN 33 2000-5-52 ed. 2 (332000)
Ochrana prfed nebezpeénym dotykem:
- zdkladni ochrana: polohou, dvojitou izolaci a krytim dle PNE 33 0000-1
- ochrana pfi poruse: automatickym odpojenim od zdroje pouZitim nadproudowych
jisticich prvk( dle PNE 33 0000-1

Vlivy prostiedi

Typ prostoru: \

Prostor: nebezpecny dle PNE 33 0000-2
Namrazové oblast: nezjisténo

Ttida znedisténi ovzdusi: |

Trida zeminy: 3,4

Pouzity materil

V souladu s pravidly provozovén( DS, zakonem &. 458/2000 Sb. o podminkach podnikani a vykonu statni spravy
v energetickych odvétvich (energeticky zdkon) a déle pak s pFislusnymi vyhlakami k tomuto zikonu, musi CEZ
Distribuce a.s. jako drZitel licence na distribuci elektfiny zajistit, aby k vykonu licencované &nnosti byla
pouZivéna technicka zafizeni, kterd splfiuji poZadavky bezpeénosti a spolehlivosti,

Vy3e uvedené poZadavky budou zajidtény poufitim pouze téch material(, je# jsou uvedeny v katalogu
vybranych materidld (KLDM) a které zérovefi splfiuji pofadavky zakona &. 22/1997 (o technickych pozadavcich
na vyrobky) v platném znéni a souvisejicich natizeni viady & 163/2002 a 190/2002.

B.2.5 Zasady poZarné bezpe&nostniho feseni

Navrh evakuace osob a zvifat neni vzhledem k charakteru stavby Feden. Stavba nebude vybavovéna
vyhrazenymi poZarné bezpenostnimi zafizenimi. Pro pFistup poZérni techniky budou wvyufity mistni
komunikace.

Stavbu poZarni ochrany neni tfeba vzhledem k charakteru stavby zfizovat. Jednd se o vystavbu elektrického
zaffzeni a k hadeni musi byt pouZity k tomuto uréené hasici prostredky.

B.2.6  Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostiedi
Hygienické poZadavky na stavby neni nutno fesit. Provoz sit& NN nema vliv na okolni pozemky.

B.2.7  Zasady ochrany stavby pfed negativnimi G€inky vnéjsiho prostiedi

a) ochrana pfed pronikinim radonu z podlo3i,
Misto stavby se nenachdzi v geologickém podloii s vysokou koncentraci radonu a proto neni potfeba ochranu
pfed pronikanim resit.

b) ochrana pfed bludnymi proudy,

PouZity kabel je opatfen vnéjsim plastém z materidlu PVC. Tento material je dostaten& odolny proti viivim
bludnych proudd.

c) ochrana p¥ed technickou seizmicitou,
Neni feSeno.

d) ochrana pfed hlukem,
Neni feSeno.

e) protipovodiiova opatfeni,

Neni Feseno.



f) ochrana pied ostatnimi Géinky - vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod.

Neni feseno.
B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu, pfeloZky, kfiZeni se stavbami technické a
dopravni infrastruktury a soub&hy s nimi v p¥ipadé, kdy je stavba umisténa v ochranném pasmu
stavby technické nebo dopravni infrastruktury,

Nové kabelové vedeni NN bude napojeno na stavajici vrchni vedeni NN. Stavba nemd Zadné zvlastni naroky na
dopravni a technickou infrastrukturu. Podrobnéji v kapitole B.2.3.

b) pFipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

Podrobnéji v kapitole B.2.1. g).

B.4 Dopravni FeSeni

K pfijezdu k technologickému objektu bude vyuZita stdvajici dopravni infrastruktura.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Neni feseno.
B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

a} vliv na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida,

Podle zdkona 100/2001 Sb., §3a) a pfilohy & 1 nepodléhd stavba posuzovani vlivll na Zivotni prostiedi ani
zji$tovacimu Fizeni. Stavba nevykazuje nepfiznivy vliv na Zivotni prostfedi.

B&hem vystavby se mohou uvolfiovat emise polétavého prachu. PFi stavebnich {innostech je tfeba vyuZit
dostupnych prostiedkd ke snizeni emisi prachu ze stavenisté.

Demontovany materidl bude roztfidén podle jednotlivych druhii a bude s nim naloZeno dle smérnice Cez
Distribuce, a.s., CEZd_PP_0080r00 ,,B03.03 Ochrana ¥ivotniho prostiedi NE" {Nova energetika a distribuce)” a
zékona 541/2020 Sb. o odpadech v platném znéni. Odpady lze pfedévat pouze zafizenim, kterd jsou podle
zékona 541/2020 Sb. k nakladani s nimi uréena. Za naklddani s odpady vzniklymi p¥i realizaci stavby odpovida
zhotovitel, ktery pini viechny povinnosti plivodce odpadu vyplyvajici z platnych pravnich pfedpist véetné jejich
evidence, zejména povinnost zajistit pfednostné vyufiti nebo recyklaci odpadd, pfed jejich ukladanim na
sklddku popfipadé pred jinym zplsobem odstranéni.

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamétnych strom{, ochrana rostlin a Zivo€ichd,
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

Vzrostlé dieviny vyskytujic/ se v blizkosti trasy kabelového vedeni NN budou respektovany a vykopové prace
budou v jejich blizkosti provadé&ny ruéné. lednotlivé dfeviny budou po dobu stavby zabezpeleny proti
poskozeni (obedné&ni kmen(, opatfeni proti olamu vétvi). Nebudou pferuseny hlavni stabilizaéni kofeny a kabel
povede pokud moZno pod koFenovym systémem. PFipadné poskozeni kofenovych systéml bude odborné
oletfeno. Pfebyteéna zemina bude skladovéna ve vzdélenosti min. 1 metr od kment stromid a mimo kefe.
Budou respektovény i ostatni poZadavky uvedené v CSN 83 9061.

¢) vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000,
Stavba se nenachdazi v chrénéném Gzemi Natura 2000.

d) zpisob zohledn&ni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostfedi, je-li
podkladem,

Neni podkladem.



e) v pfipadé zamé&rd spadajicich do rezimu zdkona o integrované prevenci zakladni parametry zplsobu
napinéni zavérh o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydéno,

Nebylo vydéno.

f) navrhovand ochrannd a bezpetnostni pisma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpisa.

Viz. kapitola B.2.1. f).

B.7 Ochrana obyvatelstva

Komplexni ochrana obyvatelstva pfed nebezpe&nymi dcinky elektrického proudu je feSena dle PNE 33 0000-1.

B.8 Zasady organizace vystavby

Hlavni zdsadou pfi praci na staveni3ti je dodriovini pozadavkd na bezpeénost a ochranu zdravi pfi préci
stanovenych v pfisludnych nafizenich a vyhlaskach, dale je nutné dbat na dodriovani stanovenych pracovnich a
technologickych postupl stanovenych pro jednotlivé &innosti pii dodrzeni zasad bezpecnosti préice.

Vymezené staveni$té musf byt zabezpe&eno dle pfilohy €. 1 naFizeni vlady ¢. 591/2006.

Pfed zahdjenim zemnich praci provéfi vedouci pracovnik nebo zastupce jim povéfeny, zda se v mist& vykopu
nenachdzi podzemni zafizeni, pFpadné zajisti vytyZeni na miste. O existenci zjisténych podzemnich zafizeni
poudi pracovniky povéFené vlastni ¢innosti, soucasnd upozorni na moina rizika (silni¢ni, felezniéni provoz,
ochrannd pasma, atd.). V pfipadé existence podzemnich zafizeni budou zemni prace provadény ruéné.

V pfipadé provadéni &innosti v ochranném pédsmu ostatnich siti technické vybavenosti je nutné o této
skutecnosti prokazatelné informovat sprivce dottené sitd a pii praci v jejim ochranném pésmu dodriovat
sprédvcem stanovené podminky.

Vedouci pracovnik nebo zastupce jim povéteny dle urgi postup prace, dloZiité vykopku s ohledem na potiebny
prostor k ginnosti a manipulaci, likvidaci pfebyteéného vykopku (dle PD a smlouvy se zadavatelem akce) a
zpUsob zajisténi pracoviité s ohledem na bezpe&nost prace.

Pfi provaddéni pracf na komunikacich viech tfid a v jejich tésné blizkosti zajisti po projednani s pfisludnymi
dopravnimi institucemi osazeni dopravniho znateni, b&hem pfepravy vykapaného materidlu dohli# na Eistotu
pouzitych komunikacf.

Plochy potfebné pro vybudovini zafizeni staveniité nejsou v PD feSeny. Nutnast vybudovani zafizeni stavenigté
urti vybrany dodavatel stavby, ktery neni v dobé& zpracovavani a dokoncovani PD znam, a bude vybran podie
zakona ¢.199/94 Sb. o zad4véni vefejnych zakszek a¥ pred vlastni realizaci stavby.

VyuZiti pozemkd vybranych dodavatelem pro vybudovani zafizeni stavenisté, pokud bude dodavatelem
zfizovéno, bude dodavatelem stavby projednéno s vlastniky téchto pozemkd.

Budované zafizenf staveni$t& bude mobilnim zafizenim, ve kterém bude Fe$eno sociaini zafizeni pro pracovriky
dodavatelské firmy.

Dalsi energie nebo media nejsou ke zd4rnému provedeni stavby, s ohledem na technologii vystavby, nutné.
Plochy pro uskladnéni stavebniho materialu nejsou v PD Feieny, nebot materisl Jje prubéiné dodéavan na misto
stavby ze skladu CEZ Logistika, s.r.o. na zakladé vyzvy vybraného dodavatele stavby.

Pfi pldnovéni a realizaci planovanych odstavek energetického zafizeni ve smyslu Energetického zdkona (§25
23k.458/2000 Sb. V platném znéni) je nutné dodriovat zasady stanovené Pravidly provozovan{ distribu&nich
soustav, a to zejména:

Dodavka elektrické energie jednomu zdkaznikovi smi byt v prib&hu 7 kalendafnich dni pferusena v souétu
maximainé 20 hodin s tim, Ze v obdobi duben-Fijen muaZe mit jedno vypnuti maximélné 12 hodin a v obdobi
listopad-bFezen maximalné& 8 hodin.

Odstévky se vyjma naléhavych piipadil neprovadsiji v dobé od 15. 12. do 1. 1.

Pfi venkovnich teplotach pod -5 °C jsou pfipustné odstavky s dobou trvani do 8 hodin.

PFi venkavnich teplotach pod -15 °C se odstdvky neprovadaii.

Odstévky energetického zafizeni budou pfedem oznamoviny.

Dodavka el. energie bude pFerudovéana ve spolupriaci s CEZ Distribuce, a.s.

Vzhledem ke specifi¢nosti energetického zaFizeni je nutno v préibéhu realizace stavby postupné provadét, na
zakladé diltich reviznich zprav, technologické a provozni zkousky. V reZimu téchto zkousek prebird odpovédnost
zhotovitel pfi spolupraci s provozovatelem energetického zafizen.
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a) napojeni staveni$té& na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
Stavba bude pfistupna ze stavajici dopravni infrastruktury.
b) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin,

Hlavni zasadou pFi praci na stavenisti je dodrZovani poZadavkd na bezpetnost a ochranu zdravi pfi praci
stanovenych v pfisluinych naFizenich a vyhléskach, déle je nutné dbat na dodrZovani stanovenych pracovnich a
technologickych postupt stanovenych pro jednotlivé &innosti p¥i dodrieni zisad bezpecnosti prace.

Vymezené staveniité musi byt zabezpedeno dle pfilohy &. 1 naFizeni vlady ¢. 591/2006.

¢} maximdlni doasné a trvalé zabory pro stavenisté,
Budou feseny b&hem vystavby.
d) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy,
Bezbariérové trasy nebudou realizovany.
e) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin.

Dle seznamu predpokladaného vzniku odpad(, ktery je soucasti PD.

B.9 Celkové vodohospodarské Feseni

Neni feSeno.
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