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Identifikacni idaje pozemkovych uprav v k. u. Libstat

Nazev akce
Cislo smlouvy objednatele
Cislo smlouvy zhotovitele

Dlivod zahajeni

Zadost vlastnikd nadpoloviéni vyméry zemédélské pldy

Komplexni pozemkové Upravy v k. U. Libstat

1043-2018-541101, ¢.j. : SPU 445366/2018/LH

Hlavni impulz od obce

Datum zahéajeni KoPU 11. 04. 2018

Nazev katastralniho tzemi Libstat

Kraj 78 - Liberecky NUTS3 Cz051

Okres 3608 — Semily NUTS4 Cz0514

Obec 577294 — Libstat NUTS5 CZ0514577294
Katastralni pracovisté 608 - Semily

Obec s rozsifenou pusobnosti 5107 - Semily

Povéreny obecni urad

51071 - Lomnice nad Popelkou

Urad méstyse Libstat Méstys Libstat

Libstat 198

512 03 Libstat 198

Tel.: 481 689 300, Mob.: 775 588 370

E-mail: starosta@libstat.eu

Starosta obce: Janata Pavel, tel: 724180470
Objednatel:  Ceska republika — Statni pozemkovy UFad Krajsky pozemkovy Grad pro Liberecky kraj,
Pobocka Semily
Sidlo: Husineckd 1024/11a, 130 00 Praha 3 — Zizkov
U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Zastoupen: Ing. Bohuslav Kabatek, Feditel KPU
Ve smluvnich zaleZitostech opravnén jednat: Ing. Bohuslav Kabatek, feditel KPU
V technickych zaleZitostech opravnén jednat: Ing. Zemanova Dasa, vedouci Pobocky Semily
Jifi Hotdk, Ing. Haltufova Dagmar, odborni
referenti Pobocky Semily
Adresa: Bitouchovska 1, 51301 Semily
Telefon: 725 409 955
E-mail: semily.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3
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Bankovni spojenti: Ceskd narodni banka

Cislo uctu: 3723001/0710

Co: 01312774

DIC: CZ01312774 — neni platce DPH

Zhotovitel: AGROPLAN, spol. s r.o.

Sidlo: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

Zastoupen: Ing. Jana Svabova, jednatel, Ing. Petr Kubd, jednatel

Ve smluvnich zéleZitostech opravnén jednat:  Ing. Jana Svébova, jednatel; Ing. Petr Kubd, jednatel

V technickych zaleZitostech opravnén jednat: Ing. Jana Svébova, jednatel; Ing. Petr Kubd, jednatel

Telefon: 241431672/ 241431675
E-mail: info@agroplan.cz

ID DS: pb5jxk5

Bankovni spojenti: CSOB Praha 4
Cislo uctu: 31405/0300
ICO: 48110141

DIC: Cz48110141

Spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném na Uradu méstské ¢asti Praha 4

Smlouva o dilo: ze dne 2. 10. 2018

Odpovédny projektant/ autorizovana osoba Ing. Zuzana Sktivanova, Ph.D.
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1. Uvodni &ast
Zakladni charakteristika feSeného tzemi
Komplexni pozemkové Upravy v k. U. Libstat byly zahdjeny Statnim pozemkovym urfadem, Krajskym
pozemkovym ufadem pro Liberecky kraj, pobockou Semily. Dlvodem zahdjeni byl impulz od obce
a zadost vlastnik(l nadpolovi¢ni vyméry zemédélské pady.
Obvod KoPU tvofi jeden celek, z ného? byly vylou¢eny pozemky zastavéné &asti obce, pripadné
pozemky se stavbami pfimo souvisejici. Drobné zastavéné plochy tvofici enklavy v nezastavéné ¢asti
krajiny byly zafazeny mezi nefe$ené pozemky. Vnéjsi hranice obvodu KoPU je dana hranicemi
k.u. Libstat, pricemz do obvodu byly zahrnuty souvisejici ¢asti téchto sousednich k.u.: Béla u Staré Paky,
Kostalov, Kundratice, Lomnice nad Popelkou a Nova Ves nad Popelkou.
Vyméra fesenych pozemk( je celkem 909,18 ha, vyméra nefeSenych pozemk( ¢ini 4.4869 ha.
Obec Libstat (kod k.u. 683507) je samospravnym méstysem, ktery nezahrnuje zadné dalsi katastralni
Uzemi. PFislusnou obci s rozsifenou plsobnosti jsou Semily v Libereckém kraji.
K. 0. Libstat sousedi s nasledujicimi katastralnimi Gzemimi: k. 0. Kostalov (670936), k. 4. Kundratice
(677175), k. u. Svojek (761150), k. u. Béla u Staré Paky (601608), k. U. Nova Ves nad Popelkou (705802)
a k. 0. Lomnice nad Popelkou (705802). V roce 2016 byly dokonceny komplexni pozemkové Upravy
v k. 0. Nova Ves nad Popelkou a v k. G. Lomnice nad Popelkou. V ostatnich sousednich katastralnich

Uzemich pozemkové Upravy neprobéhly. V budoucnu je vSak uvaZovano nad jejich zahdjenim.

Zakladni charakteristika krajiny feSeného uzemi

Meéstys Libstat se nachazi v jihovychodni ¢asti okresu Semily, v podhari Krkonos ve vysce 360 m n.m.
Rozklada se po obou brezich feky OleSky mezi mésty Novad Paka a Semily a na silnici mezi mésty
Lomnice nad Popelkou a Jilemnice. Pocet obyvatel je cca 993. Katastralni vyméra: 1012,76 ha. Okolni
kopcovitou krajinu tvofi z velké vétsiny louky a pastviny, v méné svazitych lokalitach se uplatruje orna

plGda. Patefnim tokem feseného uzemi je Oleska, ktera v Semilech Usti do lJizery.
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1.1 Vychozi podklady

Pro zpracovani planu spole¢nych zafizeni byly vyuZzity nasledujici podklady:

1.1.1 Podrobny prizkum terénu a analyza souc¢asného stavu

V Uzemi bylo provedeno nékolik terénnich prizkumd. PFfi prizkumech bylo Uzemi podrobné

prochdzeno a ziskané poznatky byly porovnavany s veskerymi dostupnymi podklady véetné zaméreni

skute¢ného stavu Uzemi. Pfi prizkumu byla pofizena podrobna fotodokumentace a terénni zapisky.

V roce 2019 byl firmou Agroplan s.r.o. zpracovan Rozbor soucasného stavu.

S ohledem na vysokou pfirodni hodnotu feSeného Uzemi, byla na prizkum, ktery probéhl 7/2021,

pfizvana krajinna ekolozka Ing. Katefina Zimova, ktera se formou konzultaci podilela na vypracovani

Planu spolecnych zafizeni.

1.1.2 Zameéreni feSeného Uzemi

Polohopis a vyskopis byl zpracovan firmou Agroplan s. r. o.

1.1.3 Hydrologické a vodohospodarské podklady

Databdze vod DIBAVOD (DigitaIni baze vod, zdroj: VUV TGM, v.v.i.), zaplavova Gzemi
5, 10, 20, 50 a 100-leté vody, zaplavova Uzemi nejvyssi pfirozené povodné, hranice
povodi

Mapa s vyznacenim povodi kritickych profil{

(http://webmap.dppcr.cz/dpp cr/povis.dll)

Mapa s vyznacenim ochrannych pasem vodnich zdroja
(http://www.dibavod.cz/107/aktualizace-ochrannych-pasem-vodnich-zdroju-a-
nadrzi.html)

Zakladni vodohospodarska mapa 1: 50 000 (http://heis.vuv.cz)

1.1.4 Podklady uzemniho planovani

Uzemné analytické podklady ORP Semily (aktualizace 2016)
Uzemni plan Libtat (2015), stav po zméné €. 1

Uzemni plan Lomnice n. Popelkou (2010), stav po zméné ¢. 4
Uzemni plan Kostélov (2019), Gplné znéni po zméné ¢. 3
Uzemni plan B&la (2019), Uplné znéni po zméné €. 2

Uzemni plan Nova Ves n. Popelkou

10
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1.1.5 Metodické podklady a odborna literatura

e 7akon ¢. 139/2002 Sb., o pozemkovych Upravach a pozemkovych Gfadech a o zméné
zdkona ¢&. 229/1991 Sb., o Upravé vlastnickych vztahG k pddé a jinému
zemédélskému majetku, ve znéni pozdéjsich predpist

e 7akon ¢. 503/2012 Sh., o Statnim pozemkovém uUradu a o zméné nékterych
souvisejicich zakonu, ve znéni pozdéjsich predpist

e Vyhlaska ¢. 13/2014 Sb.,, o postupu pfi provadéni pozemkovych Uprav
a naleZitostech navrhu pozemkovych Uprav, ve znéni pozdéjsich predpist

e Vyhlaska ¢. 227/2018 Sb., kterou se stanovi charakteristika bonitovanych pudné
ekologickych jednotek a postup pro jejich vedeni a aktualizaci, ve znéni pozdéjsich
predpist

e 7Zakon ¢. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti, ve znéni pozdéjsich predpist

e Vyhlaska ¢. 357/2013 Sh., o katastru nemovitosti, ve znéni pozdéjsich predpis(

e 7akon ¢.231/1999 Sb., (Uplné znéni zakona ¢. 334/1992 Sb. o ochrané zemédélského
padniho fondu ve znéni pozdéjsich zmén), ve znéni pozdéjsich predpisl

e 7akon ¢.114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpist

e 7akon €. 289/1995 Sh., o lesich a 0 zméné a doplnéni nékterych zakon(, ve znéni
pozdéjsich predpist

e 7akon ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné a doplnéni nékterych zakon(, ve znéni
pozdéjsich predpist

e Zakon €. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim Fadu, ve znéni pozdéjsich
predpis

e Zakon CNR &. 44/1988 Sb., o ochrané a vyuZiti nerostného bohatstvi, ve znéni
pozdéjsich predpist

e 7akon ¢.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpist

e Metodicky ndvod k provadéni pozemkovych tprav (MZE — UPU, 2010, aktualizovana
verze k1. 1. 2022)

e Technicky standard dokumentace planu spole¢nych zafizeni v pozemkovych
Upravach (MZE — UPU, 2010, aktualizovana verze 2019)

e Ochrana zemédélské pldy pted erozi (Janecek, M. a kol., VUMOP, v.v.i., Praha, 2007;
CZU v Praze — FZP, 2012)

e Biogeografické ¢lenéni CR (Culek, M. a kol., Enigma, Praha 1996)
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Biogeografické ¢lenéni CR, II. Dil (Culek, M. a kol., AOPK CR, Praha 2005)
CSN 73 6109 Projektovani polnich cest

CSN 73 6102 Projektovani kiizovatek na pozemnich komunikacich
Katalog vozovek polnich cest (MZE — UPU, 2011)

Zaklady krajinného planovani (Sklenicka, P., 2003)

Metodika vymezovani Gzemniho systému ekologické stability (MZP, 2017)

Revitalizace vodniho prostiedi (AOPK, 2003)

1.1.6 Zakladni a geodetické a majetkopravni podklady

Digitalni katastralni mapa 1: 1000 (ve formatu VFK)
Statni mapa odvozena SMO5 1: 5 000
Zakladni mapa 1: 10 000

1.1.7 Dokumentace zpracované v feSeném ltzemi

Silnice 11/286 Lomnice nad Popelkou — Kostélov, rekonstrukce silnice — Souhrnné
feSeni stavby, situace zaboru, km 17,200-18,340 (M-Projekce, 2019)

Dokumentace pro vydani dodateéného stavebniho povoleni ,Stérkova prehrazka —
Farsky potok“, Kreisl, 2020

Technicko ekonomické posouzeni vodohospodarské investice , Kostédlov — obnova
vodnich nadrzi a vodniho toku“, Provod, 2012

Pasport komunikaci, cca 2000 (tento pasport byl okresnim ufadem Semily na zakladé
odvolani zamitnut).

PD Odvodnéni pozemk( Libstat pro HMZ 1050000185-1201000 (podklad zaji$tén PU
Semily)

Dokumentace k Uzemnimu fizeni a stavebnimu povoleni ,BROD — OLESKA KM

14,313“, Kreisl 2019

1.1.8 Dalsi podklady

Zpracovani geotechnického prizkumu v k.u. Libstat, HIG geologicka sluzba, spol.
sr.o., 2021

BPEJ (zhotovitel: VUMOP, v. v. i., zdroj: SPU, PU pro Liberecky kraj, pobocka Semily).
Cisarské otisky Stabilniho katastru

DMG5G (digitalni, zdroj: CUZK)
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e Lesni hospodaiské plany, lesni hospodaiské osnovy.

e Narodni geoportal INSPIRE (regiondlni a nadregiondlni USES, zvlasté chranéna
Uzemi, NATURA 2000)

e Ortofotomapa (digitalni, zdroj: CUZK)

e Portal geohazard(l — mapova aplikace Svahové nestability (Ceskd geologicka sluzba
— Geofond)

e SOWAC GIS - vodni a vétrng eroze pid CR (VUMOP, v.v.i.)

e Verejny registr pldy — LPIS (MZe)

e Zdroje nerostnych surovin a sesuvnych ploch (Ceska geologicka sluzba)
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1.2 Ucel a prehled navrhovanych opatieni

Tato kapitola obsahuje prehled a informace o ucelu, skladbé a koncepcnich vazbach opatteni
navrzenych v ramci komplexnich pozemkovych Uprav v k. G. LibStat. Opatieni jsou usporadana podle

prevazujiciho ucelu (dominantni funkce).

1.2.1 Zafizeni ke zpFistupnéni pozemkd
Polni cesty predstavuji zasadni soucast ndvrhu planu spole¢nych zafizeni. Vystavba novych
a rekonstrukce soucasnych polnich cest ma za ukol zpfistupnit viechny pozemky, rozdélit pfilis velké
celky orné pldy a obnovit obecnou prostupnost krajiny. Spolu s doprovodnou vysadbou zelené
a realizaci cestnich pfikopld maji vyznam z hlediska ekonomického, ekologického, protierozniho,
vodohospodarského, ale i estetického.
Navrh cestni sité v k. 0. LibStat vychazi z potreby zpfistupnit krajinu a pozemky vlastnik(, v co nejvétsi
mife zohlednuje podrobné zaméreni polohopisu a vyskopisu a dalsi zajmy v Gdzemi. Pfindvrhu
se pfihlizelo ke stavajicim dopravnim pomérim, tvaru uUzemi, konfiguraci terénu a soucasného
zpUsobu zemédélského vyuziti Uzemi tak, aby ndvrh zajistil co nejlepsi provozni podminky.
Navrh cestni sité v obvodu KoPU zahrnuje celkem 81 polnich a lesnich cest: 25 cest je navrienych
(11 nové navrzené a 14 navrzenych k rekonstrukci), 56 cest je stavajicich.
Dokumentace technického feSeni je zpracovana pro 9 hlavnich cest, 10 cest vedlejSich a 1 cestu
doplniikovou. Prehled vSech stavajicich, nové navrzenych, i cest navrzenych k rekonstrukci, které jsou
soucasti PSZ, shrnuje tabulka 1. Cesty navrzené k rekonstrukci maji v oznaceni pfiponu ,-R“. U cest,
pro které bylo zadavatelem poZadovano zpracovani tzv. Dokumentace technického feseni je

v poslednim sloupci uvedeno ,,DTR“.

cesta kategorie dle €SN 73 6109 délka plocha zaboru stav DTR

ozn. - m m? - -
HC7-R hlavni 4.0/30 1483 13118 navrzena ano
HC9-R hlavni 4.0/30 484 3723 navrzena ano
HC14-R hlavni 4.0/30 1374 9244 navrzena ano
HC15A-R hlavni 4.0/30 1213 8989 navrzena ano
HC15B-R hlavni 4.0/30 970 5875 navrzena ano
HC24 hlavni 4.0/30 614 4343 stavajici ne
HC27A-R hlavni 4.0/20 1530 10042 navrzena ano
HC27B-R hlavni 4.0/20 41 418 navrzena ano
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cesta kategorie dle €SN 73 6109 délka plocha zaboru stav DTR

ozn. - m m? - -
HC30 hlavni 4.5/30 225 2290 stavajici ne
HC31 hlavni 4.0/30 150 1434 stavajici ne
HC36-R hlavni 4.0/20 2538 17302 navrzena ano
HC53 hlavni 4.0/30 281 1336 stavajici ne
HC68 hlavni 4.0/30 747 5003 stavajici ne
HC75 hlavni 4.0/30 535 2959 stavajici ne
VC3 vedlejsi 3.5/20 815 4350 stavajici ne
VC5 vedlejsi 3.5/20 975 5464 stavajici ne
VC6 vedlejsi 3.5/20 1128 5510 stavajici ne
VC10-R vedlejsi 3.5/20 451 3367 navrzena ano
VC12a vedlejsi 3.5/20 86 520 stavajici ne
VC12b vedlejsi 3.5/20 235 1548 stavajici ne
VC13 vedlejsi 3.5/20 276 1604 stavajici ne
VC19 vedlejsi 3.5/20 623 4448 stavajici ne
VC23-R vedlejsi 3.5/20 768 4165 navrzena ano
VC29 vedlejsi 3.5/20 825 2435 stavajici ne
VC32 vedlejsi 3.5/20 326 2044 stavajici ne
V€35 vedlejsi 3.5/20 811 4447 stavajici ne
VC39-R vedlejsi 3.5/20 445 2177 navrzena ano
VC42-R vedlejsi 3.5/20 816 4555 navrzena ano
VC43-R vedlejsi 3.5/20 336 1820 navriena ano
VCa7 vedlejsi 3.5/20 354 2387 stavajici ne
VC48-R vedlejsi 3.5/20 533 2848 navrzena ano
VC55 vedlejsi 3.5/20 677 3746 navrzena ano
VC57 vedlejsi 3.5/20 74 745 navrzena ano
VC58 vedlejsi 3.5/20 585 5200 navriena ano
VC71 vedlejsi 3.5/20 510 3990 stavajici ne
VC73 vedlejsi 3.5/20 569 3590 stavajici ne
VC76a vedlejsi 3.5/20 524 3689 stavajici ne
VC78 vedlejsi 3.5/20 171 1129 navrzena ano
DC1 dopliikova 3.0/20 270 1220 stavajici ne
DC2 dopliikova 3.5/20 34 233 stavajici ne
DC4 doplfikova 3.5/20 130 441 stavajici ne
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cesta kategorie dle €SN 73 6109 délka plocha zaboru stav DTR
ozn. - m m? - -

DC8 doplrikova 3.5/20 198 1039 stavajici ne
DC11 doplrikova 3.5/20 366 1888 stavajici ne
DC16 doplrikova 3.5/20 83 566 stavajici ne
DC17-R doplrikova 3.0/20 127 337 navrzena ano
DC18 doplrikova 3.0/20 99 480 navrzena ne
DC20 doplrikova 3.5/20 146 698 stavajici ne
DC21 doplrikova 3.5/20 111 798 stavajici ne
DC22 doplrikova 3.5/20 208 1311 stavajici ne
DC26 doplrikova 3.5/20 178 915 stavajici ne
DC28 doplrikova 3.5/20 54 274 stavajici ne
DC33 doplnkova 3.5/20 168 1492 stavajici ne
DC34 doplrikova 3.5/20 560 2880 stavajici ne
DC40 doplnkova 3.5/20 669 4812 stavajici ne
DC45 doplrikova 3.5/20 144 1604 stavajici ne
DC46a doplrikova 3.5/20 273 2240 stavajici ne
DC46b doplrikova 3.5/30 38 253 stavajici ne
DC50 doplnikova 3.5/20 106 488 stavajici ne
DC52 doplrikova 3.5/20 307 1107 stavajici ne
DC54 doplnkova 3.5/20 148 670 stavajici ne
DC56a doplnkova 3.0/20 252 1472 navrzena ne
DC56b doplrikova 3.0/20 515 2648 stavajici ne
DC63 doplnkova 3.5/20 278 1756 stavajici ne
DC74 doplrikova 3.0/20 945 6194 navrzena ne

Soucasti zaboru ne
DC76b vedlejsi 3.5/20 125 stavajici

VC76a

DC77 doplfikova 3.5/20 188 941 stavajici ne
DC79 dopliikova 3.5/20 80 497 stavajici ne
DC80 dopliikova 3.0/20 21 67 navrzena ne
DC81 doplrikova 3.0/20 456 2556 stavajici ne
DC82 dopliikova 3.5/20 114 657 navrzena ne
DC83 doplfikova 3.5/20 263 1188 stavajici ne
DC84 dopliikova 3.5/20 150 797 stavajici ne
LC25 lesni 3.5/20 1549 8128 stavajici ne
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cesta kategorie dle €SN 73 6109 délka plocha zaboru stav DTR

ozn. - m m? - -
LC38 lesni 3.5/20 276 1736 stavajici ne
LC44 lesni 3.5/20 145 926 stavajici ne
LC59 lesni 3.5/20 165 830 stavajici ne
LC60 lesni 3.5/20 454 2485 stavajici ne
LC64 lesni 3.5/20 624 3103 stavajici ne
LC69 lesni 3.5/20 544 2925 stavajici ne
LC70 lesni 3.5/20 138 947 stavajici ne
LC72 lesni 3.5/20 124 482 stavajici ne

Tabulka 1 Pfehled opatfeni ke zpfistupnéni pozemku
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1.2.2 Zafizeni a opatfeni k protierozni ochrané pudy
Na zékladé analyz erozni ohroZenosti zemédélskych pozemkd, provedenych v ramci soucasti Rozboru
soutasného stavu, je zfejmé, Ze na vétsiné Uzemi, kde se nachdzi ornd plda, dochazi alesponi
k lokalnimu prekroceni ptipustné miry eroze. V izemi jsou lokality, kde je pfipustnd hodnota smyvu

pldy prekracovana aZz 5nasobné a presahuje 20 t/ha za rok.

a) Opatieni proti vodni erozi pady
V rdmci PSZ byl navrZen navzajem se dopliiujici komplex organizacnich, agrotechnickych a technickych
opatreni. Nejvice erozné ohrozené plochy byly rozdéleny ndvrhem soustavy zachytnych protieroznich
prikopli ZP1, ZP2, ZP3, ZP5, ZP8, ZP9, ZP10, ZP11, ZP12, ZP13 a ZP14. S ohledem na poZadavky vlastnik(
byly v ramci aktualizace PSZ upraveny nebo zruSeny tyto prikopy. Protierozni ochrana je v danych

zajisSténa navrhem organizacnich opatteni:

ZP8 S ohledem na pozadavky vlastnik( zkracen, vétsi ¢ast prevedena na SPU.
ZP10 Nesouhlas vlastnikl, zrusen véetné zakresleni v PSZ.

S ohledem na pozadavky vlastnik( zkracen. Ponechan ve vlastnictvi soukromych
ZP11 osob.
ZP12 Casteéné vyporadani na SPU, ¢ast ponechana v soukromém vlastnictvi, ¢ast zrudena.
ZP13 Nesouhlas vlastnikl, zrusen véetné zakresleni v PSZ.

Na lokalitach, kde i pres navrh biotechnickych opatreni dochazi k prekroceni pfipustné miry eroze, byla
navrzena organizacni a pfip. i agrotechnickd opatfeni ORG1-49. Celkem 9 lokalit bylo v ndvaznosti na
jednani se sborem zastupct navrzeno k zatravnéni. Jedna se o:

e |okality extrémné ohrozené vodni erozi (ZATR1, ZATR2, ZATR5)

e lokality, které smyvem ohroZuji vodni toky a vodni nadrz VN4 (ZATR3, ZATRS8, ZATR9)

e drahy soustfedéného odtoku (ZATR7, ZATR10)

e |okality se silné zvySenou erozi, kde bylo zatravnéni doporuceno sborem zastupcl (ZATR6)
Lokalita, kde bylo plivodné navrzeno zatravnéni ZATR4 byla na zédkladé pozadavku vlastnikd ponechdna
v kultufe orna. V lokalité bylo navrzeno ucinné protierozni organizacni opatfeni. Souhrnny prehled

opatreni proti vodni erozi uvadi tabulka 2.

oznaceni v mapé vyméra m? oznaceni v mapé vyméra m?
ORG1 27400 ORG6 26295
ORG2 9949 ORG7A 11766
ORG3 25579 ORG7B 50835
ORG4 54072 ORG8 38884
ORG5 18577 ORGY 52659
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oznaceni v mapé vyméra m?
ORG10 71329
ORG11 35846
ORG12 58862
ORG13 42167
ORG14 8324
ORG15 9411
ORG16 3350
ORG17 25576
ORG18 41397
ORG19 125584
ORG20 55963
ORG21 9535
ORG22 7796
ORG23 21701
ORG24 23422
ORG25 30488
ORG26 25277
ORG27 28481
ORG28 34847
ORG29 8119
ORG30 17369
ORG31 12300
ORG32 7794
ORG33 15455
ORG34 67886
ORG35 17211
ORG36 49523
ORG37 26079
ORG38 87405

b) Opatfeni proti vétrné erozi pady

oznaceni v mapé vyméra m?
ORG39 74119
ORG40 27403
ORG41 21575
ORG42 43491
ORG43 9635
ORG44 18985
ORG45 4786
ORG46 18636
ORG47 21795
ORG48 13927
ORG49 8598
ZATR1 14636
ZATR2 1843
ZATR3 1801
ZATRS 5185
ZATR6 11228
ZATR7 3346
ZATR8 3646
ZATR9 896
ZATR10 4634

ZP1 4573
ZP2 4753
ZP3 2897
ZP5 5753
ZP8 4441
ZP9 2846
ZP11 869
ZP12 4114
ZP14 3358

Tabulka 2 Pfehled opatfeni proti vodni erozi pudy

V feseném Uzemi se nevyskytuji pldy ohrozené vétrnou erozi, z toho divodu se zadné opatreni proti

vétrné erozi nenavrhuje.

c) Dalsi opatifeni navrhovana k ochrané puady

V feSeném Uzemi se nenavrhuji dalsi opatfeni k ochrané pady.
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1.2.3 Vodohospodarska opatieni

a) Opatieni ke zlepseni vodnich poméra a zlepseni hospodareni s vodou
Za Ucelem zvyseni retencni schopnosti Uzemi byla v Gzemi navrZena soustava 13 zachytnych pfikopd.
U celkem 11 zachytnych prikopt (ZP1, ZP2, ZP3, ZP5, ZP8, ZP9, ZP10, ZP11, ZP12, ZP13, ZP14) dominuje
protierozni funkce a jsou zarazeny mezi protierozni opatfeni. Zachytné prikopy ZP7 a ZP15 jsou
navrzeny nad zatravnénymi pozemky a jejich funkce je zejména vodozadrina. S ohledem na nesouhlas
vlastnik(l, byly zruseny ZP10 a ZP13, a to vCetné zakresleni v PSZ. Protierozni ochrana je zajisténa
navrhem organizacénich opatreni.
Velmi pozitivni vliv na zvyseni retencni schopnosti krajiny ma stabilizace soucasné zatravnénych ploch,
které jsou v katastru nemovitosti vedeny jako orna ptda, navrh nového zatravnéni (ZATR1-ZATR10),
i navrhy protieroznich organizacnich opatreni (ORG1-49). Dalsim opatfenim, které pozitivné ovlivni
vodni poméry je TUN 3, kterd je zafazena mezi opatieni k ochrané a tvorbé Zivotniho prosttedi.
Za ucelem zadrzeni a akumulace vody v Uzemi jsou navrZena tato opatreni:

e REV1 - revitalizace bezejmennych vodnich tok( IDVT 10180543 LP¢.4a¢. 5

e REV2 - revitalizace bezejmennych vodnich tok( IDVT 14001202, HMZ 1050000185-1201000

e Mala vodni nadrz VN4

b) Opatfeni k odvadéni povrchovych vod v tzemi
V feSeném Uzemi se nenavrhuji Zddna vodohospodarska opatfeni k odvadéni povrchovych vod. Plan
spoleénych zatizeni respektuje soucasny stav odvodnovacich prvk( v krajiné. Vliv na odvadéni vody
v krajiné bude mit navrh cestnich prikopt: SP7-2, SP7-3, SP10-1, SP9-1, SP9-2, SP01-1, SP14-1 a SP36-
1, SP36-2 a SP23-3. Navrh cestnich ptikopU je dalezity pro ochranu polnich cest. Zrychleny odvod vody
z krajiny byl kompenzovan navrhem opatieni na zadrZeni vody v krajiné, tj. soustavou zachytnych

pfikopq, tliné, vodni nadrze a dvou revitalizaci vodnich tokda.

c) Opatieni k ochrané pred povodnémi a suchem
V feSeném Uzemi se nenavrhuji Zadna opatfeni k ochrané pred povodnémi a suchem. Pozitivni vliv
na ochranu Uzemi pred povodnémi a suchem ma navrh opatreni ke zlepseni vodnich pomér( a zlepseni

hospodareni s vodou, které jsou uvedeny v odst. a) této kapitoly.

d) Opatieni k ochrané povrchovych a podzemnich vod
V feSeném Uzemi se nenavrhuji Zddna opatieni k ochrané povrchovych a podzemnich vod. Pozitivni
vliv na ochranu povrchovych a podzemnich vod ma navrh opatteni ke zlepseni vodnich pomér(

a zlepSeni hospodareni s vodou, které jsou uvedeny v odst. a) této kapitoly.
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e) Opatieni k ochrané vodnich zdroja
V OPVZ Il. stupné Zelechy, které zasahuje do fe$eného Uzemi, je navriena stabilizace soucasné
zatravnénych ploch, které jsou v katastru nemovitosti vedeny jako orna plda. Pozitivni vliv na ochranu
povrchovych a podzemnich vod ma navrh opatieni ke zlepseni vodnich pomér( a zlepseni hospodareni

s vodou, které jsou uvedeny v odst. a) této kapitoly.

f) Opatieni u stavajicich vodnich dél

Opatreni u stavajicich vodnich dél nebylo navrzeno.

g) Opatieni u staveb slouzicich k zavlaze a odvodnéni pozemkd
V feSeném Uzemi se zavlahové soustavy nenachdzeji a nové navrzeny nebyly.
Co se ty¢e melioraénich staveb, ty budou pravdépodobné dotéeny realizaci TUN3 a realizaci revitalizace
REV2 bezejmennych vodnich tokd IDVT 14001202, HMZ 1050000185-1201000. Redeni stet(

s podrobnym odvodnénim je popsana v pfislusnych kapitolach technické zpravy DTR.

1.2.4 Opatreni k ochrané a tvorbé zivotniho prostredi
Opatreni k ochrané a tvorbé Zivotniho prostfedi se navrhuji zejména za Ucelem zajiSténi ekologické

stability krajiny, zvySeni biodiverzity a posileni krajinného razu.

Soustava zavaznych prvk( je dana Uzemnim planem obce Libtat (2015) a jeji trasy byly do PSZ pFevzaty

z UAP ORP Semily.

Na spravnim Uzemi obce se nenachdzi 7adny skladebny prvek nadregiondlniho USES. V rdmci
regiondlniho USES se na Uzemi obce Libstat vyskytuje regiondlni biocentrum RC1207 Kavkazsko.
Uzemim obce prochazi z ¢&asti regionalni biokoridory RK713 Pod Mosnou — Kavkazsko
a RK727 Kavkazsko — Za horami. Regionalni biokoridor RK713 Pod MosSnou — Kavkazsko obsahuje
2 lokalni biocentra — tzv. biocentra vlozena (LC2, LC3). V ramci lokdlniho USES se v fe$eném Uzemi

nachazi 5 biocenter s oznacenim LC1 az LC5 a 7 lokalnich biokoridor( LK1 az LK7.

Zakladni sit USES byla doplnéna o interakéni prvky v podobé cestnich aleji, mezi, tariky TON3 i navrhu
na obnovu pluzinovych vysadeb. Pfehled opatfeni k ochrané a tvorbé Zivotniho prostredi v feSeném

Uzemi a v Uzemi souvisejicim uvadi tabulka 3.

oznaceni . vymeéra oznaceni . vyméra
M nazev « nazev
vV mapé (m2) v mapé (m?)
RC1207 Kavkazsko 462339 LC1 Bryndov 70507
RK713 Pod Mosnou — Kavkazsko 128506 LC2 Nad dubem 54497
RK727a Kavkazsko — Za horami 30935 LC3 Nad lipnikem 63703
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<4

oznaceni . vymeéra oznaceni . vyméra
M nazev Y nazev
v mapé (m2) v mapé (m2?)
LC4 Bryndov-jih 35906 IP14-1 Alej podél cesty HC14-R. 421
LC5 Mala Strana 36370 IP24a 823
LBK4b Kundraticky potok 2509 1P24b Alej podél cesty HC24. 483
LBK4d Kundraticky potok 1023 1P24c 967
LK4e Kundraticky potok 27300 IP27-1 Alej podél cesty HC27-R. -
LK1 Bryndov — Bryndov jih 28984 IP36a 243
LK2a Kundraticky potok 4451 IP36b 262
-
IP36d Alej podél cesty HC36-R. 285
LK2c Kundraticky potok 27934
IP36e 472
LK3 Bryndov — Stran 52265
— 1P36f 685
LK4 Bryndov — Zelechy 12526
IP36g 1421
LK5 Bryndov — Rybnicky 8806
IP48a . i 1830
LK6 Rybnicky — Bryndov jih 15699 Alej podél cesty VC48-R.
1P48b 338
LK7 Bryndov jih — Stran 6997 —
IPpl Doprovodnd vysadba ZP1 -
IP1
P1b Hofeni Konec — Na hrobce - IPp2 Doprovodna vysadba ZP2 -
IPp3 Doprovodna vysadba ZP3 -
P2 -
o2b Horeni Konec — Na hrobce IPp5 Doprovodna vysadba ZP5 -
IPp8 Doprovodna vysadba ZP8 -
IP3 Feni ~ Mezi v -
Horeni Konec I\/Ie2|wk,amennym IPp9 Doprovodna vysadba ZP9 -
1P3b vrchem a blatiStaty -
IPp10 Doprovodna vysadba ZP10 -
IP5 Hofensko -
IPp11 Doprovodna vysadba ZP11 -
IP6 Na zemédélskym aredlem - —
IPp12 Doprovodna vysadba ZP12 -
IP7a -
o Alej podél cesty HC7-R 1Pp13 Doprovodna vysadba ZP13 -
IP7 -
IPp14 Doprovodna vysadba ZP14 -
IP8 Ke Hvizdalce -
MEZ1 Bez nazvu -
IP9 Nad Pla¢dkem -
MEZ2 Bez nazvu 309
IP10 Konciny - e . .o
TUN3 Tvorba obcasné tlnky. 403
P11 Na Stamberku -
P12 V Koncinach -

Tabulka 3 Pfehled opatieni k ochrané a tvorbé Zivotniho prostredi
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1.3 Zasady zpracovani PSZ

V ramci komplexnich pozemkovych Uprav v k. G. Libstat byl dle zédkona ¢.139/2002 Sb. a vyhlasky
¢.13/2014 Sb. na zakladé dostupnych podkladi, rozboru soucasného stavu a s ohledem na zaméry
rozvoje celého zajmového Uzemi zpracovan plan spoleénych zafizeni. Jednotlivd opatfeni jsou
podrobné popsdna v nasledujicich kapitolach. Na plan spole¢nych zafizeni bude navazovat zpracovani
navrhu nového usporadani pozemka.

Zdrojem informaci pro zpracovani planu spole¢nych zafizeni byly kromé zakonnych predpisd (zékon
€.139/2002 Sb., vyhlaska ¢.13/2014 Sb.) zejména tyto podklady: Metodicky navod k provadéni
pozemkovych Uprav (SPU, 2022) a Technicky standard dokumentace planu spole¢nych zafizeni
v pozemkovych Upravach (SPU, 2019). Nedilnou souéasti dokumentace planu spoleénych zafizeni
je posouzeni erozni ohrozenosti daného Uzemi dle zasad stanovenych Metodikou ochrany zemédélské
pGdy pred erozi (CZU v Praze, FZP, 2012). Navrh novych polnich cest a rekonstrukce stavajicich polnich
cest byly zpracovény dle technické normy CSN 736109 Projektovani polnich cest a Katalogu vozovek
polnich cest (MZe, UPU, 2011).

Nezbytné bylo vyhodnoceni podminek zainteresovanych organd a organizaci, které v daném Uzemi
zajistuji spravu nebo provoz rdznych zafizeni, viz Rozbor souc¢asného stavu, kap. 7.2.

Seznam staveb a opatteni, pro kterd pred vlastni realizaci bude zpracovana projektova dokumentace,
ke které se DOSS poZaduje znovu vyjadfovat, tedy bude mit moZnost uplatnit své pozadavky, je uveden
v tab. 4. Jedna se o vSechny nové navrZené cesty a cesty navrZzené k rekonstrukci, véetné vsech objektd
(brod, propustky), vSsechny navrzené protierozni a vodohospodariské prikopy, revitalizace vodoteci
a navrhované vodni plochy. U jednotlivych stavebnich objektd a zamér( (nové stavby cest, nadrzi,
zasakovacich pfikop() umisténych na pozemcich lesnich ¢i s charakterem travnich porost, je tfeba
v rdmci navazujici projektové dokumentace zpracovat prirodovédny prizkum ¢i hodnoceni dle §67
zdkona ¢. 114/1992 Sb. Divodem je skutecnost, Ze na Uzemi Méstyse Libstat je vymapovan vyskyt
zvlasté chranénych druhli, do jejichz biotopl budou navriend opatfeni zasahovat s nejvétsi
pravdépodobnosti zasahovat. U projektovych dokumentaci je tfeba navrhovat feseni, ktera nezhorsi
soucasny vodni rezim v biotopech zvlasté chranénych druh(, tzn. minimalizovat trvalé zpevnovani
povrchi a volit vhodny zasakovaci systém srazkovych vod z komunikaci tak, aby tato voda nebyla

z Uzemi odvadéna.
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%S

vodohospodarska opatreni
cesty objekty protierozni prikopy Y ’p k ochrané a
opatreni . x
tvorbé ZP
HC7-R, HCO-R, HC14-R, P7-2, P8-1, P9- |ZP1, ZP2, ZP3, ZP5, REV1, REV2, VN4, | TUN3
1, P9-2, P14-1, |ZP8, ZP9, ZP11, ZP7,ZP15

HC15A-R, HC15B-R,
HC27A-R, HC27B-R,
HC36-R, VC10, VC23-R,
VC39-R, VC42-R, VC43-R,
VC48-R, VC55, VC57,
VC58, VC78, DC17-R,
DC74

P15-1, P15-2, |ZP12,ZP14
P15-3, P23-1,
P24, P36-1,
B36-1

Tabulka 4 Seznam staveb a opatieni, pro které bude pfed realizaci zpracovan dalsi stupen dokumentace

Zavaznym podkladem pro zpracovany PSZ byly tyto podklady uzemniho planovani:

Zasady Uzemniho rozvoje Libereckého kraje

Zasady uzemniho rozvoje stanovuiji, Ze co se tyc€e krajinného rdzu, reSené Uzemi spada do okrsku OKR
05— PODKRKONOS, podokrsku POKR 05-3 Kostélovsko a Libstatsko. Tento okrsek je zde popsan jakozto
zachovald pestra krajinnd mozaika s typickymi udolnimi pfipotocnimi venkovskymi sidly v ¢lenitém
terénu, s typickou lidovou architekturou a mobiliafem v krajiné, s pfirodnimi scenériemi s partiemi
hlubokého udoli Jizery. Relativné harmonickd krajinnd struktura s pestrou skladbou zastoupenych
druht ploch a pozemk( — vyvysena ploSina s vyraznymi eroznimi zafezy vodnich tok( v severni ¢asti,

Vv jizni ¢asti s relativné plo$sim reliéfem vrchoviny s dil¢imi vrchy. Pohledova vazba na masiv Krkonos.

Specificka kritéria a podminky pfi planovani zmén v Uzemi a rozhodovani o nich:

1) zachovat soucasny charakter oblasti a eliminace mozného ovlivnéni investicnimi zaméry
a nesetrnymi zplsoby hospodareni, zmény vyuZiti Uzemi nesmi snizovat, likvidovat
¢i znehodnocovat existujici krajinarské hodnoty,

2) minimalizovat zdsahy do zachovalych ¢asti venkovskych sidel a jejich okoli,

3) rozvoj nové zastavby a dopravné technické infrastruktury upfednostnovat v kontextu vymezenych
rozvojovych oblasti a os pfi minimalizaci fragmentace krajiny

Zasady uzemniho rozvoje dale stanovuiji, Ze v feSeném Uzemi se nachazi regionalni biocentrum RC1207

Kavkazsko a regionalni biokoridor RK713 a RK727.

Zadné dalsi zameéry v ZUR Libereckého kraje pro fesené Gizemi stanoveny nejsou.
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Uzemni plan Libstat

Koncepce stanovené Uzemnim planem respektuji stav krajiny dany jejim sou¢asnym usporadanim.
Navrzené zastavitelné plochy jsou vymezeny v ndvaznosti na zastavéné uzemi, je minimalizovan rozvoj
izolovanych lokalit.

Z uzemniho planu obce byly do vykresu PSZ prevzaty rozvojové plochy (zastavéné a zastavitelné plochy,
obecné prospésna opatreni a stavby) a zastavéné Gzemi obce.

Co se tyCe cestni sité, uzemni plan Libstat fesi pfevdznou ¢dast cestni sité polnich cest dle stavajicich
parcel v mapach katastru nemovitosti. Nad ramec tohoto vymezeni tzemni plan definuje nékolik ploch
verejné prospésnych staveb, jejichz cilem je zpfistupnéni. Plan spole¢nych zafizeni navrhuje cesty dle
zaméreni skute¢ného stavu, ptricemz v navrhu zohlednil vSechny plochy verejné prospésnych staveb
zpfistupnéni dle platného Uzemniho planu. Vyjimkou je plocha oznacena v izemnim planu jako DC58,
ktera je v izemnim planu navrZena mimo stdvajici trasu do sloZitého terénu, ktery je vyuzivan jako
zahrada. Po projednani se sborem zastupc(, ale i se zastupitelstvem obce, navrh PSZ respektuje
skutecnou trasu cesty.

Uzemni plan Lib$tat nefedi konkrétni ndvrh protierozni ochrany.

Prvky USES dle tzemniho planu Libétat byly do PSZ prevzaty a upraveny na zaméreni skuteéného stavu,
tak aby byl maximalné wvyuZit potencial stavajicich ekologicky vyznamnych segmentl krajiny.
U nékterych prvk(i doslo k prehodnoceni na stavajici, resp. bez navrhu na jejich dotvoreni viz kap. 1, 2,
4 akap. 5.

Navrh PSZ nezapracoval ndvrh WT73, nebot tato plocha je vymezena ve zcela nevhodném profilu pro
realizaci nové vodni plochy. Plochu WT74 PSZ pfevzal po dohodé s vlastnikem jako stavajici, tedy bez
navrhu na rekonstrukci.

PSZ je vsouladu s platnym Uzemnim planem, nebot Uzemni pldn umozriuje na vSech dotcenych
plochach s rozdilnym zplGsobem vyufZiti stavby souvisejici dopravni infrastruktury, stavby a zafizeni
pro ochranu ptirody a krajiny, pro vodni hospodafstvi i protierozni ochranu.

Plan spolecnych zafizeni bude neopominutelnym podkladem pro novy uzemni plan. Obec Libstat
v soucinnosti s porizovatelem v dobé vydani DTR pracuji na 2. zméné Uzemniho planu. Tato zména

se navrzenych opatreni nedotyka.

Uzemné analytické podklady ORP Semily

Uzemné analytické podklady byly vydany v roce 2016 a jsou zohlednény v PSZ.
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Studie a dokumentace
Pro navrh prvkl PSZ byly vyuZity zejména tyto studie a dokumentace:

e Projektova dokumentace Silnice 11/286 Lomnice nad Popelkou — Kostélov, rekonstrukce silnice
— Souhrnné feseni stavby, situace zabor(, km 17,200-18,340 (M-Projekce, 2019) -
dokumentace byla pouZita zejména pro stanoveni zaboru pro silnici 11/286.

e Dokumentace pro vydani dodate¢ného stavebniho povoleni ,Stérkova prehrazka — Farsky
potok“, Kreisl, 2020 — po projednani se sborem zastupcl nebyla legalizace prehrazky zarazena
do PSZ

e Technicko ekonomické posouzeni vodohospodarské investice , Kostalov — obnova vodnich
nadrzi a vodniho toku”, Provod, 2012—v rdmci projednani PSZ bylo provéreno, Ze vlastnik
dotéenych pozemk( firma Provod nesouhlasi stim, aby obnova vodnich ploch byla
soucasti PSZ. Vzhledem ke skutecnosti, Ze se zamyslend obnova nachazi nad prdmyslovym
aredlem se specifickymi potfebami a omezenim, bylo pozadavkim vlastnik( vyhovéno.

e Pasport komunikaci, cca 2000. Tento pasport byl okresnim Ufadem Semily na zadkladé odvolani
zamitnut. Pasport byl vyuzit jako zdroj informaci o cestni siti.

e PD Odvodnéni pozemkl LibStdt pro HMZ 1050000185-1201000. Dokumentace byla
zohlednéna pfi ndvrhu REV2.

e Dokumentace k Gzemnimu Fizeni a stavebnimu povoleni ,BROD — OLESKA KM 14,313, Kreisl
2019 — navrzené feSeni bylo provéreno a zapracovano do DTR HC36-R. Sprdvce toku, kterym
je Povodi Labe s.p., ktomuto zdméru vydal stanovisko, ve kterém sdélil, Ze dany zamér

je mozny a stanovil podminky realizace.

Dalsi zasady zpracovani PSZ

Pokud to situace dovolovala, bylo pfihlédnuto k poZadavkidm a nazortim vlastnik( pozemkd, které byly
diskutovany béhem projednavani narokd. Opakované bylo s dotéenymi vlastniky projednano feseni
nesouladu evidence cesty VC3 na parcele KN2389. Tato parcela byla pivodné zarfazena mezi pozemky
fesené dle §2. Vzhledem k tomu, Ze dana parcela je Uzemnim planem zarazena mezi zastavéné Uzemi,
vyuzil vlastnik ust. § 3 odst. 3 zdkona ¢. 139/2002 Sb. a pozadal o jeji vylouceni. Na pracovni poradé
zastupitelstva méstyse Libstat, kterd probéhla dne 29. 6. 2022, bylo ujednano nasledujici: vymezena
bude mistni komunikace (MK4) aZ k parcele p. ¢. 2389. Cesta v mapé zlistane prerusena na zakladé
zadkonného pozadavku p. Palounka Jitiho /nesouhlas se zafazenim parcely p. ¢. 2389 do KoPU/

a up. ¢. 2389 zlstane v katastru nemovitosti vyuZiti pozemku jinad plocha (nebude ménéno v ramci
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KoPU na ost. komunikaci). Od p. €. 2389 bude dale pokracovat parcela jiz se zplsobem vyuziti pozemku
ostatni komunikace, ta bude vymezena v PSZ jako cesta VC3, viz zapis z predjedndni PSZ se
zastupitelstvem obce.

Z Rozboru soucasného stavu, vypracovaného v roce 2020, vyplynulo nasledujici:

e it polnich cest za Géelem pfistupu na zemédélské pozemky odpovida potfebé zemédélct a az
na vyjimky dobre zajistuje celkovou prostupnost krajiny. Hlavni polni cesty, které maiji
zpevnény povrch (asfalt, stérk, HDK), maji v nékterych usecich naruseny povrch, ktery
vyzaduje rekonstrukci. V feSeném Uzemi se vyskytuji i hlavni polni cesty s nezpevnénym
povrchem (HC36). Vedlejsi polni cesty jsou asto nezpevnéné, zemni, presto dobre sjizdné a
jejich technicky stav je vyhovujici. Useky cest v ndvaznosti na obec jsou €asto zpevnény
asfaltem. Cesty Casto nejsou vybaveny vyhybnami, tedy jejich stav neodpovidd soucasné
normé a bude tfeba tyto objekty v rdmci navrhu rekonstrukce doplnit,

e 7z vysledkd analyzy ohroZenosti zemédélskych pozemki vodni erozi je zfejmé, Ze na vétsiné
Uzemi, kde se nachazi orna pida dochazi alespon k lokalnimu prekroceni pfipustné miry eroze,

e  prizkum vodohospodaiskych opatifeni prokazal, Ze v Gzemi se vyskytuji dva vodni toky,
u kterych je tfeba navrhnout jejich revitalizaci. Jednd se o bezejmenny vodni tok
s IDVT10180543 pramenici v lokalité Bryndov a hlavni melioraéni zafizeni 1DVT14001202,
které prameni ve vodni nadrzi Cerné mote,

e analyza a terénni prizkum prvké USES provéfil, e navrh dle Gzemniho planu je v poradku a
aktualni, pouze u nékterych prvkl je tfeba vymezeni upravit na zaméreni skute¢ného stavu
tak, aby byl maximalné vyuzit potencial stavajicich ekologicky vyznamnych segment( krajiny.
U nékterych prvkd doslo k prehodnoceni na stavajici, resp. bez navrhu.

VSechna navrhovand opatfeni byla projednana se sborem zastupcl a zohlednéna v navrhu PSZ. Sbor
zastupcu se za Ucelem projedndni PSZ sesel celkem pétkrat, viz pfiloha ,,zapisy z jednani“ (na CD).

e Prvni jednani sboru zastupcl probéhlo dne 30. 10. 2019, bezprostfedné po Uvodnim jednani.
Na tomto jednani byl sbor sezndmen s tim, Ze na zakladé vyhodnoceni vysledk( rozboru
soucasného stavu Uzemi budou v ramci PSZ navrZiena opatieni pro zpfistupnéni pozemkd,
protierozni opatfeni, opatfeni ke zvySeni ekologické stability krajiny a vodohospodarska
opatreni.

e Druhé jednani sboru zastupcli probéhlo dne 1. 10. 2020. Na jednani zpracovatelka seznamila
sbor zastupcl s vysledky rozboru soucasného stavu. Podrobné byl diskutovan zejména navrh
opatteni pro zpfistupnéni pozemkdl. Zpracovatelka déle sbor seznamila s tim, Ze prvky USES

budou prevzaty z platného Uzemniho planu obce. Lokalni biokoridory a biocentra jsou
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prevazné funkcéni, navrh bude spocivat v upresnéni prabéhu lokalnich biokoridor(i a vysadby
jejich nefunkcnich ¢asti, soucasti ndvrhu bude i doplnéni interakénich prvkd. Diskutovan byl i
navrh vodohospodarskych opatfeni. Bylo dohodnuto, Ze v ramci PSZ bude posouzena moznost
navrzeni technickych opatfeni pro zachyceni srazkovych vod v povodi kritického profilu KP2,
soucasti ndvrhu PSZ bude revitalizace bezejmenného vodniho toku prameniciho na Bryndové
(odstranéni Zlabovek, doplnéni vysadby), TGn3 bude zafazena do navrhu PSZ za ucelem jeji
obnovy. Sbor zastupcl navrhl projednat moZnost obnoveni vodni plochy nad aredlem
spole¢nosti TREVOS a doplnit do PSZ horskou zdrz na Farském potoce a v souvislosti s tim
provéfit moznost zadrzeni vody na PP Olesky od Koncin. SPU pfislibil zajistit projektovou
dokumentaci k meliorac¢nim stavbam v feSenim Uzemi. Co se tyce protieroznich opatteni, bylo
konstatovano, ze navrh bude projednan na dalSim jednani.

e Tretijednani sboru zastupcl probéhlo dne 24. 5. 2021. Se sborem byl dopfesnén navrh cestni
sité, véetné pozZadavku sboru na povrchy cest. Zpracovatelka seznamila sbor s vysledky erozni
analyzy a predstavila navrh technickych, agrotechnickych a organizacnich protieroznich
opatreni v podobé soustavy zachytnych ptikopl. Tento navrh sbor aktivné pfipominkoval,
pfiéemZ zpracovatelce predal cenné informace souvisejici z dobré znalosti feSeného Uzemi.
Na jednani sboru zastupcld bylo dale dohodnuto, Ze moZnosti navrhu vodnich ploch na
Kundratickém potoce budou projednany s firmou Trevos. Sbor doporucil provéfit moznost
navrhu vodni nadrze u DC17. Pro VN5 ,Zabarna“ bude posouzen stavajici stav. Sbor doporucil
navrhnout revitalizaci HOZ (lokalita ,,Cerné Mote“) a vodniho toku prameniciho v lokalité
Bryndov a rekonstrukci VN1. Sbor souhlasi s obnovou tiné €. 3. Sbor zastupcl byl seznamen
s navrhem doplnéni vysadeb v podobé interakénich prvkd vjizni ¢asti Uzemi v trasach
historickych cest, na rozhrani vlastnictvi.

e Ctvrté jednani sboru zastupcl probéhlo dne 15. 7. 2021. Zpracovatelka sbor sezndmila
aktudlnim konceptem navrhu PSZ. Byla pfedloZena prehlednd tabulka shrnujici pozadavky
sboru k navrhovanym cestam. Tato tabulka je soucdsti zdpisu. Dale byly komunikovany
moznosti Upravy tras navrzenych zachytnych prikopl. Zpracovatelka ovéfila pozadavky na
zmény tras, kde to bylo mozné, doslo k Upravé, kde to s ohledem na dimenzovani prvkdi mozné
nebylo, byl sbor s témito dlivody seznamen. Dale zpracovatelka seznamila sbor s Upravami
vodohospodarskych opatfeni. Na zdkladé projednani s vlastnikem, nebude navrh
na rekonstrukci nadrie VN1 soudasti PSZ, nadrz bude v PSZ jako stavajici. Tarika TUN3 — sbor
souhlasi s navrhem k rekonstrukci. Sbor obdrzel kopii vyjadreni zastupce firmy Trevos, ve

kterém je uvedeno, Ze nesouhlasi s obnovou vodni plochy a vodniho toku u svého arealu. Bylo
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dohodnuto, Ze vodni plochy vybudované na bezejmenné vodoteci IDVT10180549 (Farsky
potok) bez potiebnych povoleni nebudou na zékladé negativniho vyjadieni MéU Semily
ke zménam druh( pozemkad, tykajicich se téchto staveb, soucasti PSZ. Soucasti PSZ bude névrh
na vybudovani nové nadrze VN4 u DC17 dle poZadavku sboru z tfetiho projednani.

e Paté jednani sboru zastupcl probéhlo dne 14. 1. 2022. Zpracovatelka pfitomné seznamila
s konceptem PSZ, ktery byl upraven na zakladé predchozich pozadavk( sboru, ale i na zakladé
novych zjisténi z terénnich prizkum( a dozaméreni vyskopisu a polohopisu. Sboru byly
predloZeny 3 varianty nové nadrze VN4 — byla vybrana varianta 2 (jedna se mj. o variantu
s nejvyhodnéjsi ekonomickou efektivnosti). Zpracovatelka upozornila, Ze koeficient
ekonomické efektivity je i pro tuto variantu nizky, a sice 1,5.

e Sesté jedndani sboru zastupcl probéhlo dne 25. 1. 2023. Sbor byl na tomto jednani sezndmen
s vyslednou podobou Planu spolec¢nych zafizeni.

e Sedmé jednani sboru zastupcl probéhlo dne 26. 2. 2024. Sbor byl na tomto jednani seznamen
s Upravami Planu spolecnych zafizeni, které vyplynuly z projednani s vlastniky. Popis zmén je
patrny ze samostatné prilohy ,,SM_ 09703 LIB_PSZ_ aktualizace_popis_zmen.pdf“. Dale byl
sbor seznamen s nesouhlasem vlastnikl ohledné vyporadani cest HC24-R, HC36-R a VC48-R.
Sbor se shodl na Ustupku, kdy odsouhlasil, Ze cesty HC75 a HC24-R budou ponechdny ve
vlastnictvi p. Vinklare Pavla (HC24 jiz nebude urcena k rekonstrukci, ale v PSZ bude uvedena
jako stavajici), nebot jejich vyznam pro prostupnost krajiny neni zasadni, pro prostupnost jsou

zdsadni HC36-R, VC48-R a dale na ni navazujici VC55.

1.4 Zohlednéni podminek stanovenych spravnimi Gfady a spravct zafizeni

dotcenych PSZ

Pozemkovy Ufad obeslal dotéené organy a organizace s Zzadosti ke stanoveni podminek k ochrané svych
zajm0 k zahajené KoPU, ve Ih(ité 30 ti dnti od obdrzeni. VyjadFeni jsou podrobné popséna v etapé KoPU
— Rozbor sou¢asného stavu.

Dale Pozemkovy Urad obeslal dotéené orgdny a organizace a obce s Zadosti k vyjadfeni k ndvrhu Planu
spole¢nych zafizeni. Aktualizovana verze PSZ byla zasldna k opétovnému vyjadieni MéU Semily.
Stanoviska véetné vyjadreni zpracovatele KoPU jsou podrobné popsana nize. Kopie vyjadfeni jsou
soucasti samostatné pfilohy Doklady o projednani navrhu PSZ. Vyjadreni spravc sité, které stanovuje

podminky pro realizace, jsou soucasti CD.
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Poradi Nazev organizace Spisova znacka Datum
1. Obec Kostélov 572/2022 2.8.2022

Vyjadfeni/ stanovisko

Obec Kostélov souhlasi s planem spoleénych zafizeni.

VyjadFeni zpracovatele KoPU
Bez vyjadreni.

Poradi Nazev organizace Spisova znacka Datum
2. SPU, Odbor vodohospodatskych staveb SPU 265200/2022 29.7.2022
Vyjadreni/ stanovisko

K predloZzenému PSZ sdélujeme nasledujici:

1) V pripadé realizace opatreni je nutné respektovat existenci staveb vodnich dél HOZ a POZ a navrhnout takova opatreni,
aby zUstala zachovana funkénost HOZ a systému POZ.

2) Pozadujeme predloZit k odsouhlaseni projektovou dokumentaci ke stavebnimu povoleni k jednotlivym opatfenim
dotykajicim se staveb vodnich dél HOZ. Doporucujeme predjednani technického feseni pred vlastnim vypracovanim
projektovych dokumentaci jednotlivych opatreni. Tato DSP bude respektovat tyto poZadavky:

a) U novych nebo rekonstruovanych propustkd pozadujeme jejich technické FeSeni takto: na obou stranich budou
zakonceny Sikmymi pfipadné kolmymi Cely, pridlazbou a ukoncovacim stabilizacnim prahem. V pripadé rekonstruovanych
propustkd poZzadujeme znat pdvodni a novou délku.

b) V ptipadé, Ze bude do stavby HOZ zausténo odvodnéni (plané) polni cesty podélnou drenazi nebo zaustén prikop polni
cesty, pfipadné protierozni opatteni (pruleh, protierozni pfikop apod.), poZzadujeme doloZit, Ze vlivem tohoto opatfeni
nedojde k negativnimu ovlivnéni odtokovych pomér(i v HOZ (prekroceni kapacity prito¢ného profilu).

c) PFi vystavbé a rekonstrukci propustkl je tfeba dodrzet niveletu dna — dno propustku musi navazovat na ptvodni
niveletu (t. dno bez nanosu).

d) P¥i kfiZeni staveb vodnich dél HOZ pozadujeme respektovat CSN 75 4030 K¥izeni a soubéhy melioraénich zatizeni s
drahami, pozemnimi komunikacemi a vedenimi.

3) Casti pozemkil pod novymi & rekonstruovanymi propustky doporuc¢ujeme vymezit jako samostatné pozemky, aby pak
mohly byt pfevedeny na obec spolu s polni cestou, jejiz budou soucasti. Propustky nejsou soucasti staveb vodnich dél HOZ.
4) V pripadé doplnéni ¢i navrhu novych vysadeb podél otevienych kanal(i HOZ poZadujeme vysadbu pouze jednostrannou,
a to ve vzddlenosti min. 3 m od vrchni hrany HOZ, aby byl umoznén pfistup k HOZ mechanizaci za ucelem provadéni jejich
udrzby.

5) Nad krytymi kanaly HOZ neni vysadba pfipustna, a to ve vzdalenosti min. 6 m od osy potrubi.

6) SPU, odbor vodohospodatskych staveb nebude prebirat do svého majetku &i spravy 7adné z nové navrienych
vodohospodafskych opatteni, polni cesty, propustky ani revitalizaci.

7) Vlastnictvi pozemkd pod HOZ v zdjmovém tzemi bude vyfedeno a# ndvrhem nového usporadani pozemka v ramci KoPU.
Pozadujeme navrieni pozemku pod otevienym kanilem HOZ do vlastnictvi statu a piislunosti hospodaftit SPU (vyjma
useku pod propustky a navrzenou REV2). Pokud se pod HOZ nyni takové pozemky nachazeli, pozadujeme je i nadale v
prislu$nosti hospodafiit SPU ponechat.

8) V pripadé zmény ¢i doplnéni PSZ jej pozadujeme predlozit k odsouhlaseni.

K predlozenému planu spoleénych zafizeni KoPU v k. u. Lib$tat neméame jiné pFipominky.

Vyjadfeni zpracovatele KoPU

Pozadavky jsou, resp. budou, zohlednény v navazujicich etapach a dalSich stupnich projektové dokumentace.

Poradi Nazev organizace Spisova znacka Datum

3. Povodi Labe, s.p. PLa/2022/034841 5.8.2022
Vyjadfeni/ stanovisko
Konkrétni zdmér stavby brodu poZadujeme ve fazi zpracované projektové dokumentace predloZit na Povodi Labe —
provozni stfedisko Turnov (Ing. Alena Simonova, tel.: 720 040 355, simonovaa@pla.cz) k odsouhlaseni.
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VyjadFeni zpracovatele KoPU

SPU, Pobocka Semily zaslala projektovou dokumentaci k brodu k vyjadreni Ing. Simonové. Na spole¢ném jednani DOSS dne
13. 9. 2022 doslo k odsouhlaseni umisténi brodu a jeho zafazeni do PSZ. Pfipadné upresnujici poZzadavky na provedeni
brodu budou zohlednény v navazujicich etapach a dalsich stupnich projektové dokumentace.

Poradi Nazev organizace Spisova znacka Datum
3a Povodi Labe, s.p. PLa/2022/037277 16.9 2022
Vyjadfeni/ stanovisko

Z hlediska zajm0 danych platnym Narodnim planem povodi Labe a Planem dil¢iho povodi Horniho a stfedniho Labe
je zamér mozny. Z hlediska zajm0 danych Planem pro zvladani povodnovych rizik v povodi Labe je zamér mozny. Z hlediska
dalsich zajm( sledovanych vodnim zdkonem a spravy vyznamného vodniho toku Oleska (IDVT10100132) souhlasime
s navrhovanym zamérem za predpokladu splnéni nasledujicich podminek:
e PoZadujeme zachovat stavajici kapacitu koryta VT
e  Stavbu brodu poZadujeme umistit do pevného dna koryta nikoli do moznych nanosg.
e  Pozadujeme zaméfit stavajici stav pred zahajenim praci.
eV pripadé kaceni drevin na pozemcich ve vlastnictvi Povodi Labe, s.p. pozadujeme zajistit potfebna povoleni
a drevo protokolarné predat Povodi.
e  Pozadujeme pfizvat ke kontrole pfed kolaudaci.
e  Béhem vystavby nesmi dojit k napadani materialu do koryta VT.
e  Pozadujeme zachovat stavajici niveletu terénu v okoli stavby.
e  Veskery stavebni materidl poZadujeme skladovat tak, aby pti zvySenych povodriovych pritocich nemohlo dojit
k jeho odplaveni.
e  Pfivystavbé nesmi dojit k ohroZeni kvality povrchové ani podzemni vody.
e  Upozornujeme, Ze za stav objektu trvale odpovida vlastnik.
e  Zdlraziiujeme, Ze spravce toku nerudi za skody na stavbé a zatizeni zplsobené povodiiovymi pritoky.
Z hlediska majetkopravnich vztah( se formou Zadosti obratte na Povodi Labe, s.p. (p. Hubacové, hubacovala.cz)

Vyjadreni zpracovatele KoPU
Bez vyjadreni.

Poradi Nazev organizace Spisova znacka Datum
4, Muzeum Ceského raje v Turnové 183/2022 26.7.2022
Vyjadfeni/ stanovisko

Proti této akci nemame z hlediska archeologické pamatkové péce zasadnich namitek. Upozoriujeme vsak vzhledem k
pozitivnim arch. nalezim v feSeném Uzemi na nutnost provedeni zachranného archeologického vyzkumu v souvislosti se
zemnimi nebo jinymi pracemi, pfi kterych by mohlo dojit k naruseni historickych terén( s archeologickymi nalezy v souladu
zak. ¢ 20/87 Sh. o statni pamatkové péci v platném znéni (4zemi s archeologickymi nalezy UAN | a UAN I, pro obdobi
stfedovéku aZ raného novovéku jsou antropogenni aktivity doloZzené jak nemovitymi, tak movitymi archeologickymi
nalezy).

Vyjadfeni zpracovatele KoPU

Bez vyjadreni.

Poradi Nazev organizace Spisova znacka Datum
5. Krajska sprava silnic Libereckého kraje KSSLK/7951/2022 26.7.2022
Vyjadfeni/ stanovisko

Stanovujeme tyto podminky dodrZeni zasad pro ochranu zajmu silniénich pozemkd, které jsou dotéeny pozemkovou
Upravou. Hranice silni¢nich pozemk( spolu s pomocnymi pozemky budou vterénu zaméreny tak, aby odpovidaly
silniénimu zakonu €. 13/1997 Sb., §11, tzn. téleso silnice + pomocny silniéni pozemek — hrana nebo pata svahu, jinak Sife
cca 0,60 m.

Vyjadreni zpracovatele KoPU
Pozemek pro silnice bude respektovat vysetiené hranice dle zaméfeni skute¢ného stavu. V pFipadé silnice 11/286 pak zédbor
dany projektem na rekonstrukci.
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Poradi Nazev organizace Spisova znacka Datum

6. MéU Semily, odbor Zivotniho prostiedi ZP/3526/22 19. 8. 2022
Vyjadfeni/ stanovisko
Organ ochrany pfirody a krajiny

1. U interak¢nich prvkil je uplatnén pozadavek na vysadbu dievin druhl plvodnich, neinvazivnich, s vyvarovanim se
pouZiti druh( kultivardm, které by poZadovaly pravidelnou zahradnickou Udrzbu. Doporudujeme v zdvislosti na
udrZeni a zlepSeni biodiverzity v zajmovém uUzemi vhodné kombinovat dieviny medonosné, plodonosné a
melioracné zpevnuijici. V pripadé obnovy doprovodnych vysadeb poZadujeme realizovat viceetaZzovou vysadbu.

2. V pripadé lesnich cest poZadujeme tyto navrhovat s druhem pozemku lesni pozemek, zp. vyuZiti ostatni
komunikace.

3. Organ ochrany pfirody bere na védomi zamér vybudovani 4 novych cest a ndvrh na rekonstrukci 16 cest,
z dosavadnich podkladd neni schopen posoudit miru negativniho vlivu na jim hajené zajmy. Je tfeba k navrhiim
doplnit technické parametry. Z podklad( musi byt patrny rozsah terénnich uprav, které budou realizace zamér(
vyzadovat, a jakym zpusobem bude se zeminou nakladano, mista deponie apod. Dotknou-li se zaméry podle §3
odst. 2 zakona pozemkU chranénych jako VKP, je tieba jej specifikovat véetné vyctu a vyméry dotcenych pozemkd.
VyZaduje-li stavba nebo Uprava zasah do lesniho pozemku, zdmér podléha vydani zavazného stanoviska k zasahu
do VKP a o zdvazna stanoviska je tfeba si pozadat samostatné.

4. V pripadé rekonstrukce propustk( pres vodni toky je tfeba dokumentaci doplnit o soucasné profily pfemosténi
pres vodni toky, navrhované profily a odlvodnit, jakym zplsobem je zajisténa migracni prostupnost. Dotykaji-li se
zaméry vodnich tokd, je tfeba dolozZit stanovisko spravce vodniho toku. Navrhovany brod na HC36-R je tfeba
projekéné dopracovat a doplnit odivodnéni neexistence jiného uspokojivého feseni. Zaméry zasahujici do vodnich
tokl podléhaji vydani zavazného stanoviska k zasahu do VKP.

5. Tan je tfeba projektovat a realizovat v souladu s platnym arboristickym standardem. Navrhovana vodni nadrz
vyZaduje podrobné zhodnoceni vlivu na zajmy ochrany ptirody. Bez provedeni biologického prizkumu nelze
vyloudit vliv na zajmy ochrany zvlasté chranénych druht v kompetenci krajského Uradu. K zaméru je tfeba dolozit
vyhodnoceni stavby na vyznamny krajinny prvek bezejmenny vodni tok pravy pfitok Olesky od Koncin. Zaroven je
tfeba dolozit stanovisko spravce vodniho toku.

6. Soucdsti navrhovanych zmén kultur pozemk( nejsou uvedeny konkrétni pozemky, u nichZ jsou navrhovany zmény
kultur (parcelni ¢islo, katastralni Gzemi, navrzend zména a zdvodnéni zmény). Z uvedeného ddvodu neni mozné
zhodnotit vliv navrzenych zmén na zajmy ochrany pfirody a krajiny, a proto poZaduje doplnit navriené zmény
kultur na konkrétni pozemky a jejich zdlvodnéni.

Na zakladé vyse uvedeného je tak tieba pred schvalenim PSZ upravit pfedloZzenou dokumentaci a dolozit stanoviska a

daléi podklady a vyZadat si opétovné stanovisko MéU Semily, organu ochrany pfirody.

Statni sprava lesu
Nezpevnéné lesni cesty do Sife 4 m neni tfeba vyjimat z PUPFL.
Upozoriiuje na moznou kolizi obecného uZivani ucelovych komunikaci, které jsou umistény na lesnich pozemcich,
s lesnim zakonem.

Ochrana zemédélského pidniho fondu
K polnim cestam, které jsou plvodné soucasti ZPF, poZzadujeme v KN pfifadit zplsob ochrany nemovitosti
,zemédélsky ptdni fond“.
U polnich cest se pfiklanime v opodstatnénych pripadech prihlédnout k ndvrhu projektantky, ktera doporucuje povrch
z MZK.
Navrh protieroznich opatreni je v souladu se zajmy ochrany ZPF.

Vodni hospodarstvi
Ke stavbé nebo rekonstrukci cestnich propustk( prevadéjicich vodni toky je tfeba souhlas vodopravniho uradu. O
tento souhlas je potfeba pozddat samostatné.
RovnézZ tak pro stavbu brodu je tfeba souhlas vodopravniho Gradu.
Néktera navrhovana vodohospodarska opatreni vyzaduji vydani vodopravniho povoleni (VN4, REV2, REV1).
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VyjadFeni zpracovatele KoPU
Organ ochrany pftirody a krajiny

1. Pozadavek na vysadby USES byl doplnén do kap. 5.1.

2. Pozadavek na ndvrh druhu pozemku lesnich cest byl doplnén do TZ PSZ a bude zohlednén v rdmci ndvrhu nového
usporadani pozemkd.

3. Na zdkladé projednani se sborem zastupcll a v souladu s poZadavky objednatele, byla pro celkem 18 cest

vyhotovena DTR. Jedna se o vSechny nové navrZzené cesty a cesty navrzené k rekonstrukci s vyjimkou DC74, kde
neni predpokladdana realizace. DTR byla vyhotovena v rozsahu dle MNPU A TSPSZ. Jejim t&elem je v souladu
s §15 odst. 9 urceni potfebné vyméry pudy pro dané opatfeni. PoZzadavky organu ochrany prirody a krajiny na
konkretizaci feseni (a to v€etné objektd, tj. propustk( a brodu) a jeho zasah( budou feSeny v navazujicim stupni
projektové dokumentace. V souladu se zavéry spolecného projednani s DOSS ze dne 13. 9. 2022 byla do PSZ
doplnéna tabulka obsahujici seznam opatreni, pro kterda bude pred vlastni realizaci zpracovéna projektova
dokumentace, ke které se bude znovu DOSS vyjadiovat, tedy budou mit moznost uplatnit své pozadavky.
MeéU Semily vzal na védomi, ze dle §9 odst. 10 zdkona ¢&. 139/2002 Sb., souhlasné stanovisko DOSS nahrazuje
opatreni (rozhodnuti, souhlas, povoleni vyjimky) podle zvlastnich pravnich pfedpist, tedy upousti od svych
pozadavk( na doplnéni samostatnych stanovisek k zdsahim do VKP, viz zapis ze spole¢ného jednani DOSS ze
dne 13.9. 2022.

4. Na str. 86 byl doplnén pozadavek na zajisténi migracni prostupnosti u propustkd na vodnich tocich. Ostatni
pozadavky viz bod 3.

5. Zhotovitel dolofZil, Ze do zpracovatelského tymu pro navrh PSZ na své néaklady a nad ramec smluvnich zavazku

zapojil osobu opravnénou podle § 45i odst. 3 ZOPK ke zpracovani hodnoceni podle § 67 Ing. Katefinu Zimovou,
v souladu se stanoviskem k postupu podle § 67 zakona ¢&. 114/1992 Sb. &.j.: C. j.: MZP/2022/610/364 ze dne
9.2.2022. MéU Semily i Krajsky trad Libereckého kraje na zakladé této skuteénosti upousti od svych pozadavka
na doplnéni biologického hodnoceni pro VN4 a brod B36- 1 v ramci PSZ a souhlasi s tim, Ze biologické hodnoceni,
bude-li to tfeba, bude zpracovano az pred vlastni realizaci navrZenych opatreni. Vyjadfeni Ing. Zimové je soucasti
priloh PSZ.
MéU Semily na zakladé spole¢ného jednani dne 13. 9. 2022 bere na védomi, 7e VN4 je navriena ve vhodném
profilu a s jejim zafazenim do PSZ souhlasi (za predpokladu vySe uvedenych podminek, a sice, Zze v ramci
navazujici projektové dokumentace budou mit DOSS moznost uplatnit své poZadavky). PoZzadavek na arboristicky
standard byl doplnén. Emailem ze dne 22.9. 2022 doslo k upfesnéni pozadavku. Arboristicky standard byl
pozadovan mylné, spravné mé byt "v souladu se schvalenym standardem péce o prirodu a krajinu, viz Rada B
(voda v krajiné)". Tento pozadavek byl v PSZ zohlednén.

6. Zmény druh(l pozemk byly podrobné fedeny v lednu 2021. Névrh respektuje vyjadfeni M&U Semily i doplfiujici
poZadavky, které byly projednavény emailem. Zmény druhi pozemk( dané planem spolecnych zafizeni jsou
v souladu s MNPU vy¢isleny v souhrnné tabulce.

Na zakladé spole¢ného jednani DOSS doslo k odsouhlaseni PSZ, pficem? dne 21. 9. 2022 M&U Semily vydal souhrnné
stanovisko (¢.j. ZP/4344/22).

Statni sprava lest
PoZadavek v souvislosti s ponechdnim nezpevnénych cest jako lesnich pozemk( byl doplnén do zésad a bude
zohlednén pfi ndvrhu nového uspofadani pozemka.

Ochrana zemédélského padniho fondu
PoZadavky jsou respektovany a byly doplnény do zasad.

Vodni hospodarstvi
MéU Semily vzal na védomi, Ze dle §9 odst. 10 zakona ¢&. 139/2002 Sh., souhlasné stanovisko DOSS nahrazuje
opatreni (rozhodnuti, souhlas, povoleni vyjimky) podle zvlastnich pravnich predpis(, tedy upousti od svych
pozadavk( na doplnéni samostatnych stanovisek a souhlast, viz zapis ze spolec¢ného jednani DOSS ze dne
13.9. 2022.
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Poradi Nazev organizace Spisova znacka Datum
7. Ceska geologicka sluzba CGS-441/22/598*S0G- 15.8.2022
441/0598/2022

Vyjadreni/ stanovisko

CGS rekapituluje podrobné informace o geologii feeného tGzemi. Uvedeny jsou informace o vyhradnich loZiskach, CHLU,
dobyvacich prostorech (ty se v feSeném Gzemi nenachazeji), dale o surovinovych objektech bez zakonné tzemni ochrany,
poddolovanych Gzemich, radonovém riziku a svahovych nestabilitach.

Vyjadreni zpracovatele KoPU
Bez vyjadreni. Uvadéné skute¢nosti KoPU zohlediuje.

Poradi Nazev organizace Spisova znacka Datum
8. MéU Semily, odbor dopravy MéU/0D/755/22 22.08.2022
Vyjadfeni/ stanovisko

Silni¢ni spravni urad souhlasi s podminkou: investor nebo ji povéreny zastupce zajisti u pfislusného silni¢niho spravniho
Uradu vydani rozhodnuti o povoleni pfipojeni veiejné pistupnych ucelovych komunikaci v PSZ KoPU Libstat oznagenych
jako VC55, VC57 a HC36-R.

Vyjadfeni zpracovatele KoPU
Bude pozadovano v dalsim stupni projektové dokumentace.

Poradi Nazev organizace Spisova znacka Datum
9. KU Libereckého kraje, odbor Zivotniho prostiedi a | KULK56554/2022 19. 8.2022
zemédélstvi

Vyjadfeni/ stanovisko

1. V textové ¢asti PSZ bude uvedeno, zda jsou v prvcich USES navrieny konkrétni projekty zmén stavu téchto prvka
USES. Déle neni popsano, pro¢ neni dodriena konstantni minimalni $itka USES (zejména lokalniho LK2b) shodné
s platnym UP.

2. U jednotlivych stavebnich objektl a zamér( (nové stavby cest, nadrzi, zasakovacich pfikopd umisténych na
pozemcich lesnich ¢i s charakterem travnich porostd, je tfeba v ramci navazujici projektové dokumentace
zpracovat prirodovédny prizkum ¢i hodnoceni dle §67 zakona €. 114/1992 Sh. Dlvodem je skuteénost, Ze na
Uzemi Méstyse Libstat je vymapovéan vyskyt zvlasté chranénych druh(, do jejichz biotopl budou navriena
opatreni zasahovat s nejvétsi pravdépodobnosti zasahovat. U projektovych dokumentaci je tfeba navrhovat
feseni, ktery nezhorsi soucasny vodni rezim v biotopech zvlasté chranénych druhd, tzn. minimalizovat trvalé
zpevnovani povrchl a volit vhodny zasakovaci systém srazkovych vod z komunikaci tak, aby tato voda nebyla
z Uzemi odvadéna.

3. KU konstatuje, 7e jiZ v rdmci zpracovéni PSZ je tfeba vyloucit vyznamné stiety se zamérem vodni nadrze VN4.
Navrzeny brod v toku Oleska zasahuje piimo do biotopu zvlasté chranénych druht Zivocichl. KU doporuéuje
predloZit jiné Feseni této problematiky (pofemosténi).

Vyjadreni zpracovatele KoPU
1. Popis USES véetné zdGvodnéni zGZeni LK2b je souéasti kap. 5.1.
2. Pozadavek byl doplnén do kap. 1.3.

3. Zhotovitel dolofZil, Ze do zpracovatelského tymu pro navrh PSZ na své néaklady a nad ramec smluvnich zavazkd
zapojil osobu opravnénou podle § 45i odst. 3 ZOPK ke zpracovani hodnoceni podle § 67 Ing. Katefinu Zimovou,
v souladu se stanoviskem k postupu podle § 67 zakona ¢&. 114/1992 Sb. &.j.: C. j.: MZP/2022/610/364 ze dne
9.2.2022. MéU Semily i Krajsky tfad Libereckého kraje na zakladé této skute¢nosti upousti od svych pozadavka
na doplnéni biologického hodnoceni pro VN4 a brod B36- 1 v ramci PSZ a souhlasi s tim, Ze biologické hodnoceni,
bude-li to tfeba, bude zpracovano az pred vlastni realizaci navrzenych opatreni. Vyjadieni Ing. Zimové je soucasti
pfiloh PSZ.

4. Nazakladé dohody na spole¢ném jednani dne 13. 9. 2022 bylo do TZ PSZ dopInéno zdlvodnéni verejného zajmu
na vybudovani brodu B36-1 i nemoZnost premosténi. Za zdlvodnéni byly doplnény dohodnuté podminky:
V navazujici projektové dokumentaci bude stanoveno omezeni vyuziti brodu pouze pro zemédélskou techniku
hospodaficich subjekt(, pficemz dojde k vylouceni prejezdu brodu v dobé rozmnoZovani ryb.
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Na zékladé vyse uvedenych Gprav dne 20. 9. 2022 KU Libereckého kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi vydal
zménu stanoviska (¢.j. 70350/2022).

Poradi Nazev organizace Spisova znacka Datum

10 Dopravni inspektorat C.j. KRPL-17764-4/¢j-2022-181106-11 | 23.08.2022
Vyjadfeni/ stanovisko
Ptipojeni R6, R10 DI nedoporucuje realizovat

Pro ptipojeni R7, R8 a R11 DI doporucuje hledat moZnosti zlepseni rozhledu.
Davodem nedoporuceni realizace a doporuceni hledani moznosti zlepSeni je vidy zasah rozhledovych pomér( do cizich
pozemkd.

Vyjadreni zpracovatele KoPU
S vyjimkou R10 a R6 se jedna o stavajici sjezdy. R6 i R11 jsou navrZeny v nejlepSich moznych mistech rozhledu. Podminka
umisténi rozhledovych pomérl na pozemky spravct silnic, obci ¢i dalSich vefejnych viastnikd nenf legislativné zakotvena.
Rozhledové trojuhelniky se bez vyjimky nachazeji v ochranné pasmu silnic.
Dne 13.9.2022 probéhlo s por. Ottmarem za Ucasti zpracovatele a zastupct PU spole¢né jednani, jeho? zavéry jsou
nasledujici:

e  Zpracovana dokumentace rozhledovych pomérd odpovida stavajicim normam.

e  Pred vlastni realizaci bude zpracovana projektova dokumentace, ktera zohledni pozadavky DI.

e  Prekazky rozhledu budou v ramci realizace odstranény.

e  Prosjezd R6 bude navrzeno osazeni zrcadlem.
Vyse uvedené podminky byly zohlednény v TZ PSZ. Z jednani byl potizen zapis, ktery vsichni ptfitomni podepsali.

Poradi Nazev organizace Spisova znacka Datum
1la Lesy CR LCR170/001511/2022 24.8.2022
Vyjadfeni/ stanovisko

Souhlasime s predlofenym PSZ. K navrhovanym zméndm na vodnich tocich ve spravé LCR se vyjadii zvlast Oblastni
Feditelstvi vychodni Cechy.

Vyjadreni zpracovatele KoPU
Bez vyjadreni

Poradi Nazev organizace Spisova znacka Datum
11 Lesy CR LCR947/006241/2022 14.9.2022
Vyjadfeni/ stanovisko

LCR souhlasi ze predpokladu spInéni podminek:

e Pro provedeni revitalizace REV1 poZadujeme vytvoreni dostatecné velkého pozemkového zaboru idedlné pod
druhem vodni plocha ¢i mokrad.

e  Obecné upozoriujeme, Zze u VN1 a VN4 nemusi dojit k jejich naplnéni a mlze dochazet k jejich ¢astému
vysychani vlivem vysokého vyparu.

e  PoZadujeme, aby dosSlo ke konzultaci s orgdnem ochrany prirody a krajiny, zda je vhodné provést tin
v pramenisti IDVT10180543.

e Vlivem nové postavenych, rekonstruovanych ¢i opravovanych cest nesmi dojit ke zhorseni odtokovych pomért
v dotcenych lokalitach.

e  Prirekonstrukci ¢i provedeni novych propustkd na vodotec¢ich musi dojit idedlné ke zvétSeni jejich kapacity a
zajisténi stability objektl

e Obecné poZadujeme vytvoreni co nejvétiiho poctu protieroznich opatfeni v ramci KoPU v podobé zasakovacich
pasl, zarezl, remizk(, biopasu a vétrolama aj.

Vyjadreni zpracovatele KoPU

Podminky budou zohlednény v ndvrhu nového usporadani pozemk(. TGn v pramenisti IDVT10180543 je stavajici.
S orgdnem ochrany pfirody a krajiny bude konzultovano, zda souhlasi s jejim parcelnim vymezenim, a pokud ano, s jakym
druhem pozemku.
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Navrhem soustavy zachytnych pfikop( i revitalizacnich opatreni na tocich dojde k vyznamnému zadrzeni vody v krajiné.

Poradi Nazev organizace Spisova znacka Datum
12 KU Libereckého kraje, odbor Zivotniho prostiedi a | KULK56554/2022 23.9.2022
zemédélstvi

V ramci jednani byla upiesnéna navrzena zména USES. Navrhem KoPU dochézi ke zGzeni USES v jedné velice malé ¢&asti
Useku biokoridoru na hodnotu minimalni (limitni) $itky dané metodikou USES (tzn. navrh zGZeni neni v rozporu
s metodikou USES).

Vsechna navriena opatfeni budou samostatné projedndna sorgadny ochrany pfirody po zpracovani projektové
dokumentace téchto staveb.

Na zakladé vySe uvedeného je tieba si ke kazdému konkrétnimu opatreni vyZzadat samostatné stanovisko krajského Gradu,
pred jejich realizaci.

Vyjadreni zpracovatele KoPU
Bez vyjadreni

Poradi Nazev organizace Spisova znacka Datum
13 MéU Semily, odbor Zivotniho prostiedi ZP/4344/22 21.9.2022
1. Organ ochrany pfirody a krajiny

Orgén ochrany pfirody bere PSZ na védomi. Pro opatfeni a zafizeni, které se dotykaji zajmd hajenych orgdnem ochrany
prirody bude dle PSZ pred jejich realizaci zpracovan dalsi stupen projektové dokumentace, ve které budou uplatnéna
zavazna stanoviska ve smyslu ust. §4 odst. 2 zakona.

2. Statnispréava lesd

Dtto vyjadieni & 6z 19. 8. 2022.

3. Ochrana zemédélského pudniho fondu

Dtto vyjadreni ¢. 6 z 19. 8. 2022.

4. Vodni hospodarstvi

Ke stavbé nebo rekonstrukci cestnich propustkd a stavbu brodu je tfeba pozadat o souhlas vodopravniho uradu
dodatecné, v ramci zpracovani navazujiciho stupné projektové dokumentace.

Néktera navrhovana vodohospodafska opatfeni vyzaduji vydani vodopravniho povoleni a stavebniho, resp.
spole¢ného povoleni (VN4, REV2, REV1). Ostatni navrhovana vodohospodarska opatteni (TUN3, zachytné prikopy)
nevyzaduji z hlediska vodniho zdkona povoleni ani souhlas a vodopravni Ufad proti jejich realizaci nema zadné
namitky.

Vyjadreni zpracovatele KoPU
Bez vyjadreni

Poradi Nazev organizace Spisova znacka Datum
14 Obvodni a barsky urad SBS32705/2022 27.7.2022
Nema namitky.

Vyjadreni zpracovatele KoPU
Bez vyjadreni

Poradi Nazev organizace Spisova znacka Datum
15 SPU, KPU Liberec SZ SPU 009732/2019 27.7.2022
Nemame pripominky.

Vyjadfeni zpracovatele KoPU
Bez vyjadreni

16 MéU Semily, odbor Zivotniho prostiedi ZP/1296/24 25.4.2024
1. Organ ochrany pfirody a krajiny

Organ ochrany pfirody bere na védomi aktualizovany navrh opatfeni zajistujici zpfistupnéni
pozemkd. Nadale plati sdéleni uvedené v souhrnném stanovisku vydaném pod &.j.: ZP/4344/22 dne 22. 09. 2022.
2. Odpadové hospodarstvi
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Predlozeny zamér nepodléha vydani zavazného stanoviska podle § 146 odst. 3 pism. a) zakona o odpadech.
3. Ochrana ovzdusi
Zamérem nejsou dotceny zajmy chranéné zdkonem o ochrané ovzdusi.
4. Statni sprava lest
Pfed samotnou realizaci planu spolecnych zafizeni (dale jen ,PSZ“) je nezbytné posoudit, zda dojde k dotceni
pozemk( urcenych k plnéni funkci lesa (déle jen ,,PUPFL"). Jejich vyuZiti k jinym Gceldm je dle ustanoveni § 13
odst. 1 lesniho zakona zakazano. Pokud dojde k dotceni lesnich pozemk( (PUPFL), o vyjimce z tohoto zdkazu
muzZe rozhodnout OSSL na zakladé Zadosti vlastnika pozemku nebo ve verejném zajmu. Jedna se zejména o
docasné odnéti ¢i omezeni lesnich pozemku plnéni funkci lesa dle ust. § 15 a § 16 lesniho zdkona po dobu
realizace stavebnich praci na lesnich pozemcich (docasné uvolnéni pozemk pro jiné vyuZiti). Poplatek za odnéti
PUPFL se v fizeni o pozemkovych Upravach nepredepisuje.
PUPFL jsou definovany v ust. § 3 lesniho zdkona. Lesnimi pozemky (kéd druhu pozemku 10) ve smyslu ust. § 3
odst. 1 pism. a) lesniho zédkona mohou byt toliko nezpevnéné lesni cesty do Sife 4 m (bez vozovky). Takové
pozemky neni nutné vyjimat nebo prevadét z lesniho pidniho fondu na jiny druh pozemku.
Zpevnéné cesty (s vozovkou) jsou podle ust. § 3 odst. 1 pism. b) lesniho zdkona povaZovany za PUPFL — ,jiné
pozemky“. Po geometrickém zaméreni je tfeba prevést nové zfizené ucelové komunikace do jiného druhu
pozemku (ostatni plocha, ostatni komunikace) v ramci KoPU Libstat. Pokud takové pozemky s lesem souvisi nebo
slouzi lesnimu hospodarstvi, mohou byt zafazeny k PUPFL (zplsob ochrany 26) — LC59, LC60, LC64, LC69, LC70 a
dale nékolik pozemki stavajicich soukromych lesnich cest, které nejsou souéasti PSZ.
Upozornujeme na moznou kolizi obecného uzivani Gcelovych komunikaci, které jsou umistény na lesnich
pozemcich, s lesnim zakonem. Podle ust. § 20 odst. 1 pism. g) lesniho zdkona je v lesich zakdzano jezdit a stat s
motorovymi vozidly. Povolit vyjimku z tohoto zakazu muiZe vlastnik lesa. Pokud by touto vyjimkou byla porusena
prdva jinych vlastnik( lesd, rozhodne na navrh vlastnika lesa OSSL.
PFi zohlednéni vye uvedeného nema OSSL k aktualizovanému PSZ pro KoPU Libstat namitky.
5. Ochrana zemédélského pudniho fondu
Orgdn ochrany ZPF bere na védomi aktualizovany ndvrh opatfeni zajistujici zpfistupnéni pozemkda. Doslo k Gpravé
cestni sité, zruseni nékterych prikopl a k Gpravé protierozni ochrany. Nadale plati sdéleni uvedené v souhrnném
stanovisku vydaném pod &.j.: ZP/4344/22 dne 22. 09. 2022.
6. Vodni hospodafstvi
Méstsky Grad Semily, odbor Zivotniho prostiedi, jako vécné a mistné prislusny vodopravni urad podle ustanoveni §
106 odst. 1 zdkona €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
ovodni zdkon), s aktualizovanym planem spole¢nych zafizeni v ramci KoPU Libstat souhlasi. Nadale plati nase
vyjadieni uvedené v souhrnném stanovisku vydaném pod &.j.: ZP/4344/22 dne 22.09.2022.

Vyjadreni zpracovatele KoPU
Bez vyjadreni
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2 Opatreni ke zpristupnéni pozemkd

2.1 Zasady navrhu opatieni slouzicich ke zpfistupnéni pozemkii

Navrh sité polnich cest byl zpracovdan pod odbornym vedenim Ing. Karla Zvonika,
ktery je autorizovanym inZenyrem v oboru dopravni stavby (autorizace & 0001214). Redeni
je vsouladu snormou CSN 736109 Projektovani polnich cest (2013), CSN 736102 Projektovani
kiizovatek na silnicich a komunikacich (2007) i CSN736110 Projektovani mistnich komunikaci (2006).
K vybéru vhodného zakladniho konstrukéniho typu vozovky byl vyuZit Katalog vozovek polnich cest
vydany Ministerstvem zemédélstvi v roce 2011 (¢.j. 26206/05-17170). Charakteristiky konstrukénich
vrstev jsou zahrnuty vtypizovanych konstrukcich vozovek. Zakladni navrhové parametry
a kategorizace polnich cest jsou popsany v kap. 2. Pfi navrhu cestni sité byly respektovany relevantni
vychozi podklady, viz kap. 1.4. Na zakladé terénniho prizkumu a dle projednani se sborem zastupcl
byla priimérnd denni intenzita provozu tézkych nakladnich vozidel pro vSechny jizdni pruhy polnich
a lesnich cest stanovena v rozmezi 0-15 vozidel/den. Tato intenzita odpovida VI. tfidé dopravniho
zatizeni. Sitka krajnic byla navrzena v souladu s normou v $ifce 0,25 m. Ddvodem zvoleni minimalni
Sitky krajnice je respekt k ochrané zemédélského ptdniho fondu a skutecnost, Ze se nejedna o lokalitu
s intenzivnim zemédélskym vyuzitim.

Tyto polni cesty byly ponechany v ZPF, tedy v ndvrhu pozemkovych Uprav maji pfifrazen kéd ochrany
ZPF 27: VC42-R (Cast), VC47, DC74, DC79 a DC82. Podobné nezpevnéné lesni cesty do Sife 4 m neni
nutné vyjimat nebo prevadét z lesniho pldniho fondu na jiny druh pozemku. U takovych pozemk je
navrzen zpUsob vyuZiti ,,ostatni komunikace” a ptifazen kéd ochrany PUPFL 26: LC59, LC60, LC64, LC69,
LC70 a dale nékolik pozemki stavajicich soukromych lesnich cest, které nejsou soucasti PSZ.

Pro Fedeni napojeni polnich cest na silnice a mistni komunikace byly dle CSN 736102 provéreny
rozhledové poméry. Navrhy stavebnich Uprav nové navrienych pfipojeni nejsou soucdasti Planu
spoleénych zafizeni a budou FeSeny v navazujici projektové dokumentaci. Navrhy stavebnich Gprav
budou zohledfiovat pozadavky Dopravniho inspektoratu, Gzemni odbor Semily, ¢.j: KRPL-17764-4/C)-
2022-181106-11.

Pro navrh opatreni slouzici ke zpfistupnéni pozemkl bylo vyhotoveno podrobné zaméreni Uzemi
véetné vyskopisu. Podrobné body zaméreni byly podkladem pro vytvoreni digitalniho modelu terénu.
Na tomto podkladu byly vyhotoveny dokumentace technického feseni, tj. situace navrhovanych cest
a jejich podélné a pricné profily. Dokumentace technického teSeni byla zpracovana v rozsahu
dle pozadavku objednatele pro tyto cesty: HC7-R, HC9-R, HC14-R, HC15A-R, HC15B-R, HC27A-R,
HC27B-R, HC36-R, VC10, VC23-R, VC39-R, VC42-R, VC48-R, VC55, VC57, VC58, VC8 a DC17-R. K tvorbé
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dokumentace byl vyuZit program Atlas DMT 21.02.2.

S ohledem na nedostatek statnich a obecnich pozemkad, ale i soucasné soukromé vlastnictvi nékterych
cest, se nepredpoklada, ze budou vsechny cesty zahrnuté do PSZ navrzeny do vlastnictvi Méstysu
Libstat. Priority ohledné vyporadani do vlastnictvi obce, ale i ohledné navrhu technickych parametri
cest, byly podrobné projednany se sborem zastupcl, a to zejména na 4. jednani sboru zastupcl,
viz tabulka cest, kterd je ptilohou zapisu tohoto jednani. S ohledem na nesouhlas vlastnika se na
7. jednani se sbor zastupcl shodl, Ze cesty HC75 a HC24 budou ponechany v soukromém vlastnictvi.
Pfi navrhu cest a nasledném projednani navrhu se sborem zastupcl byl kladen dlraz na navrh
takového reseni, které bude vyhovovat platnym normam a soucasné bude co nejSetrnéjsi k Zivotnimu
prostfedi a krajiné. U nékterych cest sbor pozadoval asfaltovy kryt, pficemz projektantka pozemkovych
Uprav navrhuje kryt z mechanicky zpevnéného kameniva. Tato skutecnost je u kazdé takové cesty
uvedena. V souladu s metodickym ndvodem je nutné uvést, Zze konstrukce vozovky je v rdmci Planu
spolecnych opatteni pouze doporucena. Konkrétni provedeni cesty véetné konstrukce vozovky bude
u kazdé cesty specifikovana provadécim projektem na zadkladé aktudlnich technologickych postupl
v dobé projektovani cesty. Vyslednd konstrukce vozovky musi reflektovat i pozadavky DOSS.

K¥izeni ndvrhu polnich cest s prvky technické infrastruktury jsou vyznacena v priénych a podélnych
profilech. P¥i realizaci prvkd Ci pfi zdsazich ve stavajicich prvcich technické infrastruktury je nutné
postupovat dle podminek stanovenych spravci siti. Navrh dopravniho systému PSZ a jeho technickych
parametrd byl projednan se sborem zastupct.

Soucasti stavby polni cesty HC36-R je brod v toku Oleska, ktery je v PSZ oznacen B36-1. Vzhledem
ke skuteCnosti, Ze zdmérem brodu budou trvale poskozeny druhy podléhajici ochrané dle prava
Evropské komise (vranka obecna, mihule potocni a rak Fi¢ni), je nutné se zabyvat existenci jinych feseni
a zdavodnénim verejného zajmu. lJinou alternativou prekondni Olesky je premosténi. V ramci
zpracovani PSZ byla alternativa pfemosténi posouzena jako neredlna, a to z toho dlvodu, Ze Oleska
ma vymezené zaplavové uzemi, kdy spravce vodniho toku (Povodi s.p.) ve svém vyjadreni k zahdjeni
pozemkovych Uprav stanovil podminku, Ze pfipadnym opatfenim nesmi dojit ke zvySeni nivelety terénu
v zaplavovém uzemi Olesky a k ovlivnéni odtokovych pomérl na vodnich tocich. Pokud by mél most
splnit podminku bezzdsahovosti do zaplavového Uzemi, jednalo by se o velmi nakladnou a prostorové
narocnou stavbu, ktera by ve svém duisledku negativné zasahla do potocni nivy, tedy prostoru
z pohledu krajinné ekologie velmi cenného. Co se tyce vefejného zajmu ten je deklarovan potiebou
pfistupnosti zemédeélskych subjektl na své pozemky, resp. pozemky propachtované, mimo silnici
11/283, ktera je Uzkd a pohyb zemédélské technicky zde vyvolavd nebezpecné situace i situace,

kdy dochazi k poskozovani vozovky. Vefejny zdjem na vybudovani brodu deklarovaly ve svych
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vyjadreni/ usneseni tyto obce: Méstys Libstat, obec Béla a obec Kostélov. V této souvislosti je tfeba
dodat, Ze soucCasna premosténi Olesky hospodarim legdini pfistup neumoziuji. V navazujici
projektové dokumentaci bude stanoveno omezeni vyuziti brodu pouze pro zemédélskou techniku
hospodaficich subjektd, pficem?Z dojde k vylouceni pfejezdu brodu v dobé rozmnoZovani ryb.
Ndavrhové prvky polnich cest jsou tvoreny:

e Sitkou polni cesty,

e sklonovymi poméry cesty,

e smérovymi oblouky,

rozhledovymi poméry,

e napojenim polnich cest.

Sitka polnich cest

Sitka polnich cest byla navriena dle kategorizace cest s ohledem na jejich vytizeni dle platné normy
CSN 736109. Lesni cesty byly navrieny vsouladu snormou CSN 736108. Sitka krajnic byla
navrzena v souladu s normou v Sifce 0,25 m. Divodem zvoleni minimalni Sifky krajnice je respekt
k ochrané zemédélského pldniho fondu a skutecnost, Ze se nejednd o lokalitu s intenzivnim

zemédeélskym vyuZitim.

Sklonové poméry navrhovanych cest
Trasy cest byly navrieny tak, aby vySkové co nejvice splyvaly s terénnim reliéfem, a pfitom mély
vySkové a smérové poméry odpovidajici dilezitosti a ndvrhové kategorii cest na zakladé platné normy

CSN 736109. U navrhovanych rekonstrukci byla maximalni snaha o respektovani souc¢asné trasy cesty.

Smérovy oblouk

Smérovy oblouk byl vyuZit pro hlavni, vedlejsi i doplfikové polni cesty v ptipadech, kdy to vyzadovala
bezpecnost a plynulost jizdy vozidel, terénni podminky nebo skutecny stav. V obtiznych terénnich
podminkach, kde by navrh smérového oblouku s vétSim polomérem mél za nasledek podstatné
zvétseni zemnich praci, nebo vystavbu nakladnych objekt, byl zmensen doporuceny polomér
snizenim navrhové rychlosti az na 50 % (tyka se HC27a-R a HC36-R). S ohledem na zemédélské stroje

je nejmensi polomér polni cesty v ose cesty 12,5 m.

Minimalni délka useku rozsifovani pred a za obloukem je 5 m. Hodnoty rozsifeni jizdniho pasu
ve smérovém oblouku jsou vypocitdny podle predchoziho vztahu a zaokrouhlené smérem nahoru

na0,05 m, resp. vsouladu s normou CSN 736109 a bylo rozdifeni v obloucich stanoveno
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dle tabulkovych hodnot pro R <100 m. Tabelované hodnoty jsou platné pro Sifku jizdniho pruhu 3,0 m.

Pro jizdni pruhy o Sifce vétsi nez 3,0 m byly hodnoty rozsifeni snizeny o rozdil téchto Sifek.

Rozhledové poméry
Posouzeni rozhledovych poméri bylo provedeno pro pfipojeni téchto polnich cest:
e R1=VC57(3,5/30) * — nové navrzena vedlejsi polni cesta. Pfipojeni na silnici I1/286.
e R2=HC7-R (4,0/30) — stavajici hlavni polni cesta navriena k rekonstrukci. Pfipojeni na mistni
komunikaci MK1.
e R3=HC14-R (4,0/30) a HC15a-R (4,0/30) — stavaijici hlavni polni cesty navrzené k
rekonstrukci. Pfipojeni na mistni komunikaci MK1, MK2.
e R4 =VC23-R (3,5/30) — stavajici vedlejsi polni cesta navrzena k rekonstrukci. Pfipojeni na
mistni komunikaci MK3.
e R5=HC27b-R (4,0/30) — stavajici hlavni polni cesta navrzend k rekonstrukci. Pfipojeni na
silnici 11/283.
e R6=VC55 (3,5/30) — nové navrzena vedlejsi polni cesta. Pripojeni na silnici 111/28311.
e R7=HC24 (4,0/30) — stavajici hlavni polni cesta. Pfipojeni na silnici I11/28311.
e R8=HC36-R (4,0/30) — stavajici hlavni polni cesta navrzena k rekonstrukci. Pfipojeni na silnici
11/28311.
e R9=VC42-R (3,5/30) — stavajici vedlejsi polni cesta navriena k rekonstrukci. Pfipojeni na
silnici 11/286.
e R10=HC36-R (4,0/30) — nové navrZeni hlavni polni cesta. Pfipojeni na silnici 11/283.
e R11=HC14-R (4,0/30) — stavajici hlavni polni cesta navriena k rekonstrukci. Pfipojeni na
mistni
Pfipojeni R1 — R5 se nachdzi v obci a pro rozhled je uvaZovana zékladni vychozi rychlost 50 km/h.
Pfipojeni R6 — R11 se nachdazi mimo obec a pro rozhled je uvaZovana zakladni vychozi rychlost 90 km/h.
U pripojeni R2 (r=12,5m), R6 (r=40 m), R9 (r=120 m) a R10 (r=80 m) byly vypoctem ovéreny podminky
snizujici navrhovou rychlost vm z dlivodu pfitomnosti smérovych oblouk(. U pfipojeni R2 byla zakladni
vychozi rychlost snizena na 30 km/h, u pfipojeni R6 byla zdkladni vychozi rychlost snizena na 40 km/h,
u R9 na 70 km/h a u R10 ve sméru na Bélou na 60 km/h. Zjisténé délky rozhledll byly porovnany

s minimalnimi hodnotami dle pfislusnych tabulek viz mapové pfilohy (R1 — R11).

VsSechny prekazky rozhledu v rozhledovych trojahelnicich musi byt odstranény. Za prekazku rozhledu
se povazuji predméty v rozhledovém trojuhelniku, jejichz nejvétsi vyska presahuje vysku 0,25 m pod

urovni pfislusného rozhledového paprsku. Za prekazku rozhledu se nepovazuji predméty, které maji
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Sitku do 0,15 m (napf¥. sloupky dopravnich znacek, sloupy verejného osvétleni, stromy), jsou umistény
ve vzajemnych vzdalenostech pfes 10 m a nevytvareji fady, které z uréitych mist komunikace zaclonuji
rozhled. Jsou-li v rozhledovém trojuhelniku stromy, musi byt jejich vétvé nejméné 2 m nad drovni

prislusnych rozhledovych paprska.
Pred vlastni realizaci bude zpracovana projektovd dokumentace, ktera zohledni pozadavky DI, tedy:

e odvodnéni bude feSeno tak, aby srazkové vody nevytékaly do vozovky

e u propustkd u silnic Il. tfidy jsou poZzadovana Sikma ¢ela propustkd pod thlem 45°

e pfipojeni ucelovych komunikaci budou oznaceny cervenymi smérovymi sloupky €. Z11g a
vyznamna pfipojeni HPC i dopr. znackou ¢. P4

e pro sjezd R6 bude navrzeno osazeni zrcadlem.

Vzhledem k tomu, Ze od schvaleni planu spole¢nych zafizeni, resp. pozemkovych Uprav k samotné
realizaci polnich cest nebo hospodarskych sjezd( obvykle uplyne dlouhad doba, ve které lze na
nékterych mistech ocekdavat urcité zmény majici vliv na navrhovand dopravni pfipojeni (napfr. rlst
zelené, osazeni zadrinych systému atd.), je tfeba pred vlastni realizaci polnich cest pfekazky rozhledu

v rdmci dokumentace ke stavebnimu povoleni revidovat.

2.2 Napojeni cestni sité na mistni komunikace a silnice Il. a lll. tridy

V ramci PSZ jsou navrZena tfi nova pfipojeni na silnici Il. a lll. tfidy. Nové navrZzena vedlejsi polni cesta
VC55 je nové pripojena na silnici 111/28311, a to v takovém misté smérového oblouku, které umoziuje
nejlepsi rozhledové poméry. Soucasny sjezd S10 neni s ohledem na zcela nedostate¢né rozhledy
mozné pro napojeni cesty pouzit. Dalsim novym pfipojenim je ptipojeni HC36-R na silnici I/ 283.
Poslednim novym pfipojenim je pfipojeni VC57 na silnici 1I/286. Soucasné napojeni pfed branou firmy
Trevos neni parcelné vymezeno a stdvajici vlastnik s nim nesouhlasi. VSechny ostatni nové navrhované
cesty, cesty navrzené k rekonstrukci jsou napojeny v mistech stavajicich sjezd(i. Ostatni napojeni se

tykaji stavajicich cest. V tab. 5 je uveden prehled viech napojeni v obvodu pozemkové Upravy.

cesta silnice km DC54 MK4 0.000
DC4 11/286 0.000 DC63 MK3 0.000
DC16 /28311 0.000 DC81 11/283 0.023
DC26 MK3 0.000 DC84 MK3 0.000
DC34 11/283 0.000 HC7-R MK1 0.000
DC45 /28311 0.000 HC14-R MK2 0.000
DC52 UK1 0.000 HC14-R MK3 1.374
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HC14-R MK1 0.000 HC53 11/28311 0.000
HC15A-R MK2 0.000 LC44 11/286 0.020
HC15A-R MK1 0.000 V(3 MK4 0.815

HC24 11/28311 0.612 VC6 MK1 0.001
HC27A-R UK2 0.192 VC6 1/283 0.010
HC27A-R 11/283 0.000 VC23-R MK3 0.762
HC27B-R 11/283 0.000 V(32 1/283 0.004

HC30 11/28313 0.000 V(35 MK1 0.000

HC30 MK3 0.000 VC42-R 11/286 0.000

HC31 111/28313 0.149 VC47 MK4 0.000

HC31 MK3 0.149 VC55 11/28311 0.677
HC36-R 11/283 2.538 VC57 11/286 0.000
HC36-R 11/28311 0.000 VC76a MK3 0.524

Tabulka 5 Napojeni cestni sité na silnice a mistni komunikaci

2.3 Kategorizace sité polnich cest a zakladni parametry jejich prostorového

’ ré

usporadani
Navrhové kategorie polnich cest
Navrhové kategorie polnich cest jsou stanoveny v CSN 73 6109 pro projektovani polnich cest. Navrhova
kategorie se voli v zavislosti na vyznamu polni cesty, predpokladaném dopravnim zatizeni (popfr.
velikosti svozné plochy) a na charakteristice Uzemi. Doporucené navrhové kategorie polnich cest jsou

uvedeny nize v tab. 6. Dopliikové polni cesty nejsou definovany navrhovou kategorii.

Polni cesty
hlavni vedlejsi
dvoupruhova jednopruhova jednopruhova
P 6,0/30 P 4,5/30 P 4,0/20
P 4,0/30 P 3,5/20

Pozn.1: P oznacuje polni cestu, ¢iselna hodnota v Citateli oznacuje volnou Sitku polni cesty v m a Ciselnd hodnota ve
jmenovateli oznacéuje ndvrhovou rychlost v km/h.

Pozn.2: V obtiznych pomérech je mozné navrhovou rychlost snizit az na 50 % pUvodni hodnoty.

Tabulka 6 Doporucené navrhové kategorie polnich cest

V tab. 7 jsou prehledné uvedeny navrhové parametry, navrzené objekty, informace o vysadbdach

i dotcenych zafizenich pro vSechny cesty. Nové navrZené cesty a cesty navrzené k rekonstrukci jsou
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podrobné popsany v kap. 2.3.1a2.3.2.a 2.3.3. Stavajici cesty jsou podrobné pospany v rozboru

soucasného stavu. VSechny cesty jsou zakresleny na mapé G5 — Mapa PSZ.
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spol.sro.

doporuéeny povrch/ [ propustky, odvodnéni
kategorie dle plocha hosp. doplrikové
cesta . stav délka povrch pozadovany | Zlaby, brody, | zem. plané a | vyhybny vysadby dotcena zafizeni
CSN 73 6109 zaboru sjezdy informace
sborem zastupct mosty vozovky
ozn. - - m m? - ks - ks ks - - -
NN nadzemni, sdélovaci
IP10, IP73, DTR, ochrana ZPF,
HC7-R hlavni 4.0/30 navrzena 1483 13118 asfalt/asfaltobeton 5 prikopem 4 vedeni podzemni, VN .
IP7b, RK713 VHO, ochrana ZP
nadzemni
MZK/ sbor pozaduje NN nadzemni, sdélovaci
HC9-R hlavni 4.0/30 navrzena 484 3723 1 prikopem 1 2 DTR, VHO
asfalt vedeni podzemni
LC2, NN nadzemni, sdélovaci
DTR, VHO,
HC14-R hlavni 4.0/30 navrzena 1374 9244 asfalt/asfaltobeton 5 prikopem 4 1 RC1207, vedeni podzemni, VN .
ochrana ZP
1P14-1 nadzemni
NN nadzemni, sdélovaci
podélnou DTR, ochrana ZPF,
HC15A-R hlavni 4.0/30 navrzena 1213 8989 asfalt/asfaltobeton 2 5 RK713 vedeni podzemni, VN
drenazi VHO
nadzemni
MZK/ sbor poZaduje NN nadzemni, sdélovaci
HC15B-R hlavni 4.0/30 navrzena 970 5875 do krizovatky s DC20 2 5 vedeni podzemni, VN DTR
asfalt nadzemni
HC24 hlavni 4.0/30 stavajici 614 4343 stabilizovany VVN nadzemni DTR, ochrana ZP
kanalizace, NN
MZK, v Usecich nadzemni, sdélovaci
HC27A-R hlavni 4.0/20 navrzena 1530 10042 s vysokym sklonem 4 9 1P27-1 vedeni podzemni, VN DTR, ochrana ZP
asfalt nadzemni, VVN
podzemni
HC27B-R hlavni 4.0/20 navrzena 41 418 asfalt/asfaltobeton 1 DTR
NN nadzemni, sdélovaci
HC30 hlavni 4.5/30 stavajici 225 2290 asfalt/asfaltobeton 1
vedeni podzemni
HC31 hlavni 4.0/30 stavajici 150 1434 stabilizovany 2 RC1207
HC36-R hlavni 4.0/20 navrzena 2538 17302 MZK, v Usecich 3 prikopem 6 3 IP36a-g, NN nadzemni, sdélovaci | DTR, ochrana ZP
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spol.sr.o.

doporuéeny povrch/ [ propustky, odvodnéni
kategorie dle plocha hosp. doplrikové
cesta . stav délka povrch pozadovany | Zlaby, brody, | zem. plané a | vyhybny vysadby dotcena zafizeni
CSN 73 6109 zaboru sjezdy informace
sborem zastupcti mosty vozovky
ozn. - - m m? - ks - ks ks - - -
s vysokym sklonem LK1, LK4 vedeni podzemni
asfalt
stabilizovany NN nadzemni, sdélovaci
vedeni podzemni,
HC53 hlavni 4.0/30 stavajici 281 1336
vodovod, VVN
podzemni
stabilizovany NN nadzemni, sdélovaci
HC68 hlavni 4.0/30 stavajici 747 5003 3 2 RK727a
vedeni podzemni
HC75 hlavni 4.0/30 stavajici 535 2959 stabilizovany LK2c
VvC3 vedlejsi 3.5/20 stavajici 815 4350 stabilizovany 4 VVN nadzemni
VC5 vedlejsi 3.5/20 stavajici 975 5464 stabilizovany LBK4b VN nadzemni
stabilizovany sdélovaci vedeni
podzemni, VN
VC6 vedlejsi 3.5/20 stavajici 1128 5510 1
nadzemni, vodovod,
VVN podzemni
MzK NN nadzemni, sdélovaci
VC10-R vedlejsi 3.5/20 navrzena 451 3367 1 prikopem 1 DTR, VHO
vedeni podzemni
VC12a vedlejsi 3.5/20 stavajici 86 520 stabilizovany 1 NN nadzemni
VC12b vedlejsi 3.5/20 stavajici 235 1548 1
stabilizovany sdélovaci vedeni
VC13 vedlejsi 3.5/20 stavajici 276 1604 RK713
podzemni
stabilizovany NN nadzemni, VN
VC19 vedlejsi 3.5/20 stavajici 623 4448 1 2
nadzemni
VC23-R vedlejsi 3.5/20 navrzena 768 4165 MZK 2 1 4 kanalizace, NN DTR
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%> spol.sro.
doporuéeny povrch/ [ propustky, odvodnéni
kategorie dle plocha hosp. doplrikové
cesta . stav délka povrch pozadovany | Zlaby, brody, | zem. plané a | vyhybny vysadby dotcena zafizeni
CSN 73 6109 zaboru sjezdy informace
sborem zastupcti mosty vozovky
ozn. - - m m? - ks - ks ks - - -
nadzemni, sdélovaci
vedeni podzemni, STL,
VN nadzemni, vodovod
stabilizovany sdélovaci vedeni
VC29 vedlejsi 3.5/20 stavajici 825 2435 RK727a
podzemni, VN nadzemni
stabilizovany NN nadzemni, VN
VC32 vedlejsi 3.5/20 stavajici 326 2044 LK3 podzemni, VVN
nadzemni
stabilizovany sdélovaci vedeni
podzemni, VN
VC35 vedlejsi 3.5/20 stavajici 811 4447
nadzemni, VVN
podzemni
MzK NN nadzemni, sdélovaci .
VC39-R vedlejsi 3.5/20 navrzena 445 2177 1 3 MEZ2 DTR, ochrana ZP
vedeni podzemni
MZK NN nadzemni, sdélovaci
VC42-R vedlejsi 3.5/20 navrzena 816 4555 1 2 LBK7, LK5 DTR
vedeni podzemni
VC43-R vedlejsi 3.5/20 navrzena 336 1820 MZK 1 DTR
NN nadzemni, sdélovaci
VC47 vedlejsi 3.5/20 stavajici 354 2387 stabilizovany [42.11] 2 vedeni podzemni,
vodovod
sdélovaci vedeni .
VC48-R vedlejsi 3.5/30 navrzena 533 2848 MZK 1 1P48a,b DTR, ochrana ZP
podzemni
VC55 vedlejsi 3.5/20 navrzena 677 3746 MZK 1 LK2c DTR, VHO
VC57 vedlejsi 3.5/20 navrzena 74 745 asfalt/ asfaltobeton LBK4a, DTR, cesta bude
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doporuéeny povrch/ [ propustky, odvodnéni
kategorie dle plocha hosp. doplrikové
cesta . stav délka povrch pozadovany | Zlaby, brody, | zem. plané a | vyhybny vysadby dotcena zafizeni
CSN 73 6109 zaboru sjezdy informace
sborem zastupcti mosty vozovky
ozn. - - m m? - ks - ks ks - - -
LBK4b soukroma
stabilizovany DTR, ochrana ZPF,
VC58 vedlejsi 3.5/20 navrzena 585 5200 1 IPp3, LC3 .
VHO, ochrana ZP
VC71 vedlejsi 3.5/20 stavajici 510 3990 stabilizovany LK1
stabilizovany NN nadzemni, VVN
VC73 vedlejsi 3.5/20 stavajici 569 3590 1 LK2c
podzemni
stabilizovany sdélovaci vedeni
VC76a vedlejsi 3.5/20 stavajici 524 3689 1
podzemni, VN nadzemni
VC78 vedlejsi 3.5/20 navrzena 171 1129 MzK RK713 DTR
DC1 doplriikova 3.0/20 |  stavajici 270 1220 stabilizovany RK713 NN nadzemni
DC2 dopliikova 3.5/20(  stavajici 34 233 stabilizovany
stabilizovany NN nadzemni, sdélovaci
DC4 dopliikova 3.5/20( stavajici 130 441 LK4e, RK713
vedeni podzemni
DC8 doplrikova 3.5/20( stavajici 198 1039 stabilizovany
stabilizovany sdélovaci vedeni
DC11 doplrikova 3.5/20( stavajici 366 1888
podzemni
DC16 dopliikova 3.5/20(  stavajici 83 566 stabilizovany
DC17-R doplrikova 3.0/20 | navrZena 127 337 MZK RK713 DTR, VHO
DC18 doplrikova 3.5/20( stavajici 99 480 stabilizovany
stabilizovany NN nadzemni, sdélovaci
DC20 dopliikova 3.5/20( stavajici 146 698
vedeni podzemni
stabilizovany NN nadzemni, sdélovaci
DC21 dopliikova 3.5/20( stavajici 111 798
vedeni podzemni
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doporuéeny povrch/ [ propustky, odvodnéni
kategorie dle plocha hosp. doplrikové
cesta . stav délka povrch pozadovany | Zlaby, brody, | zem. plané a | vyhybny vysadby dotcena zafizeni
CSN 73 6109 zaboru sjezdy informace
sborem zastupcti mosty vozovky
ozn. - - m m? - ks - ks ks - - -
DC22 dopliikova 3.5/20(  stavajici 208 1311 stabilizovany
stabilizovany NN nadzemni, sdélovaci
DC26 dopliikova 3.5/20(  stavajici 178 915 vedeni podzemni, VN
nadzemni, vodovod
stabilizovany NN nadzemni, sdélovaci
DC28 doplriikova 3.5/20( stavajici 54 274
vedeni podzemni
DC33 doplrikova 3.5/20( stavajici 168 1492 stabilizovany LK3 NN nadzemni
stabilizovany sdélovaci vedeni
podzemni, vodovod,
DC34 doplrikova 3.5/20  stavajici 560 2880 3
VVN nadzemni, VVN
podzemni
stabilizovany sdélovaci vedeni
DC40 doplrikova 3.5/20 [  stavajici 669 4812 IP8
podzemni
DC45 dopliikova 3.5/20(  stavajici 144 1604 stabilizovany LK2b
stabilizovany NN nadzemni, sdélovaci
vedeni podzemni,
DC46a doplriikova 3.5/20( stavajici 273 2240 IP3
vodovod, VVN
podzemni
DC46b doplrikova 3.5/30( stavajici 38 253 stabilizovany
DC50 dopliikova 3.5/20(  stavajici 106 488 stabilizovany LC2
DC52 dopliikova 3.5/20( stavajici 307 1107 stabilizovany Zeleznicni prejezd
stabilizovany NN nadzemni, sdélovaci
DC54 dopliikova 3.5/20( stavajici 148 670 vedeni podzemni,
vodovod
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kategorie dle plocha hosp. doplrikové
cesta . stav délka povrch pozadovany | Zlaby, brody, | zem. plané a | vyhybny vysadby dotcena zafizeni
CSN 73 6109 zaboru sjezdy informace
sborem zastupcti mosty vozovky
ozn. - - m m? - ks - ks ks - - -
stabilizovany RC1207,
DC56a doplrikova 3.0/20 | navrzena 252 1472
RK713
DC56b doplriikova 3.0/20( stavajici 515 2648 stabilizovany
stabilizovany NN nadzemni, sdélovaci
DC63 doplrikova 3.5/20( stavajici 282 2090 vedeni podzemni,
vodovod
stabilizovany sdélovaci vedeni
DC74 doplriikova 3.5/20( navrZena 834 4404 LC5
podzemni
Soucasti stabilizovany
DC76b vedlejsi 3.5/20 stavajici 125 zaboru
VC76a
DC77 doplriikova 3.5/20( stavajici 188 941 stabilizovany
DC79 dopliikova 3.5/20(  stavajici 80 497 stabilizovany LBK24, LBK7
DC80 doplrikova 3.0/20 navriena 21 67 stabilizovany
DC81 doplrikova 3.0/20 | stavajici 456 2556 stabilizovany 1 LK3
DC82 doplrikova 3.5/20 | navriena 114 657 stabilizovany RK713
DC83 dopliikova 3.5/20( stavajici 263 1188 stabilizovany
DC84 dopliikova 3.5/20( stavajici 150 797 stabilizovany
LC25 lesni 3.5/20 stavajici 1549 8128 stabilizovany LC3, RK713
LC38 lesni 3.5/20 stavajici 276 1736 stabilizovany
Lcaa lesni 3.5/20 stavajici 145 926 stabilizovany LK4
LC59 lesni 3.5/20 stavajici 165 830 stabilizovany
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doporuéeny povrch/ [ propustky, odvodnéni
kategorie dle plocha hosp. doplrikové
cesta . stav délka povrch pozadovany | Zlaby, brody, | zem. plané a | vyhybny vysadby dotcena zafizeni
CSN 73 6109 zaboru sjezdy informace
sborem zastupcti mosty vozovky
ozn. - - m m? - ks - ks ks - - -
LC60 lesni 3.5/20 stavajici 454 2485 stabilizovany LC3
LC64 lesni 3.5/20 stavajici 624 3103 stabilizovany
LC69 lesni 3.5/20 stavajici 544 2925 stabilizovany RK713
LC70 lesni 3.5/20 stavajici 138 947 stabilizovany
LC72 lesni 3.5/20 stavajici 124 482 stabilizovany LK1

MZK = mechanicky zpevnéné kamenivo
LK = lokaIni biokoridor
IP = interakéni prvek
NN = nizké napéti
Tabulka 7 Souhrnna tabulka opatfeni ke zpfFistupnéni pozemku
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2.3.1 Hlavni polni cesty

HC7-R
Oznaceni HC7-R
Kategorie dle CSN hlavni 4,0/30
Vozovka + krajnice (m) 3,5+2x 0,25

Stavajici stav v terénu

Cela cesta je silné poskozend, s vymoly a rozrusenym povrchem. Cést cesty
je stabilizovéna Stérkodrti, z ¢asti byla drt splavena a ma charakter cesty
zemni.

Umisténi Severovychodné od obce.

Popis trasy Cesta se napojuje na MK1, vedena severovychodnim smérem, ve znacném
sklonu (8-12 %). Cesta vede mezi ornou pldou a dale podél lesnich
pozemkd. Po cca 1 km nasleduje rovinaty Usek po htebeni a po dalSich 200
metrech se cesta svazuje smérem k bezejmenné vodoteci. Cesta konci
napojenim na HCO.

Délka (m) 1483

Konstrukce a povrch

Konstrukce vozovky bude specifikovdna provadécim projektem na zakladé
aktudlnich technologickych postupl v dobé projektovani cesty. Povrch
doporuceny vPSZ je sohledem na znaéné sklony asfaltovy/
asfaltobetonovy. V rovinatém Useku je mozny povrch z MZK.

Zatfidéni do katalogu polnich
cest

Katalogovy list PN 601.

Smérové vedeni trasy

Navriena trasa v co nejvétSi mozné mire respektuje trasu soucasnou.
Smérové vedeni je tvofeno kruhovymi oblouky s vioZzenymi mezipfimkami.
Poloméry obloukl odpovidaji navrhové rychlosti, pficemz nejmensi
poloméry obloukd na trase jsou 50 m v ose cesty.

vrv

Rozsifeni v obloucich

Vzhledem ktomu, Ze Sitka jizdniho pruhu je 4 m, neni vsouladu
s CSN736109 navrieno rozéifeni oblouk.

Vyskové reseni

Vyskové vedeni trasy je patrné z podélného profilu. Navrh se snazi v co
nejvétsi mire respektovat soucasné vedeni cesty.
Maximalni podélny sklon 11.62 % je v Useku km 0,160 — 0,211.

Odvodnéni

Odvodnéni plané zemniho télesa je feSeno pficnym sklonem zemni plané
(3,0 %). Sklony jsou navrhovany jako jednostranné, s ohledem na okolni
terén (viz podélny profil a pfi¢né fezy). Useky cesty se sklony nad 6 % budou
vybaveny pfiénymi svodnymi Zlabky ve vzdalenostech dle normy. V tseku
km 0,013 — 0,197 je respektovan soucasny prikop SP7-1, ktery je zaustén
do obecni kanalizace. S cilem zadrzet vodu v krajiné a soucasné omezit
vyskyt destrukénich pritok( na cesté, byly na zemédélskych pozemcich
nad cestou navrzeny dva zachytné piikopy ZP2 a ZP1. Odvodnéni cesty
HC7-R zajistuji svodné ptikopy SP7-2 (km 0.352 - 0.577), ktery je zaustén
do ZP2 a SP7-3 (km 0.625 - 0.840), ktery je zaustén do ZP1. Ve svazitém
useku smérem k bezejmenné vodoteci bude cesta pretékat pres vozovku.
V tomto Useku bude navrZena soustava pricnych svodnych zlabkd. Jejich
vzdalenost bude navriena v souladu s normou. Rekonstrukce propustku
P7-2 je soucasti ndvrhu revitalizace REV2.

Ozelenéni

Byla stabilizovana a nové navrzena tato ozelenéni:

KM 0.125 - 0.503 - IP7a (stavajici)

KM 0.607 - 0.840 - IP7b (navrZené)

KM 1.126 - 1.174 - RK713a (stavajici lesni porost)

Ozelenéni je feSeno vramci opatfeni pro ochranu a tvorbu Zivotniho
prostfedi jako interakéni prvek. Navriena je vysadba jednostranné
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doprovodné zelené pti levé krajnici. Doporucena je vysadba plvodnich
ovocnych odrid.

Pfi realizaci svodnych pfikop0 bude vyvinuta maximalni snaha o zachovani
stavajici zelené. Pokud budou muset byt nékteré stromy eliminovany,
budou nahrazeny novou vysadbou.

Doplrikova funkce

Ano — ochrana ZPF, VHO, ochrana ZP

KFizeni a pfipojeni
se silnicemi

Ne.

Propustky, zZlaby, brody

KM 0.027 - P7-1 — stdvajici propustek pod sjezdem

KM 0.587 — P8-1 — nové navrzeny propustek pod pfipojenim DC8
KM 1.459 — P7-2 — rekonstrukce propustku je soucasti REV2

KM 1.483 - P9-2

Vyhybny Na cesté je navrzena jedna vyhybna:

KM 0.310-0,320-V7-1

KM 0.560 —0.580 - V7-2

KM 0.835 - 0.855 - V7-3

KM 1.200 - 1.220 - V7-4
Sjezdy Nové hospodarské sjezdy nejsou navrzeny.
DotCena zafizeni technické | KM 0.006 - 0.011 - sdélovaci vedeni podzemni
infrastruktury KM 0.299 - 0.299 - VN nadzemni

KM 1.483 - 1.483 - NN nadzemni

Predpokladané stavebni prace

Rekonstrukce stavajici cesty, realizace svodnych pfikopl, vystavba
zachytnych prikopli ZP1 a ZP2 a vysadba zelené.

IGP

IGP bylo provedena pro realizaci zachytnych pfikopUl viz dokumentace DTR
VHO.

Dokumentace DTR

Ano.

Vliv stavby na ZP

Stavba cesty s asfaltovym povrchem miiZe mit negativni vliv na Zivotni
prostiedi. Tento negativni vliv je kompenzovan doprovodnymi opatienimi,
které naopak Zivotni prostredi ovlivni pozitivng, tj. vysadba doprovodné
zelené, vystavba zachytného prikopu spolu s vysadbou doprovodné zelené.

HC9-R
Oznaceni HC9-R
Kategorie dle €SN hlavni 4,0/30
Vozovka + krajnice (m) 3,5+2x0,25

Stavajici stav v terénu

Cesta ma stérkovy povrch, ktery je misty narusen. Dle vyjadfeni sboru na
cesté dochazi k problémim se srazkovou vodou.

Umisténi Severovychodné od obce.

Popis trasy Cesta HC9-R se napojuje na hlavni polni cestu HC15-R a vede severnim
smérem silnici 111/25327 a pokracuje jihozdpadnim smérem po Ubodi nivy
prilehlé bezejmenné vodotece. Tuto vodotec kfiZzuje a konci napojenim na
HC7-R a VC10.

Délka (m) 484

Konstrukce a povrch

Konstrukce vozovky bude specifikovana provadécim projektem na zakladé
aktudlnich technologickych postupl v dobé projektovani cesty. Povrch
doporuceny v PSZ je MZK, sbor zastupcl poZaduje asfaltovy povrch.
V rdmci rekonstrukce je navrZeno zfidit podél cesty svodné prikopy SP9-1
a SP9-2.
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Zatridéni do katalogu polnich
cest

Katalogovy list PN 613.

Smérové vedeni trasy

Trasa je tvorfena kruhovymi oblouky s vloZzenymi mezipfimkami. Poloméry
obloukd odpovidaji ndvrhové rychlosti, pficemz nejmensi polomér oblouku
je 25 m v ose cesty.

Rozsiteni v obloucich

V oblouku s polomérem <100 m bylo v souladu s CSN736109 navrieno
rozsifeni oblouk.

Vyskové reseni

Cesta témér v celé své trase mirné klesa. Sklony se pohybuji okolo 5 %,
nejstrmé;si je Usek pred kfizenim s bezejmennou vodoteci, kde sklon v km
0,271 - 0,313 dosahuje 7,5 %.

Odvodnéni

Odvodnéni plané zemniho télesa je feSeno pricnym sklonem zemni plané
(3,0 %). Sklony jsou navrhovany jako jednostranné, s ohledem na okolni
terén (viz podélny profil a pfi¢né fezy). Useky cesty se sklony nad 6 % budou
vybaveny pii¢nymi svodnymi Zlabky ve vzdalenostech dle normy. Usek v
km 0.006 — 0,336 je odvodnén levostrannym svodnym pfikopem SP9-1,
usek v km 0,393 — 484 je odvodnén pravostrannym prikopem SP9-2.

Ozelenéni

V okoli cesty existuje stavajici zelen v dostatecném rozsahu.

Doplrikova funkce

Ano —vodohospodarska.

KFizeni a pFipojeni
se silnicemi

Ne.

Propustky, zZlaby, brody

KM 0.337 - P9-1 - propustek na kriZzeni s bezejmennou vodoteci
KM 0.479 — P9-2 — propustek pod kfizovatkou cest HC7-R, VC10 a HC9-R,
ktery provadi vodu s cestnich prikopl do bezejmenné vodotece.

Vyhybny KM 0.240 — 0.260 V9-1
Sjezdy Stdvajici sjezdy jsou navrzeny k rekonstrukci:
KM 0.009 - 59-2
KM 0.026 - S9-1
Dotéena zafizeni technické | KM 0.010 - 0.010 - NN nadzemni
infrastruktury KM 0.024 - 0.027 - sdélovaci vedeni podzemni

KM 0.119 - 0.120 - sdélovaci vedeni podzemni
KM 0.293 - 0.346 - sdélovaci vedeni podzemni
KM 0.336 - 0.342 - NN nadzemni
KM 0.367 - 0.369 - sdélovaci vedeni podzemni
KM 0.392 - 0.392 - NN nadzemni
KM 0.457 - 0.465 - sdélovaci vedeni podzemni
KM 0.462 - 0.470 - NN nadzemni

Predpokladané stavebni prace

Rekonstrukce stdvajici cesty a realizace odvodnovacich prikop(.

IGP

Nebylo provedeno.

Dokumentace DTR

Ano.

Vliv stavby na ZP

Realizace cesty nebude mit vyznamny vliv na Zivotni prostredi.

HC14-R
Oznaceni HC14-R
Kategorie dle €SN hlavni 4,0/30
Vozovka + krajnice (m) 3,5+2x0,25

Stavajici stav v terénu

Celd cesta je poskozend, s vymoly a rozru$enym povrchem. Cast cesty je
stabilizovana betonovymi panely.

Umisténi

Vychodné od obce.
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Popis trasy Cesta se napojuje na kfizovatku MK1, MK2 a HC15-R, pokracuje vychodné
podél lesnich pozemk(, déle stoupd smérem ke Krouzku, vede mezi
polnostmi aZ k lesu Kavkazsko, kde se staci na jih a napojuje se na MK3.
Z cesty se postupné odpojuje nékolik doplrikovych a vedlejsich cest (DC50,
VC76, DC21, VC13, DC22 a DC56).

Délka (m) 1374

Konstrukce a povrch Konstrukce vozovky bude specifikovana provadécim projektem na zakladé
aktualnich technologickych postupt v dobé projektovani cesty. S ohledem
na velké sklony, vysoké zatizeni cesty a jeji rekreacni vyuziti je v PSZ
doporucen asfaltovy povrch.

Zatridéni do katalogu polnich | Katalogovy list PN 601.

cest

Smérové vedeni trasy Trasa je tvofena kruhovymi oblouky s vloZzenymi mezipfimkami. Poloméry
obloukl odpovidaji navrhové rychlosti, pficemZ nejmensi poloméry
obloukd na trase jsou 25 m v ose cesty.

Rozsifeni v obloucich V obloucich s polomérem <100 m bylo v souladu s CSN736109 navrieno
rozsifeni oblouk.

Vyskové reseni Vyskové vedeni trasy je patrné z podélného profilu. Navrh se snazi v co

nejvétsi mire respektovat soucasné vedeni cesty.

Maximalni podélny sklon 13,40 % je v Useku km 0,426 — 0,506.
Odvodnéni Odvodnéni plané zemniho télesa je feSeno pficnym sklonem zemni plané
(3,0 %). Sklony jsou navrhovany jako jednostranné, s ohledem na okolni
terén (viz podélny profil a pfi¢né fezy). Useky cesty se sklony nad 6 % budou
vybaveny pfiénymi svodnymi Zlabky ve vzdalenostech dle normy. V tseku
km 0.009 -0.135 je cesta odvodnéna cestnim prikopem SP14-1, ktery je
zaustény do Farského potoka.

Ozelenéni Byla stabilizovana a nové navrzena tato ozelenéni:

KM 0.282 - 0.462 - LC2

KM 0.900 -1.180-1P14-1

KM 1.104 - 1.370 - RC1207

OzelenéniIP14-1 je feSeno v rdmci opatfeni pro ochranu a tvorbu Zivotniho
prostiedi jako interakéni prvek. Navriena je vysadba jednostranné
doprovodné zelené pfi pravé krajnici. Doporucena je vysadba plvodnich
ovocnych odrad.

Doplrikova funkce Ano — ochrana a tvorba Zivotniho prostredi a vodohospodarska.
KFizeni a pfipojeni Ne.

se silnicemi

Propustky, zZlaby, brody KM 0.136 - P14-1 — nové navrzeny propustek zaustujici

KM 0.286 - P14-2 — stavajici propustek pres Farsky potok
KM 1.362 - P14-3 — stavajici propustek

KM 1.364 - ZP14-1 — nové navrieny pfi¢ny zlab

Vyhybny KM 0.250 — 0.270 V14-1

KM 0.515 -0.535V14-2

KM 0.890 -0.910V14-3

KM 1.080-1.100 V14-4

Sjezdy Stavajici sjezd je navrzen k rekonstrukci:

KM 1.091 - S14-3

Dotéena zafizeni technické | KM 0.150 - 0.155 - VN nadzemni

infrastruktury KM 0.576 - 0.578 - sdélovaci vedeni podzemni

KM 0.606 - 0.614 - NN nadzemni

KM 0.710 - 0.727 - NN nadzemni

Predpokladané stavebni prace | Rekonstrukce stavajici cesty, realizace pfikopu a vysadba zelené.
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IGP

Nebylo provedeno.

Dokumentace DTR

Ano.

Vliv stavby na ZP

Stavba cesty s asfaltovym povrchem muzZe mit negativni vliv na Zivotni
prostiedi. Tento negativni vliv je kompenzovan doprovodnymi opatienimi,
které naopak Zivotni prostfedi ovlivni pozitivng, tj. vysadba doprovodné
zelené.

HC15a-R
Oznaceni HC15a-R
Kategorie dle €SN hlavni 4,0/30
Vozovka + krajnice (m) 3,5+2x 0,25

Stavajici stav v terénu

Celd ma asfaltovy povrch, ktery je misty posSkozen.

Umisténi Severovychodné od obce.

Popis trasy Cesta HC1-R se napojuje na kfizovatku MK1, MK2 a HC14-R. Cesta stoupa
severovychodnim smérem, podél porostu az na hreben, kde zacina
svaZzovat a napojuje se na polni cesty HC15b-R a HC9-R.

Délka (m) 1213

Konstrukce a povrch

Konstrukce vozovky bude specifikovana provadécim projektem na zakladé
aktudlnich technologickych postupl v dobé projektovani cesty. Povrch
doporueny vPSZ je sohledem na znaéné sklony asfaltovy/
asfaltobetonovy.

Zatfidéni do katalogu polnich
cest

Katalogovy list PN 601

Smérové vedeni trasy

Trasa je tvorfena kruhovymi oblouky s vloZzenymi mezipfimkami. Poloméry
obloukll odpovidaji navrhové rychlosti, pficemZ nejmensi poloméry
obloukl na trase jsou 100 m v ose cesty.

Rozsifeni v obloucich

Vzhledem k absenci obloukt s polomérem <100 m nebylo nutné oblouky
rozsifovat.

Vyskové reseni

Vyskové vedeni trasy je patrné z podélného profilu. Navrh se snazi v co
nejvétsi mire respektovat soucasné vedeni cesty.
Maximalni podélny sklon 12.28 % je v useku km 0,040-0,089.

Odvodnéni

Odvodnéni plané zemniho télesa je feSeno pficnym sklonem zemni plané
(3,0 %). Sklony jsou navrhovany jako jednostranné, s ohledem na okolni
terén (viz podélny profil a pfi¢né fezy). Useky cesty se sklony nad 6 % budou
vybaveny pricnymi svodnymi Zlabky ve vzdalenostech dle normy. V tseku
km 0.142-0.547 je navriena levostranna podélna drenaz a horni Zlabek.
Vodu ze Zlabku Ize pomoci propustku P15-2 provést pod cestou a zaustit
do zachytného prikopu ZP5. Pfikop je navrzen do soukromého vlastnictvi,
kdy jeho realizace je podminéna souhlasem. Pokud by souhlas udélen
nebyl, pak je navrzeno Zlabek zaustit do P15-1 (pomoci horské vpusti).

Ozelenéni

V okoli cesty existuje stavajici zelen v dostate¢ném rozsahu.

Dopliikova funkce

Ano — ochrana ZPF, VHO

KFiZeni a pfipojeni
se silnicemi

Ne.

Propustky, Zlaby, brody

KM 0.000 - P15-1 — nové navrZeny propustek, ktery provede vodu z ptikopu
podél mistni komunikace SP01-1 do cestniho pfikopu SP14-1.

KM 0.142 - P15-2 — nové navrieny propustek, ktery provede vodu
z cestniho prikopu SP15-1 do zachytného prikopu ZP5.
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KM 0.192 - P15-3 — nové navrzeny propustek pod stavajicim sjezdem S15-
1.

Vyhybny

Na cesté jsou navrzeny dvé vyhybny:
KM 0.390-0.410 - V15-1
KM 0.780 —0.800 - V15-2

Sjezdy

Stdvajici sjezdy jsou navrZeny k rekonstrukci:
KM 0.189 - S15-1
KM 0.556 - S15-2
KM 0.566 - S15-3
KM 0.784 - S15-4
KM 1.034 - S15-5

Dotcena zafizeni technické

infrastruktury

KM 0.068 - 0.068 - VN nadzemni
KM 0.688 - 0.690 - sdélovaci vedeni podzemni
KM 0.764 - 0.783 - sdélovaci vedeni podzemni
KM 0.804 - 0.806 - sdélovaci vedeni podzemni
KM 1.116 - 1.151 - NN nadzemni
KM 1.193 - 1.194 - sdélovaci vedeni podzemni

Predpokladané stavebni prace

Rekonstrukce stdvajici cesty, realizace svodného prikopu, vystavba
zachytného prikopu a vysadba zelené.

IGP

IGP bylo provedena pro realizaci zachytnych pfikopUl viz dokumentace DTR
VHO.

Dokumentace DTR

Ano.

Vliv stavby na ZP

Stavba cesty s asfaltovym povrchem mizZe mit negativni vliv na Zivotni
prostfedi. Tento negativni vliv je vyvazen doprovodnymi opatfenimi, které
naopak Zivotni prostredi ovlivni pozitivné, tj. vysadba doprovodné zelené,
vystavba zachytného prikopu spolu s vysadbou doprovodné zelené.

HC15b-R

Oznaceni

HC15b-R

Kategorie dle €SN

hlavni 4,0/30

Vozovka + krajnice (m)

3,5+2x 0,25

Stavajici stav v terénu

Cesta md do kfizovatky s DC20 asfaltovy povrch, ktery je misty narusen.
Dale pokracuje jako Stérkova.

Umisténi Severovychodné od obce.

Popis trasy Cesta se napojuje na kfizovatku cest HC9-R a HC15a-R a pokracuje
jihovychodnim smérem napfi¢ lesozemédélskou krajinou. Za hranici
obvodu pozemkovych Uprav na cestu HC31, ktera se z velké ¢asti nachazi
mimo obvod KoPU.

Délka (m) 970

Konstrukce a povrch

Konstrukce vozovky bude specifikovana provadécim projektem na zakladé
aktualnich technologickych postupl v dobé projektovani cesty. Povrch
doporuceny v PSZ je MZK, poZadavek sboru zastupcl je aZ po kfizovatku
s DC20 povrch asfaltovy.

Zatfidéni do katalogu polnich
cest

Katalogovy list PN 613.

Smérové vedeni trasy

Trasa je tvorena kruhovymi oblouky s vloZzenymi mezipfimkami. Poloméry
obloukl odpovidaji navrhové rychlosti, pficemZ nejmensi poloméry
obloukl na trase jsou 25 m v ose cesty.

Rozsifeni v obloucich

V obloucich s polomérem <100 m bylo v souladu s CSN736109 navrzeno
rozsiteni obloukd.
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Vyskové reseni

Cesta ma zprvu rovinaty charakter od km 0.415 mirné stoupa. Maximalni
podélny sklon 3,4 % je v useku km 0,712 — 0,849.

Odvodnéni Odvodnéni plané zemniho télesa je feSeno pricnym sklonem zemni plané
(3,0 %). Sklony jsou navrhovany jako jednostranné, s ohledem na okolni
terén (viz podélny profil a pficné rezy).

Ozelenéni V okoli cesty existuje stavajici zeler v dostate¢ném rozsahu.

Doplrikova funkce Ne.

KFizeni a pfipojeni Ne.

se silnicemi

Propustky, zZlaby, brody Ne.

Vyhybny

Na cesté jsou navrzeny tyto vyhybny:
KM 0.460 —0.480 - V15-3
KM 0.865 - 0.885 - V15-4

Sjezdy

Stdvajici sjezdy jsou navrzeny k rekonstrukci:
KM 0.106 - S15-6

KM 0.367 - S15-7

KM 0.373 - S15-8

KM 0.411 - S15-9

KM 0.872 - S15-10

Dotéena zafizeni technické

infrastruktury

KM 0.008 - 0.013 - sdélovaci vedeni podzemni
KM 0.103 - 0.106 - VN nadzemni
KM 0.366 - 0.373 - sdélovaci vedeni podzemni
KM 0.870 - 0.880 - NN nadzemni

Predpokladané stavebni prace

Rekonstrukce stdvajici cesty.

IGP

Nebylo provedeno.

Dokumentace DTR

Ano.

Vliv stavby na ZP

Cesta je navrzena s prirodnim povrchem. Jeji vliv na Zivotni prostredi bude
minimalni.

HC27a, b-R

Oznaceni

HC27a, b-R

Kategorie dle €SN

hlavni 4,0/20

Vozovka + krajnice (m)

3,5+2x 0,25

Stavajici stav v terénu

Pocatecni Usek cesty svysokym sklonem ma asfaltovy kryt, dale cesta
pokracuje se zpevnénim z asfaltového recyklatu nebo bez zpevnéni jako
zemni.

Umisténi

Jihovychodné od obce.

Popis trasy

Prvni 41 m dlouhy Usek je oznaceny jako HC27b-R a je napojen na silnici
111/283. Dale nasleduje cesta oznalena jako HC27a-R, kterd zacina
obloukem s polomérem v ose 7,5m, tedy mimo normu. Cesta pokracuje
jihovychodnim smérem lesozemédélskou krajinou, zpfistupnuje
roztrousenou zastavbu a v km 1.250 se ostfe staci na severovychod, kde
v misté kriZovatky s DC28 kon¢i a pokracuje jako stavajici HC68.

Délka (m)

1530 +41

Konstrukce a povrch

Konstrukce vozovky bude specifikovana provadécim projektem na zakladé
aktudlnich technologickych postupl v dobé projektovani cesty. Povrch

58

#N AGROPLAN




A
PROJEKTOVANT POZEMKOVYCH UPRAV | GEODETICKE CINNOSTI @\ AGROPLAN

&

doporuceny v PSZ je MZK, v Usecich s vysokym sklonem je doporucen
povrch z asfaltu.

Zatfidéni do katalogu polnich

cest

Katalogovy list PN 613/ PN601

Smérové vedeni trasy

Trasa je tvorfena kruhovymi oblouky s vloZzenymi mezipfimkami. Poloméry
obloukd odpovidaji ndvrhové rychlosti, pfi¢emz nejmensi polomér oblouku
natrase je 12,5 m v ose cesty (korekce oblouku R = 2). Cesta bylas ohledem
na sloZité napojeni na silnici rozdélena na dva Useky, tak aby v pripadé
Zadosti o realizaci mohl Pozemkovy urad bezproblémové pfistoupit
k realizaci useku HC27a-R a realizaci korekce napojeni ponechal na
zodpovédnosti obce.

Rozsiteni v obloucich

V oblouku s polomé&rem <80 m bylo v souladu s CSN736109 navrieno
rozsifeni oblouk.

Vyskové reSeni

V prvnim Useku, tedy Useku navazujicim na napojeni na silnici 111/283 je
navrzeno zmirnéni soucasného sklonu na 6 %, coz umoini bezpectné
pfipojeni na silnici. Dale cesta strmé stoupa se sklonem 11,2 %. Vétsi Ci
mensi stoupani pokracuje na celé cesté. Nejvyssi sklon je na Useku km
1.244 — 1,328, kde sklon dosahuje 11,31 %.

Odvodnéni

Odvodnéni plané zemniho télesa je feseno pricnym sklonem zemni plané
(3,0 %). Sklony jsou navrhovany jako jednostranné, s ohledem na okolni
terén (viz podélny profil a pfi¢né fezy). Useky cesty se sklony nad 6 % budou
vybaveny pfiénymi svodnymi ZIabky ve vzdalenostech dle normy. S cilem
zadrZet vodu v krajiné a soucasné omezit vyskyt destrukénich pratokd na
cesté, byl na zemédélskych pozemcich nad cestou navrzen zachytny pfikop
ZP11.

Ozelenéni

S ohledem na stdvajici zelen a limity dané pritomnosti technické
infrastruktury bylo navrZeno ozelenéni:

KM 1.334 —1.505 - 1P27-1

Ozelenéni je feSeno vramci opatfeni pro ochranu a tvorbu Zivotniho
prostifedi jako interakéni prvek IP1-27-1. Navriena je vysadba
jednostranné doprovodné zelené pfi levé krajnici. Doporucena je vysadba
plvodnich ovocnych odrid.

Doplrikova funkce

Ano — ochrana a tvorba Zivotniho prostredi a vodohospodarska.

KFizeni a pfipojeni
se silnicemi

Cesta je napojena na silnici 11/283.

Propustky, zZlaby, brody

Ne.

Vyhybny KM 0.230-0.250 - V27-1
KM 0.650 -0.670 - V27-2
KM 0.930 -0.950 - V27-3
KM 1.250 -1.270-V27-4
Sjezdy Stdvajici sjezdy jsou navrzeny k rekonstrukci:

KM 0.014 - 527-1
KM 0.042 - 527-2
KM 0.192 - 527-3
KM 0.202 - S27-4
KM 0.230 - S27-5
KM 0.614 - S27-6
KM 1.112 - S27-7
KM 1.112 - S27-7
KM 1.217 - S27-8
KM 1.228 - 527-9

Dotéena zafizeni technické

infrastruktury

KM 0.039 - 0.067 - kanalizace
KM 0.040 - 0.045 - sdélovaci vedeni podzemni
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KM 0.053 - 0.112- NN nadzemni
KM 0.675 - 0.685 - VVN podzemni
KM 0.912 - 0.949 - NN nadzemni
KM 0.990 - 1.022 - NN nadzemni
KM 1.103 - 1.104 - VN nadzemni
KM 1.187 - 1.189 - NN nadzemni
KM 1.229 - 1.229 - VN nadzemni
KM 1.282 - 1.292 - NN nadzemni

Predpokladané stavebni prace

Rekonstrukce stavajici cesty a vysadba zelené. V misté napojeni cesty na
silnici je navrzenym rozsitenim najezdu dotcen sloup verejného osvétleni,
ktery bude nutné preloZit.

IGP

Nebylo provedeno.

Dokumentace DTR

Ano.

Vliv stavby na ZP

Cesta je navrzena s pfirodnim povrchem. Jeji vliv na Zivotni prostfedi bude
minimalni. Negativni vliv mohu mit sklonité Useky, které je nutné vybavit
asfaltovym krytem. Vysadba doprovodné zelené bude mit pozitivni vliv na
Zivotni prostredi.

HC36-R
Oznaceni HC36-R
Kategorie dle €SN hlavni 4,0/20
Vozovka + krajnice (m) 3,5+2x 0,25

Stavajici stav v terénu

Prvni Usek cesty aZ do kriZovatky s VC3 je stavajici se zemnim povrchem,
ktery je misty zpevnén recyklatem nebo Stérkodrti. V nékterych Usecich je
cesta zemni, misty s patrnymi rigoly zplUsobenymi vodni erozi. Od
krizovatky s VC3 je nové navrzena trasa. Hlavnim ddvodem navrhu cesty
v nové trase je odklonéni provozu tézké zemédeélské technicky mimo
obytnou zastavu a most M5 s Unosnosti 14 t. Stavajici cesta VC3, ke které
se nepodafilo dohledat stavebni povoleni, neni parcelné vymezena
dle skutecného stavu a stavajici vlastnici s ohledem na mozné statické
naruseni svych nemovitosti, které jsou v tésné blizkosti VC3, dlrazné
nesouhlasi s jejim budoucim vyuzivanim pro zemédélskou techniku. Novy
usek zahrnuje zfizeni brodu B36-1 pres Olesku a napojuje se na silnici
11/283.

Umisténi

Jihozapadné od obce.

Popis trasy

Cesta se napojuje na silnici 111/28311 a pokracuje jiznim, jihozapadnim
a zapadnim smérem k bezejmenné vodoteci z Bryndova. Vzhledem
k potfebé cestu ochranit pred destrukénimi Ucinky velkych pratokd vody je
v tomto Useku navrZen svodny cestni prfikop se zausténim do vodotece.
Dale cesta pokracuje ke kriZzovatce s VC3, kde je nové navrzeno odboceni
jiznim smérem do mist, kde vedla historicka polni cesta (dnesni KN2325).
AZ do kfizovatky s DC34 je cesta navriena vtéto historické trase.
U kfizovatky s DC34 se cesta staci na vychod a klesa smérem k Olesce, kde
je navrzeno zfidit novy brod (B36-1). Po pifekonani Olesky se cesta napojuje
na silnici 11/283.

Délka (m)

2538

Konstrukce a povrch

Konstrukce vozovky bude specifikovana provadécim projektem na zakladé
aktudlnich technologickych postupl v dobé projektovani cesty. Povrch
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doporuceny v PSZ je MZK, v Usecich s vysokym sklonem je doporucen
asfaltovy povrch.

Zatfidéni do katalogu polnich

cest

Katalogovy list PN 613/ PN601

Smérové vedeni trasy

Trasa je tvorfena kruhovymi oblouky s vloZzenymi mezipfimkami. Poloméry
obloukll odpovidaji navrhové rychlosti, pticemZ nejmensi poloméry
obloukll na trase jsou 12,5 m v ose cesty.

Rozsifeni v obloucich

V oblouku s polomérem <80 m bylo v souladu s CSN736109 navrieno
rozsiteni obloukd.

Vyskové reseni

Vyskové vedeni trasy je patrné z podélného profilu a je dano kopcovitym
charakterem krajiny.

Sklonitostni poméry na cesté jsou velmi proménlivé a slozité. Maximalni
podélny sklon 17 % je v Gseku navrhovaného brodu pres Olesku a vyzada si
znacné zemni prace. Vhodnéjsi lokalitu pro pfekondni vodniho toku uzemi
nenabizi.

Odvodnéni

Odvodnéni plané zemniho télesa je feSeno pficnym sklonem zemni plané
(3,0 %). Sklony jsou navrhovany jako jednostranné, s ohledem na okolni
terén (viz podélny profil a pfi¢né fezy). Useky cesty se sklony nad 6 % budou
vybaveny pfiénymi svodnymi Zlabky ve vzdalenostech dle normy.
S ohledem na vedeni Useku 2.320 — brod B36-1 v draze soustfedéného
odtoku, bude vtomto uUseku cesta vybavena svodnym pfikopem, ktery
vodu mimo téleso cesty dovede do Olesky. V souvislosti s timto opatfenim
je navrzen propustek P36-2, ktery prevadi vodu mezi SP36-2 a SP36-3.

KM 0.963-1.172 SP36-1.

KM 2.270 — 2.293 SP36-2

KM 2.293 —2.424 SP36-3

Ozelenéni

S ohledem na stavajici zelen a scilem podtrhnout razovitost krajiny
i pfispét ke zlepseni zivotniho prostfedi jsou navrZeny tyto vysadby:

KM 0.052 - 0.205 — IP36a

KM 0.339 - 0.403 — IP36b

KM 0.427 - 0.515 — IP36¢

KM 0.655-0.726 — IP36d

KM 0.799 —0.943 — IP36e

KM 1.203 —1.483 — IP36f

KM 1.909 —2.273 — IP36g

Ozelenéni je feSeno vramci opatfeni pro ochranu a tvorbu Zivotniho
prostifedi jako interakéni prvek IP36a — g. Navriena je vysadba
jednostranné doprovodné zelené pfi levé krajnici. Doporucena je vysadba
plvodnich ovocnych odrid.

Doplrikova funkce

Ano — ochrana a tvorba Zivotniho prostredi a vodohospodarska.

KFiZeni a pfipojeni
se silnicemi

Cesta je napojena na zaéatku na silnici 111/28311 a na konci na silnici 11/283.
Pro napojeni polni cesty na silnici i mistni komunikaci byla vypracovana
podrobna dokumentace freSici toto napojeni a rozhledové poméry.
Dokumentace byla vypracovana na zakladé pfislusnych technickych norem
a je nedilnou pfilohou planu spolecnych zafizeni.

Propustky, zlaby, brody

KM 0.008 - PZ3 — navrzeni pfi¢ného Zlabu pted sjezdem na silnici 111/28311
KM 1.171 - P36-1 — nové navrzeny propustek, ktery zaustuje SP36-1 do
bezejmenné vodotece.

KM 2.432 - B3-1 — nové navrzeny brod pres Olesku.

Vyhybny

KM 0.405 -0.425 V36-1
KM 0.730 - 0.750 V36-2
KM 1.180 - 1.200 V36-3
KM 1.560 — 1.580 V36-4
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KM 1.860 —1.880 V36-5
KM 2.250 —2.270 V36-6

Sjezdy

Nové hospodarské sjezdy nejsou navrzeny, moznost zfizeni novych sjezdl
na pozemky bude feSena na zakladé ndvrhu nového usporadani pozemkd
po konzultaci s konkrétnimi vlastniky téchto novych pozemka.

Stavajici sjezdy jsou navrzeny k rekonstrukci:

KM 0.144 - S36-1

KM 1.523 - S36-2

KM 1.549 - S36-3

Dotéena zafizeni technické

infrastruktury

KM 2.533 - 2.533 - NN nadzemni
KM 2.535 - 2.536 - sdélovaci vedeni podzemni

Predpokladané stavebni prace

Rekonstrukce stavajici cesty, realizace svodného pfikopu, vystavba brodu
pres Olesku a vysadba zelené.

IGP

Nebylo provedeno.

Dokumentace DTR

Ano.

Vliv stavby na ZP

Cesta je navrzena s pfirodnim povrchem. Jeji vliv na Zivotni prostfedi bude
minimalni. Negativni vliv mohu mit sklonité Useky, které je nutné vybavit
asfaltovym krytem. Vysadba doprovodné zelené bude mit pozitivni vliv na
Zivotni prostredi. Dle nalezové databaze AOPK se ve vodnim toku Oleska
muzZou nachazet zvlasté chranéné druhy Zivocichd, napf. mihule potocni.
Pfed realizaci brodu B36-1 pred realizaci je doporuceno provést zoologicky
prizkum odborné zpUsobilou osobou a pfipadny zachranny transfer.
Nasledné je doporuceno ve spolupraci s odborné zplsobilou osobou
provést takova opatreni, ktera zabezpeci trvalou existenci zjisténych
zvlasté chranénych druhl béhem provozu brodu.

2.3.2 Vedlejsi polni cesty

VC10-R
Oznaceni VC10
Kategorie dle €SN Vedlejsi 3,5/20
Vozovka + krajnice (m) 3,0+2x0,25

Stavajici stav v terénu

Cesta v terénu neexistuje, jedna se o obnovu historické trasy.

Umisténi Severovychodné od obce.

Popis trasy Cesta se napojuje na ktizovatku HC7-R a HC9-R a vede severnim smérem,
kde se na hranici s k.u. Kundratice napojuje na stavajici parcelu KN2384.

Délka (m) 451

Konstrukce a povrch

Konstrukce vozovky bude specifikovana provadécim projektem na zakladé
aktualnich technologickych postupll v dobé projektovani cesty. Povrch
doporuceny v PSZ je MZK.

Zatfidéni do katalogu polnich
cest

Katalogovy list PN 613.

Smérové vedeni trasy

Trasa je tvorena kruhovymi oblouky s vloZzenymi mezipfimkami. Poloméry
obloukl odpovidaji navrhové rychlosti, pficemZ nejmensi poloméry
obloukl na trase jsou 60 m v ose cesty.

Rozsifeni v obloucich

V oblouku s polomérem <80 m bylo v souladu s CSN736109 navrZeno
rozsiteni obloukd.
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Vyskové reseni

Vyskové vedeni trasy je patrné z podélného profilu.
Maximalni podélny sklon 9,9 % je v useku km 0,197 — 0,281.

Odvodnéni

Odvodnéni plané zemniho télesa je feSeno pricnym sklonem zemni plané
(3,0 %). Sklony jsou navrhovany jako jednostranné, s ohledem na okolni
terén (viz podélny profil a pfi¢né fezy). Useky cesty se sklony nad 6 % budou
vybaveny pfiénymi svodnymi Zlabky ve vzddlenostech dle normy. V celé
trase byl navrzen svodny ptikop SP10-1, ktery je propustkem P9-2 zaustén
do bezejmenné vodotece.

Ozelenéni

S ohledem na stavajici zelen a nizky vyznam cesty neni navrZzena nova
vysadba

Doplrikova funkce

Ano —vodohospodarska.

KFiZzeni a pfipojeni
se silnicemi

Ne.

Propustky, Zlaby, brody

Ne. P9-2 je soucdsti navrhu cesty HC9-R. Pod hospodafskym sjezdem S10-
1 je navrien novy propustek P10-1.

Vyhybny Vyhybny nebylo potfeba navrhovat. K vyhnuti slouZi kfizovatka s VC58.
Sjezdy Stdvajici sjezd je navrzen k rekonstrukci:
KM 0.249 - S10-1
Dotéena zafizeni technické | KM 0.012 - 0.019 - NN nadzemni
infrastruktury KM 0.019 - 0.025 - sdélovaci vedeni podzemni

Predpokladané stavebni prace

Vystavba nové cesty a realizace svodného prikopu.

IGP

Nebylo provedeno.

Dokumentace DTR

Ano.

Vliv stavby na ZP

Cesta je navrzena s prirodnim povrchem. Jeji vliv na Zivotni prostfedi bude
minimalni.

VC23-R
Oznaceni VvC23
Kategorie dle €SN Vedlejsi 3,5/20
Vozovka + krajnice (m) 3,0+2x 0,25

Stavajici stav v terénu

Celad cesta ma zemni povrch, ktery je misty zpevnén Stérkovym zahozem.
V obdobich, kdy dochazi k intenzivnéjSim pojezdim zemédélské technicky
je cesta rozblacena.

Umisténi Vychodné od obce.

Popis trasy Cesta je napojena na HC14 — R v misté napojeni DC50. Trasa cesty vede ve
svahu vpravo nad vodnim toku IDVT 10180549, zpfistupriuje nékolik dom(
a konci napojenim na MK3.

Délka (m) 768

Konstrukce a povrch

Konstrukce vozovky bude specifikovana provadécim projektem na zakladé
aktualnich technologickych postupl v dobé projektovani cesty. Povrch
doporuceny v PSZ je MZK. V nékterych Usecich bude muset s ohledem
na terénni podminky svahovani v pfikrych sklonech, ktera vyzaduji vyssi
opevnéni viz pticné profily. V navazujici dokumentaci bude provérena
potreba instalace zabezpedovacich prvkd, a sice s ohledem na vedeni cesty
ve strmém svahu.

Zatfidéni do katalogu polnich
cest

Katalogovy list PN 613.
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Smérové vedeni trasy

Trasa je tvorena kruhovymi oblouky s vloZzenymi mezipfimkami. Poloméry
obloukl odpovidaji navrhové rychlosti, pficemZ nejmensi poloméry
obloukll na trase jsou 12,5 m v ose cesty.

Rozsiteni v obloucich

V oblouku s polomé&rem <80 m bylo v souladu s CSN736109 navrieno
rozsifeni oblouk.

Vyskové reSeni

Vyskové vedeni trasy je patrné z podélného profilu. Pfevladajici sklon na
trase je cca 5 %.
Maximalni podélny sklon 12,13 % je v kratkém useku km 0,175 — 0,190

se silnicemi

Odvodnéni Odvodnéni plané zemniho télesa je feSeno pricnym sklonem zemni plané
(3,0 %). Sklony jsou navrhovany jako jednostranné, s ohledem na okolni
terén (viz podélny profil a pfi¢né fezy). Useky cesty se sklony nad 6 % budou
vybaveny pfiénymi svodnymi ZIabky ve vzdalenostech dle normy.

Ozelenéni S ohledem na stavajici zelef neni navrhovano.

Dopliikova funkce Ne.

KFiZeni a pfipojeni Ne.

Propustky, zZlaby, brody

KM 0.019 - P23-1 — navrzena rekonstrukce stdvajiciho propustku na
Farském potoce.
KM 0.754 - PZ23-1 — navrh pii¢ného Zlabu p¥ed napojenim na MK3.

Vyhybny Na cesté je navrZzena vyhybna:
KM 0.420 —0.440 V231
Sjezdy Stdvajici sjezdy jsou navrzeny k rekonstrukci:

KM 0.589 - 523-1
KM 0.428 - 523-2
KM 0.341 - 523-3
KM 0.259 - 523-4

infrastruktury

Dotéena zafizeni technické

KM 0.075 - 0.079 - VN nadzemni

KM 0.287 - 0.288 - NN nadzemni

KM 0.574 - 0.588 - vodovod

KM 0.577 - 0.724 - STL

KM 0.577 - 0.580 - NN nadzemni

KM 0.591 - 0.609 - vodovod

KM 0.594 - 0.595 - sdélovaci vedeni podzemni
KM 0.605 - 0.650 - kanalizace

KM 0.609 - 0.756 vodovod

KM 0.724 - 0.758 - STL

KM 0.728 - 0.729 - sdélovaci vedeni podzemni
KM 0.744 - 0.754 - NN nadzemni

Predpokladané stavebni prace

Rekonstrukce stdvajici cesty.

IGP

Nebylo provedeno.

Dokumentace DTR

Ano.

Vliv stavby na ZP

Cesta je navrzena s prirodnim povrchem. Jeji vliv na Zivotni prostfedi bude
minimalni.

VC39-R

Oznaceni

VC39-R
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Kategorie dle €SN

Vedleji 3,5/20

Vozovka + krajnice (m)

3,0+2x0,25

Stavajici stav v terénu

Jedna se o stdvajici zemni cestu zpevnénou recyklatem a Stérkodrti.

Umisténi Jihozdpadné od obce.

Popis trasy Cesta se napojuje na HC36-R a vede jiznim smérem, kde zpfistupfiuje osadu
Bryndov. Za osadou se napojuje na stavajici lesni cestu LC70.

Délka (m) 462

Konstrukce a povrch

Konstrukce vozovky bude specifikovana provadécim projektem na zakladé
aktualnich technologickych postupl v dobé projektovani cesty. Povrch
doporuceny v PSZ je MZK.

Zattidéni do katalogu polnich
cest

Katalogovy list PN 613.

Smérové vedeni trasy

Trasa je tvorena kruhovymi oblouky s vloZzenymi mezipfimkami. Poloméry
obloukd odpovidaji ndvrhové rychlosti, pficemz nejmensim polomérem
oblouku na trase jsou 25 m v ose cesty.

Rozsiteni v obloucich

V oblouku s polomérem <80 m bylo v souladu s CSN736109 navrieno
rozsifeni oblouk.

Vyskové reSeni

Vyskové vedeni trasy je patrné zpodélného profilu a odpovida
kopcovitému razu krajiny.
Maximalni podélny sklon 10,15 % je v iseku km 0.244 -0.280.

Odvodnéni Odvodnéni plané zemniho télesa je feseno pricnym sklonem zemni plané
(3,0 %). Sklony jsou navrhovany jako jednostranné, s ohledem na okolni
terén (viz podélny profil a pfi¢né fezy). Useky cesty se sklony nad 6 % budou
vybaveny pricnymi svodnymi ZIabky ve vzdalenostech dle normy.

Ozelenéni S ohledem na stavajici zeler byl na zvySené hrané cesty navrien mezovy

porost.
Ozelenéni je feSeno vramci opatfeni pro ochranu a tvorbu Zivotniho
prostiedi jako interakéni prvek MEZ2. NavrZena je vysadba jednostranné
doprovodné zelené pfi levé krajnici. Doporucena je vysadba riznorodych
kfovin.

Dopliikova funkce

Ano — ochrana a tvorba zivotniho prostredi.

KFiZeni a pFipojeni
se silnicemi

Ne.

Propustky, zZlaby, brody

KM 0.382 - P39-1 — stavajici propustek provadéjici vodu z pramenné tlriky
(TON1) do bezejmenné vodotede IDVT10180543.

Vyhybny Vyhybny nebylo potfeba navrhovat. K vyhnuti slouZi kfiZovatka s DC41.
Sjezdy Stdvajici sjezdy jsou navrzeny k rekonstrukci:
KM 0.190 - S39-1
KM 0.314 - S39-2
KM 0.339 - S39-3
Dotena zafizeni technické | KM 0.205 - 0.237 - sdélovaci vedeni podzemni
infrastruktury KM 0.250 - 0.255 - NN nadzemni

KM 0.287 - 0.305 - sdélovaci vedeni podzemni
KM 0.332 - 0.434 - sdélovaci vedeni podzemni

Predpokladané stavebni prace

Rekonstrukce stdvajici cesty a vysadba zelené.

IGP

Nebylo provedeno.

Dokumentace DTR

Ano.

Vliv stavby na ZP

Cesta je navriena s prirodnim povrchem. Jeji vliv na Zivotni prostredi bude
minimalni. Vysadba doprovodné zelené bude mit pozitivni vliv na Zivotni
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prostredi.
VC42-R
Oznaceni VC42-R
Kategorie dle €SN Vedlejsi 3,5/20
Vozovka + krajnice (m) 3,042 x0,25

Stavajici stav v terénu

Jedna se o stdvajici zemni cestu zpevnénou recyklatem a Stérkodrti.

Umisténi Jihozdpadné od obce.

Popis trasy Cesta se napojuje na silnici 11/286 a pokracuje jiznim smérem napfFi¢
zemédélskou krajinou. Nasledné se primyka ke katastralni hranici
s k.U. Lomnice nad Popelkou. Cesta konéi navdzdnim na cesty navrzenou
v ramci KoPU v k.U. Lomnice nad Popelkou (ozn. C13-2).

Délka (m) 816

Konstrukce a povrch

Konstrukce vozovky bude specifikovdna provadécim projektem na zakladé
aktudlnich technologickych postupl v dobé projektovani cesty. Povrch
doporuceny vPSZ je MZK. Vmisté dvou Uudolnic, kde dochazi
k soustfedénému odtoku, je navrzeno zpevnéni cesty se zdrsnénim.

Zattidéni do katalogu polnich
cest

Katalogovy list PN 613.

Smérové vedeni trasy

Trasa je tvorfena kruhovymi oblouky s vloZzenymi mezipfimkami. Poloméry
obloukll odpovidaji navrhové rychlosti, pficemZ nejmensi poloméry
obloukl na trase jsou 25 m v ose cesty.

Rozsiteni v obloucich

V oblouku s polomérem <80 m bylo v souladu s CSN736109 navrieno
rozsifeni oblouk(.

Vyskové reseni

Vyskové vedeni trasy je patrné z podélného profilu.
Priimérny sklon na trase se pohybuje mezi 3-5 %. Maximalni podélny sklon
9,29 % je v Useku km 0.037 — 0.098.

Odvodnéni Odvodnéni plané zemniho télesa je feSeno pricnym sklonem zemni plané
(3,0 %). Sklony jsou navrhovany jako jednostranné, s ohledem na okolni
terén (viz podélny profil a pfi¢né fezy). Useky cesty se sklony nad 6 % budou
vybaveny pFicnymi svodnymi ZIabky ve vzddlenostech dle normy.

Ozelenéni S ohledem na stavajici zelen nebyla dalsi vysadba navrhovana.

Dopliikova funkce

Ano — ne.

KFizeni a pfipojeni
se silnicemi

Cesta je napojena na silnici 11/286.

Propustky, Zlaby, brody

V misté dvou udolnic, kde dochazi k soustredénému odtoku, je navrzeno
zpevnéni cesty se zdrsnénim. Doporucené feseni je kamenna rovnanina do
betonu.

Vyhybny Na cesté je navrZzena vyhybna:
KM 0.400 —0.420 - V42-1
Sjezdy Stdvajici sjezdy jsou navrzeny k rekonstrukci:
KM 0.156 - S42-1
KM 0.505 - S42-2
DotCena zafizeni technické | KM 0.012 - 0.015 - sdélovaci vedeni podzemni
infrastruktury KM 0.030 - 0.054 - sdélovaci vedeni podzemni

KM 0.128 - 0.138 - sdélovaci vedeni podzemni
KM 0.666 - 0.669 - NN nadzemni
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Predpokladané stavebni prace

Rekonstrukce stdvajici cesty.

IGP

Ano, cca v km 0.150 byla provedena sonda S35 a v km 0,500 sonda S37.
IGP prokdzal, Zze hladina podzemni vody nebyla narazena. Pro sanaci
zeminové plané (aktivni zény) Ize navrhnout vyménu materidlu podlozi
polni cesty v mocnosti dle CSN 73 6133, napi. za drcené kamenivo
s plynulou

kfivkou zrnitosti.

Dokumentace DTR

Ano.

Vliv stavby na ZP

Cesta je navrzena s prirodnim povrchem. Jeji vliv na Zivotni prostredi bude
minimalni.

VC43-R
Oznaceni VC43-R
Kategorie dle €SN Vedlejsi 3,5/20
Vozovka + krajnice (m) 3,042 x0,25

Stavajici stav v terénu

Jedna se o zatravnénou, sotva znatelnou cestu. Usek v lesnim porostu je
nové navrzen, tak aby doslo k propojeni stavajicich cest v ramci feSeného
tzemi.

Umisténi Jihozdpadné od obce.

Popis trasy Cesta se napojuje na parcelu v k.u. Nova Ves n. Popelkou KN3358 a vede
pfi katastralni hranici jihozapadnim smérem, podél orného bloku.

Délka (m) 437

Konstrukce a povrch

Konstrukce vozovky bude specifikovana provadécim projektem na zakladé
aktudlnich technologickych postupl v dobé projektovani cesty. Povrch
doporuceny v PSZ je MZK.

Zatfidéni do katalogu polnich
cest

Katalogovy list PN 613.

Smérové vedeni trasy

Trasa je tvorena kruhovymi oblouky s vloZzenymi mezipfimkami. Poloméry
obloukl odpovidaji navrhové rychlosti, pficemZ nejmensi poloméry
obloukl na trase jsou 12,5 m v ose cesty.

Rozsiteni v obloucich

V oblouku s polomérem <80 m bylo v souladu s CSN736109 navrieno
rozsifeni oblouk.

Vyskové reSeni

Vyskové vedeni trasy je patrné z podélného profilu.
Cesta ma v prevaziné cCasti trasy rovinaty charakter. Maximalni podélny
sklon 6,7 % je v useku km 0,360 — 0,437.

Odvodnéni Odvodnéni plané zemniho télesa je reseno pricnym sklonem zemni plané
(3,0 %). Sklony jsou navrhovany jako jednostranné, s ohledem na okolni
terén (viz podélny profil a pfi¢né fezy). Useky cesty se sklony nad 6 % budou
vybaveny pricnymi svodnymi ZIabky ve vzdalenostech dle normy.

Ozelenéni S ohledem na stavajici zelen a nizky vyznam cesty nebyla navrZzend nova
vysadba.

KFizeni a pfipojeni Ne.

se silnicemi

Propustky, Zlaby, brody Ne.

Vyhybny Na cesté je navrZena vyhybna:
KM 0,270 — 0,290 V43-1
Sjezdy Nové hospodarské sjezdy nebyly navrzeny.
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Dotéena zafizeni technické

infrastruktury

Ne.

Predpokladané stavebni prace

Rekonstrukce stavajici cesty a vysadba zelené.

IGP

Nebylo provedeno.

Dokumentace DTR

Ano.

Vliv stavby na ZP

Cesta je navrzena s pfirodnim povrchem. Jeji vliv na Zivotni prostfedi bude
minimalni.

VC48-R

Oznaceni

VC48-R

Kategorie dle €SN

Vedlejsi 3,5/20

Vozovka + krajnice (m)

3,0+2x 0,25

Stavajici stav v terénu

Jedna se o stdvajici polni cestu s nezpevnénym, zemnim, povrchem.

Umisténi Zapadné od obce.

Popis trasy Cesta se napojuje na kfizovatku cest VC73, HC75, VC55 a VC48-R odkud
stoupa v mirném sklonu severozapadnim smérem, kde se za hranici
feSeného Uzemi napojuje na silnici I1/286.

Délka (m) 533

Konstrukce a povrch

Konstrukce vozovky bude specifikovana provadécim projektem na zakladé
aktudlnich technologickych postupl v dobé projektovani cesty. Povrch
doporuceny v PSZ je MZK.

Zatfidéni do katalogu polnich
cest

Katalogovy list PN 613.

Smérové vedeni trasy

Trasa je tvorfena kruhovymi oblouky s vloZzenymi mezipfimkami. Poloméry
obloukl odpovidaji navrhové rychlosti, pficemZ nejmensi poloméry
obloukl na trase jsou 50 m v ose cesty.

Rozsifeni v obloucich

V oblouku s polomérem <80 m bylo v souladu s CSN736109 navrieno
rozsifeni oblouk(.

Vyskové reseni

Vyskové vedeni trasy je patrné z podélného profilu. Cesta ma vyrovnany
sklon pohybujici se mezi 3-4 %.
Maximalni podélny sklon 13,17 % je v Useku km 0,203 —0,322.

Odvodnéni

Odvodnéni plané zemniho télesa je feSeno pficnym sklonem zemni plané
(3,0 %). Sklony jsou navrhovany jako jednostranné, s ohledem na okolni
terén (viz podélny profil a pfi¢né fezy). Useky cesty se sklony nad 6 % budou
vybaveny priénymi svodnymi Zlabky ve vzdalenostech dle normy. S cilem
zadrZet vodu v krajiné a soucasné omezit vyskyt destrukénich pratokd na
cesté, byly na zemédélskych pozemcich nad cestou navrzeny dva zachytné
prikopy ZP12 a ZP13.

Ozelenéni

S ohledem na absenci stavajici zelené byla navrzena tato ozelenéni:

KM 0.039 - 0.375 — IP48a

KM 0.405 - 0.525 — I1P48b

Ozelenéni je feseno vramci opatfeni pro ochranu a tvorbu Zivotniho
prostfedi jako interakéni prvky. Navriena je vysadba jednostranné
doprovodné zelené pfi levé krajnici. Doporucena je vysadba plvodnich
ovocnych odrad.

Doplrikova funkce

Ano — ochrana a tvorba Zivotniho prostredi.
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KFizeni a pfipojeni Ne.
se silnicemi
Propustky, zlaby, brody Ne.

Vyhybny Na cesté je navriena vyhybna:

KM 0.380 —0.400 - V48-1
Sjezdy Nové hospodarské sjezdy nebyly navrieny.
Dotéena zafizeni technické | KM 0.527 - 0.530 - sdélovaci vedeni podzemni
infrastruktury

Predpokladané stavebni prace

Rekonstrukce stavajici cesty a vysadba zelené.

IGP

IGP bylo provedena pro realizaci zachytnych pfikop( viz dokumentace DTR
VHO.

Dokumentace DTR

Ano.

Vliv stavby na ZP

Cesta je navrzena s prirodnim povrchem. Jeji vliv na Zivotni prostredi bude
minimalni. Vysadba bude mit pozitivni vliv na Zivotni prostredi.

VC55
Oznaceni VC55
Kategorie dle €SN Vedlejsi 3,5/20
Vozovka + krajnice (m) 3,0+2x0,25

Stavajici stav v terénu

Jedna se o navrh nové cesty.

Umisténi Jihozdpadné od obce.

Popis trasy Cesta se ve vhodném misté, které nabizi nejlepsi rozhledové poméry,
napojuje na silnici 111/28311. Cesta vede severozdpadnim smérem na
rozhrani orné pldy a zatravnénych pozemkU. Cesta konci napojenim na
kfizovatku VC73, HC75, VC48 a HC24.

Délka (m) 677

Konstrukce a povrch

Konstrukce vozovky bude specifikovana provadécim projektem na zakladé
aktudlnich technologickych postupl v dobé projektovani cesty. Povrch
doporuceny v PSZ je MZK.

Zatfidéni do katalogu polnich
cest

Katalogovy list PN 613.

Smérové vedeni trasy

Trasa je tvorfena kruhovymi oblouky s vloZenymi mezipfimkami. Poloméry
obloukl odpovidaji navrhové rychlosti, pficemZ nejmensi poloméry
obloukl na trase jsou 25 m v ose cesty.

Rozsifeni v obloucich

V oblouku s polomérem <80 m bylo v souladu s CSN736109 navrZeno
rozsifeni oblouk(.

Vyskové rFeseni

Vyskové vedeni trasy je patrné zpodélného profilu a odpovida
kopcovitému razu krajiny.
Maximalni podélny sklon 9,1 % je v Useku km 0,446 —0,633.

Odvodnéni

Odvodnéni plané zemniho télesa je reseno pricnym sklonem zemni plané
(3,0 %). Sklony jsou navrhovany jako jednostranné, s ohledem na okolni
terén (viz podélny profil a pfi¢né fezy). Useky cesty se sklony nad 6 % budou
vybaveny pficnymi svodnymi zlabky ve vzdalenostech dle normy. V tUseku
km 0.252-0.406 byl v soubéhu s cestou navrzen zachytny prikop ZP15.

Ozelenéni

S ohledem na stavajici zelen nebyla dalsi vysadba navrzena.

Doplrikova funkce

Ano —vodohospodarska.
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vrv

KFizeni a pfipojeni
se silnicemi

Cesta je napojena na silnici 111/28311. Pro napojeni polni cesty na silnici i
mistni komunikaci byla vypracovana podrobna dokumentace resici toto
napojeni a rozhledové poméry. Dokumentace byla vypracovana na zdkladé
pfislusnych technickych norem a je nedilnou pfilohou planu spole¢nych
zafizeni.

Propustky, zlaby, brody

KM 0.674 - PZ3 — pfed napojenim na silnici 111/28311 je navrien pfi¢ny Zlab,
ktery ucinné zabrani toku vody z cesty na vozovku silnice.

Vyhybny Vyhybna nebyla navrzena. K vyhnuti bude slouZit bezpecnosti pruh s Sitkou
2 m, ktery je navrZen mezi cestou a zachytnym prikopem.

Sjezdy Nové hospodarské sjezdy nebyly navrzeny.

Dotcena =zafizeni technické | Ne.

infrastruktury

Predpokladané stavebni prace

Vystavba nové cesty a vystavba zachytného ptikopu.

IGP

IGP bylo provedena pro realizaci zachytnych pfikop( viz dokumentace DTR
VHO.

Dokumentace DTR

Ano.

Vliv stavby na ZP

Cesta je navrzena s prirodnim povrchem. Jeji vliv na Zivotni prostredi bude
minimalni. Zachytny ptikop Zivotni prostredi ovlivni pozitivné.

VC57

Oznaceni

VC57

Kategorie dle €SN

Vedlejsi 3,5/20

Vozovka + krajnice (m)

3,0+2x 0,25

Stavajici stav v terénu

Jedna se o prelozku stavajiciho sjezdu VC5 na silnici 11/286.

Umisténi Severné od obce.

Popis trasy Cesta napojuje na silnici 11/286, resp. na pozemek KN335/1 (k.. Libstat).
Cesta prekonava strmy svah, za cenu velkych vykopu. Vlastnik cesty se
prepoklada p. Chuchlik. Ten navriené feseni odsouhlasil. Na navrZenou
pfelozku se napojuje stavajici vedlejsi cesta VC5.

Délka (m) 74

Konstrukce a povrch

Konstrukce vozovky bude specifikovana provadécim projektem na zakladé
aktualnich technologickych postupl v dobé projektovani cesty. Povrch
doporuceny v PSZ je s ohledem na velké sklony navrzen asfaltovy.

Zatfidéni do katalogu polnich
cest

Katalogovy list PN 613.

Smérové vedeni trasy

Trasa je tvorena kruhovymi oblouky s vloZzenymi mezipfimkami. Poloméry
obloukll odpovidaji navrhové rychlosti, pficemZ nejmensi poloméry
obloukl na trase jsou 12,5 m v ose cesty.

vrv

Rozsifeni v obloucich

V oblouku s polomérem <80 m bylo v souladu s CSN736109 navrZeno
rozsiteni obloukd.

Vyskové reseni

Vyskové vedeni trasy je patrné z podélného profilu.
Maximalni podélny sklon 18,37 % je v iseku km 0,014 —0,039.

Odvodnéni

Odvodnéni plané zemniho télesa je feSeno pricnym sklonem zemni plané
(3,0 %). Sklony jsou navrhovany jako jednostranné, s ohledem na okolni
terén (viz podélny profil a pfi¢né fezy). Useky cesty se sklony nad 6 % budou
vybaveny pficnymi svodnymi Zlabky ve vzdalenostech dle normy. Pred
napojenim na silnici je navrzen pfi¢ny zlab PZ57-1.
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Ozelenéni S ohledem na omezeny vyznam cesty nebyla navrhovana doprovodna
vysadba.
Doplriikova funkce Ne.

KFizeni a pfipojeni
se silnicemi

Cesta je napojena na silnici I1/286. Pro napojeni polni cesty na silnici i mistni
komunikaci byla vypracovana podrobna dokumentace feSici toto napojeni
a rozhledové poméry. Dokumentace byla vypracovdna na zakladé
pfislusnych technickych norem a je nedilnou pfilohou planu spolecnych
zafizeni.

Propustky, zZlaby, brody

KM 0.002 — PZ57-1 — pfed napojenim na silnici 11/286 je navrien pfi¢ny Zlab,
ktery ucinné zabrani toku vody z cesty na vozovku silnice.

Vyhybny Vyhybna nebyla navrzena.

Sjezdy Nové hospodarské sjezdy nejsou navrieny, moznost zfizeni novych sjezd
na pozemky bude feSena na zakladé navrhu nového usporadani pozemkd
po konzultaci s konkrétnimi vlastniky téchto novych pozemkd.

Dotéena zafizeni technické | Ne.

infrastruktury

Predpokladané stavebni prace

Vystavba nové cesty a vystavba zachytného ptikopu.

IGP

IGP bylo provedena pro realizaci zachytnych ptikopt viz dokumentace DTR
VHO.

Dokumentace DTR

Ano.

Vliv stavby na ZP

Cesta je navrZena s asfaltovym povrchem, coZz mlize mit negativni vliv na
Zivotni prostredi. V danych podminkach vsak neni jiné reseni mozné.

Dopliujici informace

Cesta bude navrzena do soukromého vlastnictvi. Realizace této cesty se
nepredpoklada s finanénich prostiedkd SPU.

VC58
Oznaceni VC58
Kategorie dle €SN Vedlejsi 3,5/20
Vozovka + krajnice (m) 3,0+2x0,25

Stavajici stav v terénu

Jedna se o novou polni cestu.

Umisténi Severné od obce.

Popis trasy Cesta napojuje na VC10, vede severozapadnim smérem, poté se pfi hranici
s lesem staci na jih, kde se napojuje na stavajici lesni cestu LC60.

Délka (m) 586

Konstrukce a povrch

Konstrukce vozovky bude specifikovana provadécim projektem na zakladé
aktudlnich technologickych postupl v dobé projektovani cesty. Povrch
doporuceny v PSZ je MZK.

Zatfidéni do katalogu polnich
cest

Katalogovy list PN 613.

Smérové vedeni trasy

Trasa je tvorena kruhovymi oblouky s vloZzenymi mezipfimkami. Poloméry
obloukl odpovidaji navrhové rychlosti, pficemZ nejmensi poloméry
obloukl na trase jsou 12,5 m v ose cesty.

vrv

Rozsifeni v obloucich

V oblouku s polomérem <80 m bylo v souladu s CSN736109 navrZeno
rozsiteni obloukd.

Vyskové reseni

Vyskové vedeni trasy je patrné z podélného profilu. Zacdtek cesty ma
rovinaty charakter, nasleduje strméjsi usek podél lesni hranice
Maximalni podélny sklon 18,74 % je v Useku km 0,545 — 0,585.
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Odvodnéni

Odvodnéni plané zemniho télesa je feseno pricnym sklonem zemni plané
(3,0 %). Sklony jsou navrhovany jako jednostranné, s ohledem na okolni
terén (viz podélny profil a pfi¢né fezy). Useky cesty se sklony nad 6 % budou
vybaveny pfiénymi svodnymi Zlabky ve vzdalenostech dle normy. V useku
km 0.192-0.377 byl v soub&hu s cestou navrien zachytny pfikop ZP3.

Ozelenéni

S ohledem na ochranu zachytného pfikopu pfed splaveninami, byla
navrzena tato opatreni:

km 0.192-0.377 IPp3

Ozelenéni jsou feSena v ramci opatreni pro ochranu a tvorbu Zivotniho
prostiedi jako interakcni prvky. Navrzena je skupinova vysadba krovin a
strom( s travnatym podrostem, kterd ucinén zadrzi splaveniny z vyse
poloZenych zemédélskych pozemki.

Dopliikova funkce Ne.
KFiZeni a pFipojeni Ne.
se silnicemi

Propustky, zZlaby, brody Ne.

Vyhybny KM 0.370 —0.390 V58-1

Sjezdy Nové hospodarské sjezdy nebyly navrzeny.
Dotéena zafizeni technické | Ne.

infrastruktury

Predpokladané stavebni prace

Vystavba nové cesty a vystavba zachytného ptikopu.

IGP

IGP bylo provedena pro realizaci zachytnych pfikopUl viz dokumentace DTR
VHO.

Dokumentace DTR

Ano.

Vliv stavby na ZP

Cesta je navrzena s prirodnim povrchem. Jeji vliv na Zivotni prostfedi bude
minimalni. Zachytny ptikop Zivotni prostredi ovlivni pozitivné.

VC78
Oznaceni VC78
Kategorie dle SN Vedlejsi 3,5/20
Vozovka + krajnice (m) 3,0+2x 0,25

Stavajici stav v terénu

Jedna se o obnovu historické polni cesty.

Umisténi

Severovychodné od obce.

Popis trasy

Cesta napojuje na VC13 a vede severovychodnim smérem, uprostred
zatravnénych pozemka. Vedeni trasy bylo projednano na sboru zastupctli a
jeji pfimknuti k lesnimu porostu bylo zamitnuto. Stejné tak byla sborem
zamitnuta varianta propojeni cesty VC78 na HC15-R. Cesta VC78 se tedy
nenapojuje a jeji vyznam spociva v zajisténi pristupu na pozemky.

Délka (m)

171

Konstrukce a povrch

Konstrukce vozovky bude specifikovana provadécim projektem na zakladé
aktualnich technologickych postupll v dobé projektovani cesty. Povrch
doporuceny v PSZ je MZK.

Zatfidéni do katalogu polnich
cest

Katalogovy list PN 613.

Smérové vedeni trasy

Trasa je tvorena kruhovymi oblouky s vloZzenymi mezipfimkami. Poloméry
obloukll odpovidaji navrhové rychlosti, pficemZ nejmensi poloméry
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obloukl na trase jsou 12,5 m v ose cesty.

Rozsifeni v obloucich

V oblouku s polomérem <80 m bylo v souladu s CSN736109 navrieno
rozsifeni oblouk.

Vyskové reSeni

Vyskové vedeni trasy je patrné z podélného profilu. Celd trasa stoupd ve
vyrovnaném sklonu.

Maximalni podélny sklon 16,31 % je v useku km 0,171 — 0,180, kde je
navrzen zachytny prikop s hrazkou

Odvodnéni

Odvodnéni plané zemniho télesa je feseno pricnym sklonem zemni plané
(3,0 %). Sklony jsou navrhovany jako jednostranné, s ohledem na okolni
terén (viz podélny profil a pfi¢né fezy). Useky cesty se sklony nad 6 % budou
vybaveny pficnymi svodnymi Zlabky ve vzdalenostech dle normy. Kolmo na
cestu byl navrzen zachytny pfikop ZP7.

Ozelenéni

S ohledem na stavajici zelen nebyla dalsi vysadba navrhovana.

Dopliikova funkce

Ano, vodohospodarska.

KFiZeni a pFipojeni Ne.
se silnicemi
Propustky, zZlaby, brody Ne.

Vyhybny Vyhybna nebyla navrzena. Cesta bude slouzit k pristupu na zemeédélské
pozemky, tedy se prepoklada moznost vyhnuti na téchto pozemcich.

Sjezdy Nové hospodarské sjezdy nebyly navrzeny.

Dotéena zafizeni technické | Ne.

infrastruktury

Predpokladané stavebni prace

Vystavba nové cesty a vystavba zachytného ptikopu.

IGP

IGP bylo provedeno pro realizaci zachytnych pfikopU viz dokumentace DTR
VHO.

Dokumentace DTR

Ano.

Vliv stavby na ZP

Cesta je navrzena s prirodnim povrchem. Jeji vliv na Zivotni prostfedi bude
minimalni. Zachytny ptikop Zivotni prostfedi ovlivni pozitivné.

2.3.3 Doplrikové polni cesty

Oznaceni

DC17-R

Kategorie dle €SN

Doplrikova 3,0/20

Vozovka + krajnice (m)

3,040

Stavajici stav v terénu

Jedna se cestu, ktera je navrZena na hrazi nové navrzené malé vodni nadrze
VN4.

Umisténi Severovychodné od obce.

Popis trasy Cesta napojuje na DC22 a vede severovychodnim smérem, kde je trasovana
po hrdzi nové navrhované vodni nadrze.

Délka (m) 127

Konstrukce a povrch

Konstrukce vozovky bude specifikovana provadécim projektem na zékladé
aktualnich technologickych postupll v dobé projektovani cesty. Povrch
doporuceny v PSZ je MZK.

Zatfidéni do katalogu polnich
cest

Katalogovy list PN 613.

Smérové vedeni trasy

Trasa je tvorena kruhovymi oblouky s vloZzenymi mezipfimkami. Poloméry
obloukll odpovidaji navrhové rychlosti, pficemZ nejmensi poloméry
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obloukl na trase jsou 12,5 m v ose cesty.

Rozsifeni v obloucich

V oblouku s polomérem <80 m bylo v souladu s CSN736109 navrieno
rozsifeni oblouk.

Vyskové reSeni

Vyskové vedeni trasy je patrné z podélného profilu. Vyskové feseni
respektuje ndvrh hraze VN4.

Odvodnéni Odvodnéni plané zemniho télesa je feSeno pricnym sklonem zemni plané
(3,0 %). Sklony jsou navrhovany jako jednostranné, s ohledem na okolni
terén (viz podélny profil a pticné rezy).

Ozelenéni S ohledem na stavajici zelen nebyla dalsi vysadba navrhovana.

Doplrikova funkce

Ano, vodohospodarska.

KFizeni a pfipojeni Ne.
se silnicemi
Propustky, zZlaby, brody Ne.

Vyhybny Ne. K vyhnuti mGze slouZzit rozsifeni oblouku R= 1.

Sjezdy Nové hospodarské sjezdy nejsou navrZeny, moznost zfizeni novych sjezd
na pozemky bude feSena na zakladé navrhu nového usporadani pozemkd
po konzultaci s konkrétnimi vlastniky téchto novych pozemkd.

Dotéena zafizeni technické | Ne.

infrastruktury

Predpokladané stavebni prace

Vystavba nové cesty spolu se stavbou hraze VN4.

IGP

IGP bylo provedena pro realizaci zachytnych prikopt viz dokumentace DTR
VHO.

Dokumentace DTR

Ano.

Vliv stavby na ZP

Cesta je navrzena s prirodnim povrchem. Jeji vliv na Zivotni prostfedi bude
minimalni. Realizace VN4 Zivotni prostfedi ovlivni pozitivné.

2.3.4 Lesni cesty

V feSeném Uzemi se vyskytuji pouze stavajici lesni cesty.

2.3.5 Objekty na cestach

Objekty a prvky zelené na cestach jsou prehledné uvedeny v tabulce 8.

propustky,
odvodnéni zemni plané
oznaceni mostky, Zlaby a vyhybny hospodafské sjezdy vysadby
a vozovky
brody
p7-1, P7-2, PZ7-
HC7-R SP7-1, SP7-2, SP7-3 V7-1,V7-2,V7-3,V7-4 IP10, IP7a, IP7b, RK713
1
HC9-R P9-1 SP9-1, SP9-2 V9-1 S9-1, S9-2
P14-1, P14-2, V14-1,V14-2, V14-3,
HC14-R . SP14-1 S14-3 LC2, RC1207, IP14-1
P14-3, PZ14-1 V14-4
S$15-1, S15-2, S15-3, S15-
HC15A-R P15-1 (P15-2) V15-1, V15-2 RK713
4,515-5
S$15-6, S15-7, S15-8, S15-
HC15B-R V15-3, V15-4
9,515-10
HC24
HC27A-R V27-2,V27-3,V27-4 $27-2,527-3,527-4, S27-| IP27-1
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5,$27-6,527-7
HC27B-R S27-1
HC30 S30-1
HC31 S31-1, S31-2 RC1207
B3-1, P36-1, V36-1, V36-2, V36-3,
HC36-R . SP36-1, SP36-2, SP36-3 S36-1, S36-2, S36-3 IP36a-g, LK1, LK4
P36-2, PZ3 V36-4, V36-5, V36-6
HC53
P27-1, P27-2,
HC68 $27-11,S27-13 RK727a
P27-3
HC75 LK2c
VC3 S3-2,S3-3,53-4,S3-5
VC5 LBK4b
VCé6 S6-1
VC10 P10-1 SP10-1 S10-1
VC12 P12-1 S12-1
VC13 RK713
VC19 P19-1 $19-1, S19-2
. $23-1,S23-2,523-3,S23-
VC23-R P23-1, PZ23-1 V23-1 A
VC29 RK727a
VC32 LK3
VC35
VC37 LK1
VC39-R P39-1 $39-1, S39-2, S39-3 MEZ2
VC42-R V42-1 LBK7, LK5
VC43-R V43-1
VC47 S47-1, S47-2
VC48-R V48-1 IP48a,b
VC55 PZ3 LK2c
VC57 LBK4a, LBK4b
VC58 V58-1 IPp3, LC3
VC71 LK1
VC73 S48-1 LK2c
VC76
VC78 RK713
DC2
DC4 LK4e, RK713
DC8
DC11
DC16
P17-1
DC17-R RK713

(ke zruseni)

DC18
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DC20

DC21

DC22

DC26

DC28

DC33

LK3

DC34

$34-1, 534-2, S34-4, S34-
5

DC40

IP8

DC41

LK5

DC45

LK2b

DC46a

IP3

DC46b

DC50

LC2

DC52

DC54

DC56

RC1207, RK713

DC61

DC62

DC63

DC74

LC5

DC77

LC25

LC3, RK713

LC38

LC44

LK4

LC59

LC60

LC3

LC64

LC69

RK713

LC70

LC72

LK1

Tabulka 8 Pfehled objekti a prvki zelené na cestach

Tabulka 9 uvadi prehled nové navrienych propustklli a propustkl navrZenych k rekonstrukci,

a to véetné hlavnich technickych parametr(. V navazujicim stupni projektovych dokumentaci bude

kladen ddraz na zajisténi migracni prostupnosti propustkl umisténych na vodnich tocich.

Hydrotechnické vypocty jsou soucasti samostatnych pfiloh.

. N-letost Velikost | Navrhovy Sklon .
Oznacdeni . . , P N , Kapacita Ly,
v mapé Svétlost | ndavrhovych | povodi prutok propustku | Délka (m) (m3/s) Umisténi
P pritokd | (km2) | (m3/s) (%)
P7-2 800 20 0.68 1.8 9.2 8 3.447 HC7R ;El\./157 km,
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P8-1 400 20 0.036 0.25 3 6 0.313 HC7-R - 0.587 km
P9-1 800 20 0.68 1.8 7.1 10 3.005 HC9-R - 0.337 km,
REV2

P9-2 400 20 0.144 0.05 3 6 0.313 HC9-R - 0.484 km
P10-1 400 20 0.144 0.05 3 0.313 VC10-R —0.250 km
P14-1 400 20 0.114 0.16 3 0.313 HC14-R - 0.136 km
P15-1 800 20 0.103 0.21 3 12 1.986 HC14-R - 0.004 km
P15-2 400 20 0.069 0.05 3 6 0.313 HC15A-R - 0.142 km
P15-3 400 20 0.069 0.05 3 6 0.313 HC15A-R - 0.192 km
P23-1 1400 20 1.705 4.9 3 6 8.823 VC23-R - 0.019 km
P24 1000 20 0.66 2.7 14.5 8 7.912 REVL- Oi(SnfS -0.523
P36-1 400 20 0.051 0.06 3 6 0.313 HC36-R - 1.171 km
P36-2 1000 20 0.035 0.148 6 6 6.851 HC36-R — 2.293 km

2.4 Zarizeni dotcena navrhem cestni sité

Tabulka 9 Pfehled nové navrienych propustkl a propustkt navrienych k rekonstrukci

V této kapitole je uveden tabulkovy pfehled zafizeni technické infrastruktury a dalSich prvkd ochrany

dotcenych cestni siti planu spoleénych zatizeni. V prehledné tab. 10 je uvedeno znaceni cesty v souladu

s hlavnim vykresem PSZ. Dale je uveden typ dotleného zafizeni vCetné upresnéni mista dotéeni

stanicenim.

V pripadé vystavby cest, Ci pfi jejich rekonstrukci, je nutné nejprve dotéené inzenyrské sité vytycit

pfislusSnymi spravci siti a provést jejich ochranu. Pfi vykopovych pracich je nutné postupovat tak,

aby nedoslo k poskozeni siti. Pfi pracich v blizkosti podzemniho vedeni je nutné postupovat podle

pozadavk( spravcu siti.

cesta

dotcena zafizeni technické infrastruktury

HC7-R

KM 0.006 - 0.011 - sdélovaci vedeni podzemni

KM 0.299 - 0.299 - VN nadzemni

KM 1.483 - 1.483 - NN nadzemni

HC9-R

KM 0.010 - 0.010 - NN nadzemni

KM 0.024 - 0.027 - sdélovaci vedeni podzemni

KM 0.119 - 0.120 - sdélovaci vedeni podzemni

KM 0.293 - 0.321 - sdélovaci vedeni podzemni

KM 0.336 - 0.342 - NN nadzemnf

KM 0.367 - 0.369 - sdélovaci vedeni podzemni

KM 0.392 - 0.392 - NN nadzemni

KM 0.457 - 0.465 - sdélovaci vedeni podzemni

KM 0.462 - 0.470 - NN nadzemni

HC14-R

KM 0.150 - 0.155 - VN nadzemni
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cesta

dotcena zafizeni technické infrastruktury

KM 0.576 - 0.578 - sdélovaci vedeni podzemni

KM 0.606 - 0.614 - NN nadzemni

KM 0.710 - 0.726 - NN nadzemni

HC15A-R

KM 0.068 - 0.068 - VN nadzemni

KM 0.688 - 0.690 - sdélovaci vedeni podzemni

KM 0.764 - 0.783 - sdélovaci vedeni podzemni

KM 0.804 - 0.806 - sdélovaci vedeni podzemni

KM 1.116 - 1.151 - NN nadzemni

KM 1.193 - 1.194 - sdélovaci vedeni podzemni

HC15B-R

KM 0.008 - 0.013 - sdélovaci vedeni podzemni

KM 0.103 - 0.106 - VN nadzemni

KM 0.366 - 0.373 - sdélovaci vedeni podzemni

KM 0.870 - 0.880 - NN nadzemni
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cesta

dotcena zafizeni technické infrastruktury

HC24

KM 0.607 - 0.607 - VVN nadzemni

KM 0.611 - 0.611 - VVN nadzemni

HC27A-R

KM 0.039 - 0.067 - kanalizace

KM 0.040 - 0.045 - sdélovaci vedeni podzemni

KM 0.083 - 0.084 - NN nadzemni

KM 0.084 - 0.112 - NN nadzemni

KM 0.675 - 0.685 - VVN podzemni

KM 0.912 - 0.949 - NN nadzemni

KM 0.990 - 1.022 - NN nadzemni

KM 1.103 - 1.104 - VN nadzemni

KM 1.187 - 1.189 - NN nadzemni

KM 1.229 - 1.229 - VN nadzemni

KM 1.282 - 1.292 - NN nadzemni

HC27B-R

HC30

KM 0.052 - 0.053 - NN nadzemni

KM 0.053 - 0.078 - NN nadzemni

KM 0.161 - 0.161 - sdélovaci vedeni podzemni

HC31

HC36-R

KM 2.533 - 2.533 - NN nadzemni

KM 2.535 - 2.536 - sdélovaci vedeni podzemni

HC53

KM 0.081 - 0.081 - sdélovaci vedeni podzemni

KM 0.081 - 0.082 - VVN podzemni

KM 0.081 - 0.281 - vodovod

KM 0.081 - 0.122 - sdélovaci vedeni podzemni

KM 0.083 - 0.247 - NN nadzemni

KM 0.166 - 0.167 - sdélovaci vedeni podzemni

KM 0.240 - 0.263 - sdélovaci vedeni podzemni

KM 0.247 - 0.281 - NN nadzemni

KM 0.264 - 0.281 - sdélovaci vedeni podzemni

HC68

KM 0.370 - 0.371 - sdélovaci vedeni podzemni

KM 0.429 - 0.429 - sdélovaci vedeni podzemni

KM 0.440 - 0.442 - NN nadzemni

KM 0.481 - 0.484 - sdélovaci vedeni podzemni

HC75

VvC3

KM 0.737 - 0.742 - VVN nadzemni

KM 0.742 - 0.747 - VVN nadzemni

VC5

KM 0.326 - 0.327 - VN nadzemni

VvCe

KM 0.006 - 0.006 - vodovod

KM 0.009 - 0.028 - sdélovaci vedeni podzemni

KM 0.012 - 0.038 - VVN podzemni

KM 0.012 - 0.040 - VVN podzemni

KM 0.028 - 0.040 - sdélovaci vedeni podzemni
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cesta

dotcena zafizeni technické infrastruktury

KM 0.035 - 0.037 - vodovod

KM 0.723 - 0.723 - VN nadzemni

KM 0.755 - 0.756 - sdélovaci vedeni podzemni

VC10

KM 0.012 - 0.019 - NN nadzemni

KM 0.019 - 0.025 - sdélovaci vedeni podzemni

VC12

KM 0.028 - 0.032 - NN nadzemni

VC13

KM 0.216 - 0.254 - sdélovaci vedeni podzemni

KM 0.264 - 0.271 - sdélovaci vedeni podzemni

VC19

KM 0.002 - 0.006 - VN nadzemni

KM 0.154 - 0.157 - NN nadzemni

KM 0.245 - 0.404 - NN nadzemni

VC23-R

KM 0.075 - 0.079 - VN nadzemni

KM 0.287 - 0.288 - NN nadzemni

KM 0.574 - 0.574 - vodovod

KM 0.577 - 0.724 - STL

KM 0.577 - 0.577 - NN nadzemni

KM 0.577 - 0.580 - NN nadzemni

KM 0.591 - 0.609 - vodovod

KM 0.594 - 0.595 - sdélovaci vedeni podzemni

KM 0.605 - 0.650 - kanalizace

KM 0.609 - 0.615 - vodovod

KM 0.615 - 0.756 - vodovod

KM 0.724 - 0.758 - STL

KM 0.728 - 0.729 - sdélovaci vedeni podzemni

KM 0.744 - 0.754 - NN nadzemni

VC29

KM 0.700 - 0.705 - VN nadzemni

KM 1.043 - 1.053 - sdélovaci vedeni podzemni

VC32

KM 0.129 - 0.139 - VN podzemni

KM 0.143 - 0.148 - VN podzemni

KM 0.165 - 0.195 - VN podzemni

KM 0.213 - 0.251 - VN podzemni

KM 0.255 - 0.256 - VVN nadzemni

KM 0.259 - 0.260 - VVN nadzemni

KM 0.295 - 0.296 - NN nadzemni

VC35

KM 0.007 - 0.009 - VVN podzemni

KM 0.124 - 0.128 - VN nadzemni

KM 0.694 - 0.694 - VN nadzemni

KM 0.719 - 0.726 - sdélovaci vedeni podzemni

VC37

VC39-R

KM 0.205 - 0.237 - sdélovaci vedeni podzemni

KM 0.250 - 0.255 - NN nadzemni

KM 0.287 - 0.291 - sdélovaci vedeni podzemni




PROJEKTOVANI POZEMKOVYCH UPRAV | GEODETICKE CINNOSTI

#N AGROPLAN

<> spolsro.

cesta

dotcena zafizeni technické infrastruktury

KM 0.305 - 0.328 - sdélovaci vedeni podzemni

KM 0.332 - 0.396 - sdélovaci vedeni podzemni

KM 0.396 - 0.434 - sdélovaci vedeni podzemni

KM 0.012 - 0.015 - sdélovaci vedeni podzemni

KM 0.030 - 0.054 - sdélovaci vedeni podzemni

KM 0.128 - 0.138 - sdélovaci vedeni podzemni

VC42-R

KM 0.140 - 0.140 - sdélovaci vedeni podzemni

KM 0.666 - 0.669 - NN nadzemni

KM 0.002 - 0.068 - vodovod

KM 0.012 - 0.016 - sdélovaci vedeni podzemni

VC43-R

KM 0.027 - 0.052 - NN nadzemni

vCa7

KM 0.028 - 0.071 - sdélovaci vedeni podzemni

KM 0.057 - 0.063 - NN nadzemni

KM 0.071 - 0.172 - NN nadzemni

KM 0.109 - 0.322 - vodovod

KM 0.195 - 0.197 - NN nadzemni

KM 0.209 - 0.226 - sdélovaci vedeni podzemni

KM 0.214 - 0.254 - NN nadzemni

KM 0.226 - 0.226 - sdélovaci vedeni podzemni

KM 0.226 - 0.228 - sdélovaci vedeni podzemni

KM 0.266 - 0.267 - NN nadzemnf

KM 0.294 - 0.302 - sdélovaci vedeni podzemni

KM 0.305 - 0.306 - NN nadzemni

KM 0.311 - 0.315 - sdélovaci vedeni podzemni

KM 0.527 - 0.530 - sdélovaci vedeni podzemni

VC48-R

VC55

VC57

KM 0.031 - 0.032 - VVN podzemni

VC58

KM 0.032 - 0.032 - NN nadzemni

VC71

KM 0.032 - 0.037 - NN nadzemni

VC73

KM 0.032 - 0.038 - NN nadzemni

KM 0.133 - 0.149 - sdélovaci vedeni podzemni

KM 0.234 - 0.235 - VN nadzemni

KM 0.627 - 0.648 - sdélovaci vedeni podzemni

VC76

KM 0.643 - 0.648 - sdélovaci vedeni podzemni

KM 0.014 - 0.018 - sdélovaci vedeni podzemni

VC78

KM 0.018 - 0.038 - sdélovaci vedeni podzemni

DC2

KM 0.039 - 0.042 - sdélovaci vedeni podzemni

DC4

KM 0.113 - 0.114 - NN nadzemnf

KM 0.006 - 0.020 - sdélovaci vedeni podzemni

DC8

DC11
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DC16

KM 0.052 - 0.053 - sdélovaci vedeni podzemni

DC17-R

KM 0.069 - 0.070 - NN nadzemni

DC18

KM 0.097 - 0.099 - sdélovaci vedeni podzemni

DC20

KM 0.116 - 0.130 - NN nadzemni

KM 0.124 - 0.157 - sdélovaci vedeni podzemni

KM 0.003 - 0.091 - NN nadzemni

DC21

KM 0.109 - 0.111 - sdélovaci vedeni podzemni

KM 0.000 - 0.006 - NN nadzemni

DC22

KM 0.007 - 0.016 - vodovod

DC26

KM 0.019 - 0.022 - VN nadzemni

KM 0.108 - 0.113 - vodovod

KM 0.177 - 0.177 - sdélovaci vedeni podzemni

KM 0.041 - 0.053 - sdélovaci vedeni podzemni

KM 0.051 - 0.053 - NN nadzemni

KM 0.053 - 0.054 - sdélovaci vedeni podzemni

DC28

KM 0.162 - 0.167 - NN nadzemni

KM 0.022 - 0.056 - vodovod

KM 0.052 - 0.091 - VVN podzemni

KM 0.100 - 0.109 - vodovod

DC33

KM 0.108 - 0.116 - sdélovaci vedeni podzemni

DC34

KM 0.109 - 0.111 - vodovod

KM 0.109 - 0.128 - vodovod

KM 0.126 - 0.127 - sdélovaci vedeni podzemni

KM 0.134 - 0.140 - VVN nadzemni

KM 0.140 - 0.145 - VVN nadzemni

KM 0.393 - 0.431 - sdélovaci vedeni podzemni

KM 0.501 - 0.563 - sdélovaci vedeni podzemni

KM 0.674 - 0.676 - sdélovaci vedeni podzemni

KM 0.000 - 0.035 - sdélovaci vedeni podzemni

DC40

KM 0.000 - 0.035 - sdélovaci vedeni podzemni

KM 0.180 - 0.409 - sdélovaci vedeni podzemni

KM 0.180 - 0.409 - sdélovaci vedeni podzemni

KM 0.003 - 0.004 - vodovod

KM 0.005 - 0.007 - sdélovaci vedeni podzemni

KM 0.016 - 0.019 - NN nadzemni

DC45

KM 0.019 - 0.020 - NN nadzemni

DC46a

KM 0.019 - 0.020 - NN nadzemni

KM 0.020 - 0.026 - VVN podzemni

KM 0.001 - 0.020 - vodovod

DC46b

KM 0.002 - 0.003 - NN nadzemni

DC50

KM 0.002 - 0.003 - NN nadzemni

DC52

KM 0.003 - 0.028 - NN nadzemni
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KM 0.027 - 0.028 - NN nadzemni KM 0.003 - 0.096 - sdélovaci vedeni podzemni
KM 0.028 - 0.030 - NN nadzemni KM 0.138 - 0.144 - sdélovaci vedeni podzemni
KM 0.028 - 0.101 - NN nadzemni
DC54 KM 0.137 - 0.137 - sdélovaci vedeni podzemni DC77
KM 0.045 - 0.047 - sdélovaci vedeni podzemni LC25
KM 0.111 - 0.112 - sdélovaci vedeni podzemni LC38
KM 0.039 - 0.041 - sdélovaci vedeni podzemni LC44
DC56 KM 0.000 - 0.002 - vodovod LC59
KM 0.000 - 0.002 - NN nadzemni LC60
DC61
KM 0.000 - 0.002 - NN nadzemni LC64
DC62 KM 0.000 - 0.000 - sdélovaci vedeni podzemni LC69
KM 0.002 - 0.006 - NN nadzemni LC70
DC63
KM 0.002 - 0.006 - NN nadzemni LC72

Tabulka 10 Dotcena zafizeni technické infrastruktury
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3 Protierozni opatreni na ochranu ZPF

PlGda je zdrojem vseho Zivota. Jedna se o téZce obnovitelny pfirodni zdroj a souc¢asné dynamicky
systém, ktery zajistuje fadu funkci. Pdda je zakladnim vyrobnim prostfedkem v zemédélstvi i lesnictvi.
V pribéhu poslednich 30 let se znacné zvysila intenzita procesli degradace pldy. Existuji dikazy,
Ze pokud se neuskutecni zddnd opatreni, tato intenzita se jeSté zvysi. Dominantni formou degradace
pady v Ceské republice je jednoznacné jeji eroze. Eroze je pfirozenym pfirodnim procesem, ktery
je véak na mnoha mistech zrychlen innosti ¢lovéka. Hlavnim divodem je zejména intenzifikace

zemédélstvi a péstovani erozné nachylnych plodin.

V radmci PSZ feSime dvé hlavni formy eroze: vodni a vétrnou. Podle analyz Vyzkumného ustavu
melioraci a ochrany pldy (VUMOP, v.v.i.) je v celorepublikovém méFitku aktudlné ohroZeno vice ne?
50 % zemédélské pldy vodni a pfiblizné 10 % vétrnou erozi. Mezi nejzavaznéjsi nasledky eroze patfi
ztrdta humusu, zeminy a Zivin, pficemz cely proces je provazen zménou vlastnosti plady, a to jak
fyzikalnich (struktura, textura), tak biologickych (utlumeni mikrobiologického Zivota). Nasledkem
téchto zmén je zejména snizeni produkéni schopnosti pldy. S problémem eroze pldy vsak velmi Gzce
souvisi problém znecistovani povrchovych vod, zanaseni vodnich tokd, nadrzi, komunikaci, v nékterych

pfipadech i sidel.

Ochrana pudy se fidi zakonem ¢. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pldniho fondu, ve znéni
pozdéjsich predpisu, jehoz § 3, odst. 1, b uvadi , je zakdzano zpUsobovat ohrozeni zemédélské pldy
erozi prekracovanim pfipustné miry jejiho erozniho ohroZeni”. V souvislosti s timto zdkonem vesla
dne 1. 7. 2021 v platnost vyhlaska ¢. 240/2021 Sb., o ochrané zemédélské pldy pred erozi. Dle pfilohy
¢. 1 této vyhlasky je ptipustnd mira erozniho ohroZeni pro hluboké a stfedné hluboké pldy 9 t/ha za
rok a pro mélké pldy 2 t/ha za rok. Dale se problematice eroze vénuje zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach
a 0 zméné nékterych zakonl (vodni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist. Dle § 27 tohoto zdkona jsou
vlastnici pozemku ,povinni, nestanovi-li zvlastni pravni predpis jinak, zajistit péci o né tak, aby
nedochazelo ke zhorSovani vodnich pomérl. Zejména jsou povinni za téchto podminek zajistit, aby
nedochazelo ke zhorSovani odtokovych pomér(, odnosu pldy erozni ¢innosti vody a dbat o zlepSovani

retenéni schopnosti krajiny”.

Redeni negativnich dopadl zemédélstvi na krajinu a Zivotni prostfedi je jednim z hlavnich témat
soucasné zemédélské politiky. V souvislosti stim je v Ceské republice vypldceni piimych plateb
a dalSich evropskych podpor zemédélclim ,podminéno” mj. plnénim podminek udrzovani puady

v Dobrém zemédélském a environmentalnim stavu (dale jen DZES, dfive téz GAEC). V pfipadé,
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Ze Zadatel o podporu tyto podminky nedodrzi, mize mu byt sniZzena nebo, v krajnim pripadé,
neposkytnuta jeji vyplata. Kontrolu dodrzovani standardl vykonava Statni zemédélsky intervencni
fond (SZIF). Standardy DZES obsahuji 7 bodl. K omezovani eroze se vaze DZESS5, ktery za timto ucelem
stanovuje podminky minimalni rovné obhospodarovani pldy. Kritéria pro splnéni podminek DZES5
jsou aktualné vzhledem k celkové plose ohroZené zemédélské pldy nastaveny mirné, a tim protierozni

ochranu pldy fesi nedostatecné.

Ve vztahu ke koncepci DZES5 se v zajmovém Uzemi nachdzeji pidy neohrozené, mirné, aleisilné

ohrozené, viz Rozbor soucasného stavu.

Navrh protierozni ochrany zemédélského pldniho fondu v rdmci PSZ vychazi z Metodického navodu
k provadéni pozemkovych tprav a metodické pomUicky Ochrana zemédélské pldy pred erozi (Janecek

a kol., 2012), viz zdsady navrhu popsané v nasledujici kapitole.

3.1 Zasady navrhu protieroznich opatreni k ochrané ZPF

K urcovani ohrozenosti zemédélskych pld vodni erozi se pouziva tzv. ,,Univerzalni rovnice pro vypocet
dlouhodobé ztraty plady erozi — USLE” dle Wischmeier — Smith vychazejici z principu pfipustné ztraty

pldy na jednotkovém pozemku viz metodika Janecek a kol. (2012).

Rovnice Wischmeier — Smith: G=R-K-L-S-C-P

G ... pramérnd roéni ztrata pady (t.ha™.rok?)

R ... faktor erozni Géinnosti pfivalového desté (MJ.hat.cm.h?)
K ... faktor nachylnosti pady k erozi (t. ha)

L ... faktor délky svahu

... faktor sklonu svahu

... faktor ochranného vlivu vegetace

U O U

... faktor vlivu protieroznich opatreni

Vysledna hodnota G je porovndana s pfipustnou ztratou puady, jeZ reprezentuje maximalni moznou
ztratu pldy dovolujici trvale a ekonomicky udrZovat Urodnost pudy. Tato pfipustna ztrata pUdy
je zavisla na hloubce plGdniho profilu a ma nasledujici hodnoty (Janecek a kol., 2012):

Mélké pudy (do 30 cm). G pfip. = 1 t. halrok?, resp. Metodika Janecek a kol. (2012) uvadi, Ze tyto
pozemky by nemély byt vyuzivany pro polni vyrobu, doporucuje se jejich prevedeni do kategorie

trvalych travnich porostli nebo zalesnéni.
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Stiedné hluboké pudy (30-60 cm). G pFip. = 4 t. ha'rok®

Hluboké ptdy (nad 60 cm). G pfip. = 4 t. ha'rok?

Dle Metodického navodu k provadéni pozemkovych Uprav je do doby vypracovani nové komplexni
metodiky protierozni ochrany mozno pouzit maximalni pfipustnou ztratu pady 8 t/ha za rok. PoufZiti
této vyssi hodnoty pfipustné ztraty pldy musi byt podminéno konkrétnim zdlvodnénim.

Redenému Uzemi dominuji plidy hluboké aZ stfedné hluboké pady. Pouze v lokalité navazujici na feku
Olesku se vyskytuji pldy hluboké. V feseném Uzemi se v jihozapadni lokalité ostrivkovité nachazeji
mélké pldy, viz Rozbor souc¢asného stavu.

OhroZenost zemédélskych pozemk( vodni erozi byla posouzena v prostfedi Atlas DMT (model EROZE).
Model EROZE je v souladu s platnou metodikou pro vypocet erozniho ohrozeni zemédélské pldy
(Janecek a kol., 2012). S ohledem na aktualizaci Metodického navodu pro provadéni pozemkovych
uprav zroku 2021 byla analyza erozniho ohroZeni zemédélskych pozemk( revidovana. Navrh
organizacnich a agrotechnickych protieroznich opatreni vychdzi ztéto analyzy a zkonzultaci
s hospodafticimi subjekty.

Sohledem na celkové vysoké ohroZeni pld vodni erozi, byla navriena soustava zachytnych
protieroznich ptikopt ZP1, ZP2, ZP3, ZP5, ZP8, ZP9, ZP10, ZP11, ZP12, ZP13 a ZP14. S ohledem na

poZadavky vlastnikd byly v rdmci aktualizace PSZ upraveny nebo zruseny tyto prikopy:

ZP8 S ohledem na pozadavky vlastnikl zkracen, vétsi ¢ast prevedena na SPU.
ZP10 Nesouhlas vlastnik(, zrusen véetné zakresleni v PSZ.

S ohledem na pozadavky vlastnik(l zkracen. Ponechan ve vlastnictvi soukromych
ZP11 osob.
ZP12 Castecné vyporadani na SPU, ¢ast ponechana v soukromém vlastnictvi, ¢ast zruiena.
ZP13 Nesouhlas vlastnik(, zrusen véetné zakresleni v PSZ.

Prikopy ZP5, ¢ast ZP7, ZP9, ZP11 a ZP12 jsou pfikopy navrzeny do soukromého vlastnictvi. Divodem je
nedostatek statni a obecni plidy, ale i skutecnost, Ze protierozni funkci pfikopl Ize nahradit ptisnéjsimi
agrotechnickymi opatfenimi. U vSech prikop( vlastnici s jejich realizaci na svych pozemcich souhlasili.
Vyjimkou je ZP5, kde jeden ze spoluvlastnikll s pfikopem nesouhlasil, a naopak druhy jej pozadoval.
Bylo dohodnuto, Ze ZP5 v PSZ zlstane, v ndvrhu nebude parcelné vymezen a jeho realizace bude
podminéna budoucim souhlasem obou vlastnik(l. Pro vSechny protierozni prikopy byla zpracovana
dokumentace technického feseni, ktera je nedilnou soucasti PSZ.

Pfikopy jsou navrzeny jako zachytné, pficemz jejich kapacita zadrZi cely objem povodriové viny
z 1denniho desté. Prikopy jsou navrZeny se spodni vodorovnou hrazkou. Prlilehy nebyly navrZeny
z toho ddvodu, nebot pro navrh zasakovaciho prvku je zdsadni, aby nebyla narusovana spodni hrana

hrazky. Prikop ma oproti prllehu tu vyhodu, Ze je neprejezdny. Parametry byly voleny tak, aby prikopy
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zadrzely navrhovy objem, pficemz byly max. 1,7 m hluboké, s max. Sitkou ve dné 1,5 m. Za optimalni
je povazovdna vyska hrazky 0,6 — 1,2 m.

Do prikopli ZP1, ZP2 a ZP5 jsou zaustény cestni prikopy. Jiné zausténi cestnich pfikopl nebylo v danych
podminkach mozné. S ohledem na dynamiku ptitoku vody, jsou tyto pfikopy navrzeny v mirném sklonu
(0,1 %), coz umozni lepsi distribuci vody v pfikopu. U ZP1 a ZP5 jsou pred zausténim diky krizeni
s cestami navrZeny propustky P8-1 a P15-2 (s horskou vpusti). Soucasti realizace propustkl je radné
opevnéni navazujicich Usekl. V pfipadé ZP5 je realizace podminéna souhlasem vlastnik(. V pfipadé,
kdy by vlastnici s realizaci nesouhlasili, bude voda z podélného Zlabku, ktery je navrzen podél HC15a-
R, svedena do P15-1.

Navrh zachytnych prikopl zohlednil mnoZstvi vykopané a nasypané zeminy. Snahou bylo, aby bilance
vykopU a nasypu byla vyrovnana. Hloubka pfikopu byla volena i s ohledem na vysledky predbézného
IGP, kdy byla navrhovdna takova hloubka pfikopu, kdy bylo dosazeno |épe propustnych vrstev.
Zasakovaci pfikopy ZP3 a ZP15 jsou navrZeny v soubéhu s vrstevnicové vedenymi cestami VC58 a VC55.
Vzhledem k tomu, Ze pfikopy jsou navrzeny jako zasakovaci, je nutné cesty navrhnout nad prikopy tak,
aby jejich konstrukéni vrstvy nebyly vystaveny dlouhodobému zamokreni.

Na ochranu navrienych zachytnych pfikopl je nad prvky navriena vysadba v podobé liniovych
interakcnich prvkd 1P23-1, 2 a IP 24-1,2.

Soucasti navrhu zachytnych ptikopl je, s vyjimkou ZP7 a ZP15, realizace interakénich prvk(. Jako
ochrana prikopl pred zanesenim byl navrZzen ochranny pas o Sifce 5 m. Tento pas bude stabilizovan
travnatym drnem a bude na ném provedena roztrousend vysadba kfovin a stromid. Kromé funkce
ochranné bude tam tento pas plnit vyznamnou funkci ekostabilizacni — interakéniho prvku.

V rdmci realizacnich projekt( je mozné prikopy se sklonem ve dné vybavit pficnymi zemnimi hrazkami,
aby se zachycenda voda nesoustfedovala pouze v nejhlubsich mistech ptikopd. Pokud maji byt tyto
hrazky prelévany, musi byt jejich koruna a svah vhodné stabilizovdny. Také je moZné tyto hrazky,
po zpevnéni koruny, vyuZit jako prejezdy pFikopu. Pfi ndvrhu pFi¢nych hrazek musi byt vidy vyloucen

soustfedény pritok vody ze svahu pozemku.
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Obrazek 1 Priklad realizace zachytného pfikopu po pozemkovych tpravach (obec Dubenec, okres Trutnov)

V feSeném uUzemi bylo identifkovano celkem 5 drah soustfedéného odtoku DSO1-DSO5. Tyto byly

hydrotechnicky posouzeny viz kap. 3.5 a byla navrZena jejich stabilizace — zatravnéni. Stuper ochrany

pro stabilizaci téchto drah je navrzen dle kvality pady a pohybuje se od 5 do 10 let.

3.2 Prehled navrhovanych opatreni k ochrané pred vodni erozi

3.2.1 Organizacni opatieni

V rdmci PSZ bylo navrzeno celkem 9 ploch k zatravnéni ZATR1-ZATR10 a 49 organizacnich protieroznich

opatreni, jejich prehled je uveden v tabulce 11. SPP = struktura péstovanych plodin blize viz tab. 12 a

13, VP = viceleté picniny.

oznaceni v mapé typ vyméra m?2
ORG1 SPP2 27400
ORG2 SPP1 9949
ORG3 SPP1 25579
ORG4 SPP1 54072
ORG5 SPP1 18577
ORG6 SPP1 26295
ORG7A SPP1 11766
ORG7B SPP2 50835
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oznaceni v mapé typ vyméra m?2
ORG8 SPP1 38884
ORG9 SPP1 52659
ORG10 SPP1 71329
ORG11 SPP2 35846

ORG12 SPP1 58862
ORG13 SPP2 42167
ORG14 SPP2 8324
ORG15 SPP1 9411
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oznaceni v mapé typ vyméra m?
ORG16 SPP1 3350
ORG17 SPP2 25576
ORG18 SPP2 41397
ORG19 SPP2 125584
ORG20 SPP2 55963
ORG21 SPP1 9535
ORG22 VP 7796
ORG23 SPP2 21701
ORG24 VP 23422
ORG25 SPP2 30488
ORG26 SPP2 25277
ORG27 VP 28481
ORG28 SPP2 34847
ORG29 SPP1 8119
ORG30 SPP2 17369
ORG31 SPP2 12300
ORG32 SPP1 7794
ORG33 SPP1 15455
ORG34 SPP1 67886
ORG35 SPP1 17211
ORG36 SPP1 49523
ORG37 SPP1 26079

oznaceni v mapé typ vyméra m?
ORG38 SPP2 87405
ORG39 SPP2 74119
ORG40 SPP2 27403
ORG41 SPP1 21575
ORG42 SPP2 43491
ORG43 VP 9635
ORG44 VP 18985
ORG45 VP 4786
ORG46 VP 18636
ORG47 SPP1 21795
ORG48 SPP2 13927
ORG49 SPP1 8598
ZATR1 zatravnéni 14636
ZATR2 zatravnéni 1843
ZATR3 zatravnéni 1801
ZATR5 zatravnéni 5185
ZATR6 zatravnéni 11228
ZATR7 zatravnéni 3346
ZATR8 zatravnéni 3646
ZATR9 zatravnéni 896
ZATR10 zatravnéni 4634

Tabulka 11 Prehled navrZeny organizacnich opatreni

Na silné erozné ohrozenych lokalitach je navrZzeno vylouéeni erozné nachylnych plodin jako kukufice,

brambory, cukrova fepa, resp. tyto plodiny je mozné péstovat pouze za predpokladu pouziti vhodnych

organizacnich opatreni a agrotechnickych postup(, mezi které patii napt. vhodné podsevové plodiny

v mezitadi kukufice a fepy, aplikace prerusovacich pdst, u brambor dllkovani, hrazkovani apod. Jako

zajimavou variantu pro zemédélskou praxi Ize doporucit pasové stridani plodin. Obecné Ize doporudit

diferenciovat hospodarské vyuziti pady dle jejich kvalit.

Navrzeny jsou dvé varianty vzorovych struktur erozné nendchylnych plodin béiné péstovanych

v daném Uzemi, setych po vrstevnicich viz tab. Prvni varianta predpoklddd rovnomérné rozlozeni

péstovanych plodin, varianta druhd je navriena pouze v nejvice erozné ohroZenych lokalitach

a obsahuje vyssi podil viceletych picnin. Jako zajimavou variantu Ize doporucit pasové stridani plodin.

Plodina Cfak.| Zast. (%) Pom. Cfak. | Purstev.obdal.
viceleté picniny 0,01 25 0,005
je€men jarni 0,15 25 0,0375
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pSenice ozima 0,12 25 0,030
%ito ozimé 0,17 25 0,043
celkem 0.1125 0,8
Cuysledné 0,09

Tabulka 12 Navrh organizacnich opatieni SPP1

Plodina Cfak.| Zast. (%) Pom. Cfak. | Purstev.obdal.
viceleté picniny 0,01 50 0,005
pSenice ozima 0,12 25 0,030
Zito ozimé 0,17 25 0,043
celkem 0,078 0,8
Cuysledné 0,062

Tabulka 13 Navrh organizacnich opatieni SPP2

Ve vztahu k drahdm soustfedéného odtoku jsou navrzena opatieni viz tab. 14

Oznaéeni | Navriené/ doporuéené opatieni

Stfedni pratokova rychlost pro 5lety pritok je vyssi nez nevymilaci rychlost pro pisek az drobny Stérk. Je navrieno
DSO1 zatravnéni.

Diky navrhu ZP7 je zadrZena voda z prevazné ¢asti povodi této DSO. Zbyvajici povodi je zanedbatelné. Doporucuje

DSO2 se zachovat zatravnéni a terénni Upravy, které odklani pritoky od domu na st.p. 207.

Stfedni pratokova rychlost pro 5lety pritok je vyssi nez nevymilaci rychlost pro pisek az drobny Stérk. Je navrzeno
DSO3 zatravnéni.

Stfedni pritokova rychlost pro 5lety pritok odpovida potfebé zatravnéni. S ohledem na DSO je podél dotéeného
DSO4 Useku HC36-R navrZzen svodny pfikop, ktery odvede vodu do Olesky.

Stfedni pratokova rychlost pro 5lety priitok odpovida potfebé zatravnéni. S ohledem na DSO je nutno udrZovat v
DSO5 dobrém stavu pri¢né odvodnéni cesty VC29, pfipadné tuto cestu doplnit podélnym zlabkem.
Tabulka 14 Opatieni v drahach soustfedéného odtoku

3.2.2 Agrotechnicka opatreni
Specialni agrotechnickd opatreni k ochrané pldy pred ucinky vodni eroze v Uzemi nebyla navrZena.

Vyuziti co nejSetrnéjsich metod obdélavani pldy je velmi zZadouci.
3.2.3 Technicka opatreni

Protierozni pfikop ZP1

Bude zfizen pFikop s hrdzkou, ktery zachyti povrchovy odtok z mikropovodi o vyméfe F=0,09 km?2.
Ptikop zachyti cely objem povodriové viny z 1denniho desté, ktery ¢ini Wldie = 1910 m3. Retenéni
prostor ZP1 ¢&ini 1917 m3. Névrhovy stupefi ochrany N = 10 byl stanoven vzhledem ke skuteénosti,
Ze prikop chrani prevazné podprimérné produkéni plidy s omezenou ochranou.

Délka prikopu bude 204 m, max. hloubka pfikopu ¢ini 1.75 m, sklon dna ptikopu je navrzen minimalni

a ¢ini 0,1 %. Koruna hrézky je na kété 463.00 m Bpv. Sitka koruny hrazky je navriena 2 m a sklon jeji
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vzdu$né strany je 1:2. Sitka dna prikopu b = 1,5 m, poradnice sklonu svahu bfehéi mp =2 a m_ = 3,
pozadovany retenéni objem Wio= 1910 m3. S ohledem na vysokou hodnotu pozadovaného retenéniho
objemu jsou navrZzené parametry hranicni. Je velmi dllezité, aby v mikropovodi ZP1 bylo dodrZzovano
navrzené protierozni hospodareni. V ptipadé, kdy by doslo k poZzadavku na zvySeni stupné bezpecnosti,
napf. z dlvodu obytné vystavby, je moZné prikop vybavit vypustnym zafizenim, které by zajistilo
dostatec¢nou transformaci povodriového pratoku.

Do zachytného prikopu je zaustén cestni pfikop SP7-2 z hlavni polni cesty HC7-R. Takové feseni
umoznuje efektivné chranit tuto cestu pred poskozenim. Pfed navrzenym zausténim dochazi ke kfizeni
pfikopu s doplrikovou cestou DC8. V misté kfiZeni je navrzeno zfidit propustek P8-1 se svétlosti DN4QO.
Vyust propustku bude v dostate¢ném rozsahu fadné opevnéna. S ohledem na dynamiku pritoku vody
do prikopu ze svahu a soucasné z SP7-2, je prikop ZP1 navrzen v mirném sklonu tak, aby voda postupné
odtékala mimo misto pfitoku vody z SP7-2.

Nad prikopem je navrzeno ochranné zatravnéni v pdsu o Sifce 5 m, které zajisti zadrzeni splavenin
a ochrani prikop pfed zanasenim. V tomto prostoru je navrZzena vysadba kfovin a jednotlivych stromd.

Tato vysadba bude plnit funkci interakéniho prvku IPpl a pfispéje ke zvyseni estetické hodnoty krajiny.

Protierozni prikop ZP2

Bude zfizen pfikop s hrézkou, ktery zachyti povrchovy odtok z mikropovodi o vyméfe F=0,06 km?.
Pfikop zachyti cely objem povodiové viny z 1denniho desté, ktery &ini Wildsp = 1400 m3. Retenéni
prostor ZP2 ¢ini 1492 m3. Navrhovy stuperi ochrany N = 50 byl stanoven vzhledem ke skuteénosti,
Ze pod prikopem je planovdana vystavba rodinnych domd.

Délka prikopu bude 203 m, max. hloubka pfikopu ¢ini 1.60 m, sklon dna ptikopu je navrzen minimalni
a ¢ini 0,1 %. Koruna hrézky je na kété 446.10 m Bpv. Sitka koruny hrazky je navrzena 2 m a sklon jeji
vzdudné strany je 1:2. Sitka dna pfikopu b = 1.5 m, pofadnice sklonu svahu bfeht mp =2 a m. = 2,
poZadovany retenéni objem Wso= 1410 m?3,

Do zachytného prikopu je zaustén cestni pfikop SP7-1 z hlavni polni cesty HC7-R. Takové feseni
umoznuje efektivné chranit tuto cestu pred poskozenim. S ohledem na dynamiku ptitoku vody
do pfikopu ze svahu, a soucasné z SP7-1, je pfikop ZP2 navrien v mirném sklonu tak, aby voda
postupné odtékala mimo misto pfitoku vody z SP7-1.

Nad ptikopem je navrZeno ochranné zatravnéni v pasu o Sifce 5 m, které zajisti zadrZeni splavenin
a ochrani prikop pred zanasenim. V tomto prostoru je navrZena vysadba kfovin a jednotlivych strom.

Tato vysadba bude plnit funkci interakéniho prvku IPp2 a pfispéje ke zvyseni estetické hodnoty krajiny.
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Protierozni prikop ZP3

Bude zfizen pfikop s hrézkou, ktery zachyti povrchovy odtok z mikropovodi o vyméfe F=0,06 km?.
Ptikop zachyti cely objem povodriové viny z 1denniho desté, ktery ¢ini Wldio = 1390 m3. Retenéni
prostor ZP3 ¢ini 1418 m3. Navrhovy stuperi ochrany N = 10 byl stanoven vzhledem ke skuteénosti,
Ze pod nim se nachazeji pro zemédélstvi postradatelné plidy s nizkym stupném ochrany. Pod pfikopem
se nachdzi draha soustfedéného odtoku, ktera je nositelem splavenin do nize poloZzené lesni rokle.
Délka prikopu bude 80 m, max. hloubka ptfikopu ¢ini 1.70 m, dno pfikopu je navrieno bez sklonu.
Koruna hrazky je na kété 474.50 m Bpv. Sitka koruny hrazky je navriena na 2 m a sklon jeji vzdugné
strany je 1:2. Sitka dna p¥ikopu b = 1.5 m, pofadnice sklonu svahu bieh(i mp = 1.5 a m = 2, pozadovany
retenéni objem Wyo= 1390 m?.

Pfikop je veden v soubéhu s nové navrhovanou polni cestou VC58. Nad cestou je navrieno ochranné
zatravnéniv pasu o Sifce 5 m, které zajisti zadrZzeni splavenin a ochrani pfikop pred zandsenim. V tomto
prostoru je navriena vysadba kfovin a jednotlivych stroml. Tato vysadba bude plnit funkci

interakéniho prvku IPp3 a pfispéje ke zvyseni estetické hodnoty krajiny.

Protierozni prikop ZP5

Bude zfizen pfikop s hrazkou, ktery zachyti povrchovy odtok z mikropovodi o vymére F=0,104 km?2.
P¥ikop zachyti cely objem povodriové viny z 1denniho desté, ktery ¢ini Wildie = 1460 m3. Retenéni
prostor ZP5 ¢&ini 1701 m3. Névrhovy stupefi ochrany N = 10 byl stanoven vzhledem ke skuteénosti,
Ze prikop chrani priimérné produkéni pady s omezenou ochranou.

Délka prikopu bude 357 m, max. hloubka pfikopu ¢ini 1.71 m, sklon dna ptikopu je navrzen minimalni
a ¢ini 0,1 %. Koruna hrézky je na kété 424.00 m Bpv. Sitka koruny hrazky je navrzena 2 m a sklon jeji
vzdugné strany je 1:2. Sitka dna piikopu b = 0,8 m, pofadnice sklonu svahu bfehd mp =1,5am, = 1,5,
poZadovany retenéni objem Wio= 1460 m3.

Do zachytného prikopu je zaustén cestni pfikop SP15-1 z hlavni polni cesty HC15-Ra. Takové feseni
umoznuje efektivné chranit tuto cestu pred poskozenim. Pfed navrzenym zausténim dochazi ke kfizeni
prikopu s touto cestou. V misté kfizeni je navrieno zfidit propustek P15-2 se svétlosti DN400. Vyust
propustku bude v dostatecném rozsahu rfadné opevnéna. S ohledem na dynamiku pfitoku vody do
pfikopu ze svahu a soucasné z SP15-1, je pfikop ZP5 navrzen v mirném sklonu tak, aby voda postupné
odtékala mimo misto pritoku vody z SP15-1.

Nad prikopem je navrZeno ochranné zatravnéni v pasu o Sifce 5 m, které zajisti zadrZeni splavenin

a ochrani prikop pred zanasenim. V tomto prostoru je navrzena vysadba kfovin a jednotlivych stromd.
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V misté kfizeni s nadzemnim vedenim elektrické sité je navrh vysadby prerusen. Vysadba bude plnit
funkci interakéniho prvku IPp5 a pfispéje ke zvySeni estetické hodnoty krajiny.

Prikop ZP5 je navrzien do soukromého vlastnictvi. Z projednani navrhu nového usporadani vyplynulo,
Ze zatimco jeden ze spoluvlastnikd s pfikopem nesouhlasi, druhy jej poZaduje v Planu spolecnych
zafizeni zachovat. Bylo dohodnuto, Ze ZP5 v Planu spolecnych zafizeni zlstane, v navrhu nebude

parcelné vymezen a jeho realizace bude podminéna budoucim souhlasem obou vlastnikd.

Protierozni prikop ZP8

Bude zfizen pf¥ikop s hrazkou, ktery zachyti povrchovy odtok z mikropovodi o vyméfe F=0,06 km?2.
Ptikop zachyti cely objem povodfiové viny z 1denniho desté, ktery ¢ini Wildyo = 1190 m3. Retenéni
prostor ZP8 ¢&ini 1203 m3. Navrhovy stupefi ochrany N = 20 byl stanoven vzhledem ke skuteénosti,
Ze prikop chrani nize polozenou hlavni polni cestu HC27a-R.

Délka prikopu bude 263 m, max. hloubka ptikopu cini 1.50 m, dno pfikopu je navrZeno bez sklonu.
Koruna hréazky je na kété 461.40 m Bpv. Sitka koruny hrazky je navriena 2 m a sklon jeji vzdudné strany
je 1:2. Sitka dna pfikopu b = 0.8 m, pofadnice sklonu svahu b¥ehd mp = 1,5 a m = 1,5, pozadovany
retenéni objem Wao= 1190 m?.

Pod prikopem se nachazi cesta HC27a-R. Prikop je navrzen ve vzdalenosti 20-75 m od cesty, co nize
poloZenou cestu neovlivni.

Nad pfikopem je navrieno ochranné zatravnéni v pasu o Sifce 5 m, které zajisti zadrZeni splavenin
a ochrani prikop pred zanasenim. V tomto prostoru je navrzena vysadba kfovin a jednotlivych strom.
Vysadba bude plnit funkci interakéniho prvku IPp8 a pfispéje ke zvySeni estetické hodnoty krajiny.
Pfikop ve dvou mistech kfizuje nadzemni elektrické vedeni. V mistech kfizeni nebude provadéna
vysadba. Pfikop je navrien tak, aby neovlivnil zdklady sloupl elektrického napéti. V pfipadé sloupu
mezi PF21-22, navazujici projektova dokumentace tuto skutecnost provéfri a pfipadné navrhne

efektivni reseni.

Protierozni prikop ZP9

Bude zfizen pFikop s hrazkou, ktery zachyti povrchovy odtok z mikropovodi o vyméfe F=0,03 km?2.
Ptikop zachyti cely objem povodfiové viny z 1denniho desté, ktery ¢ini Wldy = 828 m3. Retenéni
prostor ZP9 ¢ini 893 m3. Navrhovy stuperi ochrany N = 20 byl stanoven vzhledem ke skuteénosti,
Ze prikop chrani nejcennéjsi pldy.

Délka prikopu bude 160 m, max. hloubka ptikopu cini 1.50 m, dno prikopu je navrZeno bez sklonu.
Koruna hrazky je na kété 438.80 m Bpv. Sitka koruny hrazky je navriena 2 m a sklon jeji vzdu$né strany
je 1:2. Sitka dna p¥ikopu b = 1 m, poradnice sklonu svahu bieh@ mp =2 am, = 1,5, pozadovany retenéni
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objem Wi =828 m3.

Pod prikopem se na zatravnénych pozemcich nachdazi draha soustfedéného odtoku. Pfikop snizi objem
a zpomali rychlost pratok( touto drahou.

Nad ptikopem je navrZeno ochranné zatravnéni v pasu o Sifce 5 m, které zajisti zadrZeni splavenin
a ochrani prikop pfed zanasenim. V tomto prostoru je navrZena vysadba kfovin a jednotlivych strom.

Vysadba bude plnit funkci interakéniho prvku IPp9 a pfispéje ke zvyseni estetické hodnoty krajiny.

Protierozni prikop ZP11

Bude zfizen pf¥ikop s hrazkou, ktery zachyti povrchovy odtok z mikropovodi o vyméfe F=0,01 km?2.
Ptikop zachyti cely objem povodfiové viny z 1denniho desté, ktery ¢ini Wildi = 141 m3. Retenéni
prostor ZP11 &ini 175 m3. Névrhovy stupefi ochrany N = 10 byl stanoven vzhledem ke skuteénosti,
Ze prikop chrani podprimérné produkéni pady s omezenou ochranou.

Délka prikopu bude 52 m, max. hloubka pfikopu cini 1.20 m, dno pfikopu je navrzeno bez sklonu.
Koruna hrézky je na kété 466.40 m Bpv. Sitka koruny hrazky je navriena 2 m a sklon jeji vzdudné strany
je 1:2. Sitka dna pfikopu b = 1,0 m, pofadnice sklonu svahu b¥ehd mp = 1,5 a m, = 1,5, poZadovany
retenéni objem Wyo= 141 m3,

Nad prikopem je navrzeno ochranné zatravnéni v pdsu o Sifce 5 m, které zajisti zadrzeni splavenin
a ochrani prikop pred zanasenim. V tomto prostoru je navrzena vysadba kfovin a jednotlivych strom.

Vysadba bude plnit funkci interakéniho prvku IPp11 a pfispéje ke zvySeni estetické hodnoty krajiny.

Protierozni prikop ZP12

Bude zfizen pFikop s hrazkou, ktery zachyti povrchovy odtok z mikropovodi o vyméfe F=0,055 km?.
Pfikop zachyti cely objem povodiové viny z 1denniho desté, ktery &ini Widio = 1190 m3. Retenéni
prostor ZP12 &ini 1525 m3. Névrhovy stuperi ochrany N = 20 byl stanoven vzhledem ke skuteénosti,
Ze ptikop chrani vedlejsi polni cestu VC48-R.

Délka prikopu bude 195 m, max. hloubka pfikopu c¢ini 1.70 m, dno pfikopu je navrieno bez sklonu.
Koruna hrazky je na kété 466.60 m Bpv. Sitka koruny hrazky je navriena 2 m a sklon jeji vzdu$né strany
je 1:2. Sitka dna pfikopu b = 1,2 m, pofadnice sklonu svahu bfeh&l mp = 1,5 a m, = 2,5, pozadovany
retenéni objem W= 1190 m?.

Nad prikopem je navrZeno ochranné zatravnéni v pasu o Sifce 5 m, které zajisti zadrZeni splavenin
a ochrani prikop pred zanasenim. V tomto prostoru je navrzena vysadba kiovin a jednotlivych stromd.

Vysadba bude plnit funkci interakéniho prvku IPp12 a pfispéje ke zvySeni estetické hodnoty krajiny.
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Protierozni prikop ZP14

Bude zfizen pfikop s hrézkou, ktery zachyti povrchovy odtok z mikropovodi o vyméfe F=0,03 km?.
Ptikop zachyti cely objem povodfiové viny z 1denniho desté, ktery ¢ini Wldy = 665 m3. Retenéni
prostor ZP14 &ini 708 m3. Navrhovy stuperi ochrany N = 10 byl stanoven vzhledem ke skuteénosti,
Ze prikop chrani podprimeérné produkcni pady s omezenou ochranou.

Délka prikopu bude 224 m, max. hloubka ptikopu cini 1,20 m, dno pfikopu je navrzeno bez sklonu.
Koruna hrazky je na kté 466.10 m Bpv. Sitka koruny hrazky je navriena 2 m a sklon jeji vzdu$né strany
je 1:2. Sitka dna pfikopu b = 0,8 m, pofadnice sklonu svahu bfeh& mp = 1,5 a m, = 1,5, pozadovany
retenéni objem Wy = 665 m3.

Nad prikopem je navrzeno ochranné zatravnéni v pdsu o Sifce 5 m, které zajisti zadrzeni splavenin
a ochrani prikop pfed zanasenim. V tomto prostoru je navrZzena vysadba kfovin a jednotlivych stromd.

Vysadba bude plnit funkci interakéniho prvku IPp14 a prispéje ke zvySeni estetické hodnoty krajiny.

3.3 Prehled navrhovanych opatreni k ochrané pred vétrnou erozi

V feseném Uzemi se nenavrhuji opatfeni k ochrané pldy pred vétrnou erozi. Pozitivni vliv na ochranu
pGdy pred ucinky vétrné eroze bude mit realizace prvk( USES véetné vysadby interakénich prvkd podél

cest a vodohospodarskych opatreni.

3.4 Prehled dalSich opatfeni k ochrané pldy

V feseném Uzemi se nenavrhuji dalsi opatfeni k ochrané pady.

ve

3.5 Posouzeni ucinnosti navrhovanych protieroznich opatreni

S ohledem na aktualizaci Metodického navodu pro provddéni pozemkovych Uprav bylo pred vlastnim
posouzenim navrhovanych opatfeni nutné nejprve znovu provést analyzy erozni ohrozenosti pozemkd.
Pro stanoveni rocni ztraty pldy vodni erozi byl pouZit program Atlas 21.10.3 modul eroze.

V feseném uUzemi bylo vymezeno celkem 40 erozné hodnocenych ploch (EHP). U EHP s pfevazujicim
druhem pozemku (ornd plda, TTP) nebyly uvazovany plosné nevyznamné jiné druhy pozemkd.
Dle kédu BPEJ do Uzemi zasahuji dva klimatické regiony, viz obr. 2. Hodnota C faktoru na orné padé
pro klimaticky region s kddem 7 = 0,204 a pro klimaticky region s kddem 8 = 0,192. Oproti plvodnim
analyzam nebyl pro vypocet primérné ztraty pady pouzit C faktor dle primérného zastoupeni plodin,
tedy vysledky ukazuji potencidlni nikoliv aktudlni erozni ohroZeni. C faktor byl stanoven pro druhy
pozemki dle skutecného stavu. V pfipadech, kdy skuteény stav je TTP a stav dle KN je orna plida, byl
pro uréeni C faktoru zohlednén stav dle KN. Tento stav se tyka zejména padni blok( s ¢islem 4002/14,

3906/12, 3906/13, 5906/2, 6105/4 a ¢asti 4104/11. Pro trvalé travni porosty a zahrady je uvazovano
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s C=0,005. Pro polni cesty, zastavéné pozemky a pozemky s dfevinnym porostem, které neprerusuji
povrchovy odtok, byla pouZita hodnota C = 0,001, nebot se nejedna o ZPF a odnos pldy zde s ohledem
na pokryv (travnaty, zpevnény) nehrozi. Faktor ucinnosti protieroznich opatreni byl vzhledem absenci
téchto opatreni v zajmovém uUzemi pouzit P=1. Faktor erozni uc¢innosti desté se uvazuje R=40. Faktor

sklonu svahu a délky je byl stanoven programem z digitdlniho modelu terénu DMR4g.

—— Obvod KoPU

Klimaticky region dle BPE]
B -
i s

Obrazek 2 Mapa klimatickych region(

Vysledky analyzy potencialni erozni ohrozenosti zemédélskych pozemk( prokazaly, Ze na celkem 4 EHP
(EHP5, EHP24, EHP28 a EHP39) dochazi k prekroceni pfipustného smyvu pldy. Lokalné se vsak zvysena
eroze projevuje i na EHP4, EHP6, EHP7, EHP26, EHP27, EHP30, EHP34, EHP37 a EHP40. Vysledky jsou
patrné zobr. 3 a tab. 15. Potencidlné extrémné erozné ohroZeno je celkem 10,83 ha, velmi

silné 11,7 ha a silné 22,95 ha orné pldy.
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Obvod KoPU

Potencialni ohroZeni pldy erozi v t/ha za rok
I olochy soustredéného odtoku

[ ]4
[ 1s
B
[ 16
I >
B +

Obrazek 3 Potencialni ohrozeni ptdy erozi
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EHP Plocha | bezeroze | Intervaly erozniho smyvu [t.ha’.rok?] PFipustny
vypoctu [m?] Primérny smyv
[m?] 0-4 4-8 | 8-12 12-16 | 16-20 >20 smyv [t.ha-
[t.ha Lrok?]
Diléi plochy v rozmezi intervalu hodnot erozniho smyvu [m?] Lrok?]

z 6129 350 71225 | 4408 825 734750 | 459475 229500 | 117275 | 108300 3.3 4.0
EHP1 78 050 500 55 200 20 400 1625 225 100 0 2.7 4.0
EHP2 358 950 4 600 327 250 17 275 8 625 1100 0 100 1.0 4.0
EHP3 56 625 25 56 600 0 0 0 0 0 0.3 4.0
EHP4 43 750 0 25725 11 525 5575 750 175 0 3.9 4.0
EHP5 154 400 0 87 300 14 800 13 800 8075 8325 22 100 7.3 4.0

142
EHP6 200 425 275 225 23 875 17 450 7 500 4 600 4500 3.6 4.0
EHP7 626 775 2 375 495 050 33 500 26 000 28 350 | 23475 18 025 3.3 4.0
EHP8 18 850 575 18 275 0 0 0 0 0 0.1 4.0
EHP9 2625 0 2625 0 0 0 0 0 0.1 4.0
EHP10 28 575 0 28 575 0 0 0 0 0 0.3 4.0
EHP11 11650 0 11 650 0 0 0 0 0 0.0 4.0
EHP12 4250 0 4250 0 0 0 0 0 0.1 4.0
EHP13 3075 0 3075 0 0 0 0 0 0.2 4.0
EHP14 10325 0 10 325 0 0 0 0 0 0.1 4.0
EHP15 3425 0 3425 0 0 0 0 0 0.1 4.0
EHP16 6100 0 6100 0 0 0 0 0 0.1 4.0
EHP17 2375 0 2375 0 0 0 0 0 0.2 4.0
EHP18 2975 0 2975 0 0 0 0 0 0.2 4.0
EHP19 9400 0 9 400 0 0 0 0 0 0.3 4.0
EHP20 2625 0 2625 0 0 0 0 0 0.1 4.0
EHP21 21050 0 21050 0 0 0 0 0 0.2 4.0
EHP22 2700 0 2700 0 0 0 0 0 0.3 4.0
EHP23 | 14150 0 10 825 2900 400 25 0 0 1.7 4.0
117
EHP24 809 750 14 275 421300 165775 375 52 350 24 600 14 075 5.2 4.0
EHP25 11 850 0 11 850 0 0 0 0 0 0.2 4.0
EHP26 37225 825 29 375 5600 1350 75 0 0 2.7 4.0
EHP27 394 725 4675 281 875 40 300 31550 15 625 10 600 10100 3.5 4.0
EHP28 430550 6 825 267 550 49 150 58 275 25675 12 000 11075 4.4 4.0
EHP29 51 600 350 51 250 0 0 0 0 0 0.1 4.0
EHP30 934 350 16 875 752 275 105575 37425 15 200 4500 2 500 2.1 4.0
EHP33 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0.8 4.0
EHP34 88 100 0 64 100 17 750 6 050 200 0 0 2.4 4.0
EHP35 36 225 325 35900 0 0 0 0 0 0.1 4.0
EHP37 363 925 7 475 256 900 55550 25675 12 025 3925 2375 2.9 4.0
1027 102
EHP39 900 11 250 650 125 161125 500 57 300 23 000 22 600 4.1 4.0
EHP40 78 150 0 54 875 9625 5800 5025 1975 850 3.6 4.0
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EHP Plocha | bezeroze | Intervaly erozniho smyvu [t.hat.rok?] PFipustny
vypoctu [m?] Primérny smyv
[m?] 0-4 4-8 | 8-12 12-16 | 16-20 >20 smyv [t.ha
[t.ha Lrok?]
Diléi plochy v rozmezi intervalu hodnot erozniho smyvu [m?] Lrok?]

EHP41 30875 0 30875 0 0 0 0 0 0.3 4.0
EHP42 145 100 0 145 075 25 0 0 0 0 0.5 4.0
EHP43 6425 0 6425 0 0 0 0 0 0.1 4.0
EHP44 16 475 0 16 475 0 0 0 0 0 0.2 4.0

Tabulka 15 Souhrnna tabulka vysledkt analyzy erozni ohroZenosti ZPF

ve

Pro ovéreni ucinnosti navrzenych protieroznich opatieni byl pouzit opét program Atlas 21.10.3 modul
eroze.

Diky navrhim zachytnych a pripadné i svodnych (cestnich) pfikopl doslo k ¢astecné fragmentaci EHP.
Pro ovéreni ucinnosti navrzenych protieroznich opatteni bylo v feSeném uzemi vymezeno celkem
44 erozné hodnocenych ploch (EHP). Pfed navrhem organizacnich a agrotechnickych opatfeni na orné
pldé byla nejprve ovérena ucinnost technickych protieroznich opatfeni a ndvrh zatravnéni. Nasledné
byla stanovena hodnota CP faktoru. Tento postup umoznil, co nejefektivnéji navrhnout ucinna
protierozni opatreni.

Navrh zachytnych prvk( a ploch zatravnéni vyznamné erozni ohrozenost pidy omezil, a to zejména na
téch nejohrozenéjSich lokalitach. K vyraznému snizeni erozniho ohroZeni doSlo na EHP5, EHP24,

EHP27, EHP28, EHP37, EHP38 i EHP39. Po navrhu zachytnych pfikop(l a zatravnéni je stale potencialné

extrémné erozné ohrozeno je celkem 4,8 ha, velmi silné 6,2 ha a silné 14,6 ha orné pldy viz tab. 16.

EHP Plocha | bezeroze | Intervaly erozniho smyvu [t.ha.rok] PFipustny
vypoétu [m?] Primérny smyv
[m?] 0-4 4-8 8-12 12-16 | 16-20 >20 smyv [t.har
[t.ha" Lrok?]
Diléi plochy v rozmezi intervalu hodnot erozniho smyvu [m?] Lrok?]

Z 6 066 275 68 100 | 4547750 820425 | 373400 146 075 62 475 48 050 2.7 4.0
EHP1 78 050 900 57 400 16 650 2750 250 100 0 2.6 4.0
EHP2 358 675 5075 325475 18 075 7 900 1700 175 275 1.0 4.0
EHP3 56 625 25 56 600 0 0 0 0 0 0.3 4.0
EHP4 43 750 0 25900 11400 5475 650 150 175 3.9 4.0
EHP5 154 400 0 118 850 15 300 12 400 6075 1475 300 2.6 4.0
EHP6 200 425 400 145 450 24 875 14 350 6125 4500 4725 3.4 4.0
EHP7 626 775 2475 504 500 38 350 25675 23175 14 925 17 675 3.0 4.0
EHP8 18 850 500 18 350 0 0 0 0 0 0.1 4.0
EHP9 2625 0 2625 0 0 0 0 0 0.0 4.0
EHP10 28 575 0 28 575 0 0 0 0 0 0.3 4.0
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EHP Plocha | bezeroze | Intervaly erozniho smyvu [t.hat.rok?] PFipustny
vypoctu [m?] Primérny smyv
[m?] 0-4 4-8 | 8-12 12-16 | 16-20 >20 smyv [t.ha-
[t.ha Lrok?]
Diléi plochy v rozmezi intervalu hodnot erozniho smyvu [m?] Lrok?]

EHP11 11 650 200 11450 0 0 0 0 0 0.0 4.0
EHP12 4250 0 4250 0 0 0 0 0 0.1 4.0
EHP13 3075 0 3075 0 0 0 0 0 0.0 4.0
EHP14 10 325 0 10 325 0 0 0 0 0 0.1 4.0
EHP15 3425 0 3425 0 0 0 0 0 0.1 4.0
EHP16 6100 0 6100 0 0 0 0 0 0.1 4.0
EHP17 2375 0 2375 0 0 0 0 0 0.3 4.0
EHP18 2975 0 2975 0 0 0 0 0 0.3 4.0
EHP19 9 400 0 9 400 0 0 0 0 0 0.3 4.0
EHP20 2625 0 2625 0 0 0 0 0 0.1 4.0
EHP21 21050 0 21050 0 0 0 0 0 0.2 4.0
EHP22 2700 0 2700 0 0 0 0 0 0.3 4.0
EHP23 | 14150 0 10 750 3100 300 0 0 0 1.7 4.0
EHP24 794 700 12 850 472 225 184 250 82 425 26 400 10 750 5800 4.0 4.0
EHP25 11850 0 11850 0 0 0 0 0 0.1 4.0
EHP26 37225 525 29 800 5450 1300 125 25 0 2.6 4.0
EHP27 390 250 7575 244 500 80 950 29 375 15 450 6 550 5850 3.8 4.0
EHP28 426 525 5775 271250 69 250 48 100 19 700 7075 5375 4.1 4.0
EHP29 51 600 150 51450 0 0 0 0 0 0.1 4.0
EHP30 932 000 18 225 763 700 95475 33550 13675 4250 3125 2.0 4.0
EHP31 39775 0 39775 0 0 0 0 0 0.2 4.0
EHP32 646 875 4025 454 350 123 300 47 950 11 900 3550 1800 2.8 4.0
EHP33 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0.8 4.0
EHP34 85 650 0 63 350 16 600 5000 600 100 0 2.3 4.0
EHP35 36 225 375 35850 0 0 0 0 0 0.4 4.0
EHP36 202 225 2 875 179 050 16 550 3000 525 125 100 1.1 4.0
EHP37 154 375 2175 87 550 41 275 17 275 4325 1200 575 3.9 4.0
EHP38 42 700 225 17 100 10975 10 000 2100 1825 475 5.9 4.0
EHP39 271425 3750 183 150 41 825 23675 11925 5350 1750 3.4 4.0
EHP40 78 150 0 66 700 6775 2900 1375 350 50 1.8 4.0
EHP41 30 875 0 30875 0 0 0 0 0 0.3 4.0
EHP42 145100 0 145 100 0 0 0 0 0 0.5 4.0
EHP43 6 425 0 6425 0 0 0 0 0 0.1 4.0
EHP44 16 475 0 16 475 0 0 0 0 0 0.2 4.0

Tabulka 16 Souhrnna tabulka vysledk( posouzeni navrhu technickych protieroznich opatfeni a zatravnéni

Hodnota CP faktoru vyjadfuje miru ohroZenosti Uzemi vodni erozi pomoci maximalni pripustné
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hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace a protieroznich opatfeni neboli navod, jak hospodafit (jaké
aplikovat agrotechniky a osevni postupy) na dané lokalité, tak aby nedochazelo k prekroceni pripustné
pramérné rocni ztraty pldy. Vypocet maximalni pfipustné hodnoty CP faktoru vychazi z USLE, pricemz
za hodnotu dlouhodobého primérného smyvu pldy (G) je dosazovana hodnota maximalni pfipustné
ztraty pady (Gp), kterd by na pozemcich o dané hloubce neméla byt s ohledem na zachovani funkci
pldy a jeji drodnosti prekrocena, tj. pro hluboké a stfedné hluboké pldy 4 t/ha za rok a pro mélké
pady 1 t/ha za rok. Vysledné hodnoty CP faktoru jsou patrné z obr.4. Pro lepsi prehlednost jsou

na mapé zvyraznény plochy se zatravnénim.

98




PROJEKTOVANT POZEMKOVYCH UPRAV | GEODETICKE CINNOSTI AGROPLAN

spol.sr.o.

—— Obvod KoPU

CP faktor

B oso

I 0.005 a méne
7] 0.006-0.020
B o020-01

Il o:-024

- 0.24 a vice
Zatravnéné plochy

e

Obrazek 4 Mapa hodnoty CP faktoru
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Na zakladé provedenych analyz, vypocti a projednani se sborem zastupcli bylo na celkem 49 lokalitach
navrzeno organizacnich opatreni formou navrhu struktur péstovanych plodin (SPP), a to ve dvou
variantach: v SPP1 je zastoupeni viceletych picnin 25 % a C = 0.09 a v SPP2 je zastoupeni viceletych
picnin 50 % a C=0.062. Nejprve byla na vsech plochach s navrzenymi organizacnimi opatfenimi (vyjma
ploch s navrhem zatravnéni) provéfena mékci varianta SPP1 s C = 0.09. Vysledky prokazaly, Ze timto
opatfenim byla na vSech EHP hodnota erozni ohroZenosti snizena pod pfipustnou mez, nicméné
lokalné k prekracovani eroze i tak dochazi. Nadmérné ohrozZeny zlstaly plochy s ndvrhem ORG1, ORG7
(mimo ¢ast pod ZP1), ORG11, ORG13, ORG14, ORG17, ORG18, ORG19, ORG20, ORG22, ORG23, ORG24,
ORG25, ORG26, ORG27, ORG28, ORG30, ORG31, ORG38 (pouze nad pfikopem ZP13), ORG39, ORG40,
ORG42 a ORG46. Plochy ORG7 a ORG38 byly rozdéleny na casti A a B. Na vSech plochach s nadmérnym
ohroZenim byla provérena ucinnost SPP2 s C = 0.062. Vysledky ukdzaly, Ze tento ndvrh je dostatecné
ucinny s vyjimkou ORG22, ORG24, ORG27 a ORG46. Na téchto plochich bylo navrieno vylucné
péstovani picnin s C = 0.01. Vypocty tohoto ndvrhu jsou prehledné uvedeny v tab. 17 a jsou obsahem
mapové pfilohy G4. Graficky prehled rozsahu dil¢ich ploch v rdmci EHP dle miry erozniho ohrozeni

je obsazen na obr. 5.

EHP Plocha | bezeroze | Intervaly erozniho smyvu [t.hat.rok?] PFipustny
vypocétu [m?] Primérny smyv
[m?] 0-4 4-8 | 8-12 12-16 | 16-20 >20 smyv [thar
[t.ha Lrok?]
Diléi plochy v rozmezi intervalu hodnot erozniho smyvu [m?] Lrok?]

Z 6 066 700 54 625 | 5489 800 465225 | 40975 9450 3250 3375 1.4 4.0
EHP1 78 050 500 65 475 11750 300 25 0 0 2.0 4.0
EHP2 358 950 4 600 341 875 12 150 325 0 0 0 0.7 4.0
EHP3 56 625 25 56 600 0 0 0 0 0 0.3 4.0
EHP4 43 750 0 29700 12 500 1200 250 100 0 3.1 4.0
EHP5 154 400 0 146 125 8200 75 0 0 0 1.2 4.0
EHP6 200 425 275 176 300 20625 2700 375 125 25 1.5 4.0
EHP7 626 775 2375 594 750 25525 3750 300 75 0 1.1 4.0
EHP8 18 850 575 18 275 0 0 0 0 0 0.1 4.0
EHP9 2625 0 2625 0 0 0 0 0 0.1 4.0
EHP10 28 575 0 28 575 0 0 0 0 0 0.3 4.0
EHP11 11 650 0 11 650 0 0 0 0 0 0.0 4.0
EHP12 4250 0 4250 0 0 0 0 0 0.1 4.0
EHP13 3075 0 3075 0 0 0 0 0 0.0 4.0
EHP14 10325 0 10325 0 0 0 0 0 0.1 4.0
EHP15 3425 0 3425 0 0 0 0 0 0.1 4.0
EHP16 6100 0 6100 0 0 0 0 0 0.1 4.0
EHP17 2375 0 2375 0 0 0 0 0 0.2 4.0
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EHP Plocha | bezeroze | Intervaly erozniho smyvu [t.hat.rok?] PFipustny
vypoctu [m?] Primérny smyv
[m?] 0-4 4-8 | 8-12 12-16 | 16-20 >20 smyv [t.ha-
[t.ha Lrok?]
Diléi plochy v rozmezi intervalu hodnot erozniho smyvu [m?] Lrok?]

EHP18 2975 0 2975 0 0 0 0 0 0.2 4.0
EHP19 9400 0 9400 0 0 0 0 0 0.3 4.0
EHP20 2625 0 2625 0 0 0 0 0 0.1 4.0
EHP21 21050 0 21050 0 0 0 0 0 0.2 4.0
EHP22 2700 0 2700 0 0 0 0 0 0.3 4.0
EHP23 | 14 150 0 10 825 2900 400 25 0 0 1.7 4.0
EHP24 794 725 10 850 703 550 78 500 1675 50 100 0 1.9 4.0
EHP25 11850 0 11850 0 0 0 0 0 0.2 4.0
EHP26 37225 825 29 375 5600 1350 75 0 0 2.7 4.0
EHP27 390 275 3525 296 425 67575 13 300 4400 2200 2 850 2.7 4.0
EHP28 426 550 5350 362 050 56 150 2675 225 50 50 2.0 4.0
EHP29 51 600 350 51250 0 0 0 0 0 0.1 4.0
EHP30 932 075 14 200 844 375 63 150 7100 2 650 275 325 1.4 4.0
EHP31 39775 75 39700 0 0 0 0 0 0.2 4.0
EHP32 646 875 2500 596 225 46 075 1750 300 25 0 1.4 4.0
EHP33 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0.8 4.0
EHP34 85 650 0 81 100 4550 0 0 0 0 1.3 4.0
EHP35 36 225 325 35900 0 0 0 0 0 0.4 4.0
EHP36 202 225 3150 175725 18 550 3600 775 300 125 1.3 4.0
EHP37 154 375 1925 148 400 3900 150 0 0 0 1.3 4.0
EHP38 42 700 100 39450 3150 0 0 0 0 1.8 4.0
EHP39 271425 3100 249 025 18 825 475 0 0 0 1.5 4.0
EHP40 78 150 0 72475 5525 150 0 0 0 1.2 4.0
EHP41 30 875 0 30875 0 0 0 0 0 0.3 4.0
EHP42 145100 0 145 075 25 0 0 0 0 0.5 4.0
EHP43 6 425 0 6425 0 0 0 0 0 0.1 4.0
EHP44 16 475 0 16 475 0 0 0 0 0 0.2 4.0

Tabulka 17 Souhrnna tabulka vysledkti posouzeni véech navrienych protieroznich opatfeni
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Graficky pfehled rozsahu dilfich ploch v rdmel EHP dle miry eroznibo ohrofeni:

Imbersaly erozniho smyes [Eha ®rok "|

o o oo D

[%] D plochy v rozmesl inmenmiu hodno erczndne s [%]

L1 1rs A% e AP e e i e A% 100

EHP:I|
ENPZ

EHP3

EHP4 [ ]
EHPS

EHPS ]
EHPT |
EHPE
EHPS
EHPIG
EnPi1
EHP12
EHP1Y
EHP14
EnP1%
EHP1E
EHPLT
ENP1Z
EHP1S
EHFI0
EHPZI
EHFIZ
EHF 13
EHPZ4
EWPIS
EHPIS
EHPIT
|
EHPE |
EHF 30
EWP3L
EWPi2
EMP33
EHP34
ewr3s |
ewr3s J [ |
EHP3T

EHP38

EHP30

EHRAD

EHRa]

EHPaZ

EHPa3

EHFa4

Obrazek 5 Graficky prehled rozsahu dil¢ich ploch v ramci EHP dle miry erozniho ohrozeni
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S ohledem na poZadavky vlastnik(l byly v rdmci aktualizace PSZ upraveny nebo zruseny tyto prikopy:

ZP8
ZP10

ZP11
ZP12

ZP13

S ohledem na pozadavky vlastnikl zkracen, vétsi ¢ast prevedena na SPU.

Nesouhlas vlastnik(, zrusen véetné zakresleni v PSZ.
S ohledem na poZadavky vlastnik(l zkracen. Ponechan ve vlastnictvi soukromych
osob.

Céste¢né vyporadani na SPU, ¢ast ponechana v soukromém vlastnictvi, ¢ast zrudena.

Nesouhlas vlastnik(, zrusen véetné zakresleni v PSZ.

Protierozni ochrana je vdanych lokalitach zajisténa navrhem pfisnéjSich organizacnich opatreni.

Vypocty navrhu po zapracovani pozadavku vlastnik(l jsou prehledné uvedeny v tab. 18 a jsou obsahem

mapové prilohy G4-aktualizace. Graficky pfehled rozsahu dil¢ich ploch v rdmci EHP dle miry erozniho

ohroZeni je obsazen na obr. 6. Z vysledkl je patrné, Ze pres vSechna navrZena opatfeni dochazi lokalné

k pfekroceni pripustné miry eroze, a sice v rozmezi 4-8 t/ha za rok, do 10 % pak i v intervalech vyssich.

S ohledem na charakter krajiny, ktery je vyrazné kopcovity a nenabizi jednoduché podminky

pro hospodareni, Ize tyto vysledky povazovat za akceptovatelné. Oproti potencidlnimu ohrozeni doslo

ke snizeni primérného smyvu na vsech EHP z 3,3 t/ha za rok na 1,4 t/ha za rok.

EHP Plocha | bezeroze | Intervaly erozniho smyvu [t.ha.rok?] PFipustny
vypocétu [m?] Primérny smyv
[m?] 0-4 4-8 | 8-12 12-16 | 16-20 >20 smyv [t.har
[t.ha" Lrok?]
Diléi plochy v rozmezi intervalu hodnot erozniho smyvu [m?] Lrok?]

> 375 489 55350 gOO 954 420650 | 40750 10375 3850 3900 14 4.0
EHP1 78 050 500 65 500 11725 300 25 0 0 2.0 4.0
EHP2 357 000 4500 337525 14 625 350 0 0 0 0.8 4.0
EHP3 56 225 25 56 200 0 0 0 0 0 0.3 4.0
EHP4 43 400 0 28 600 13 225 1225 250 100 0 3.2 4.0
EHP5 155375 0 146 725 8425 200 25 0 0 1.3 4.0
EHP6 196 300 225 180 350 12 225 2725 475 200 100 1.3 4.0
EHP7 631 825 2 700 606 275 21425 1400 25 0 0 1.0 4.0
EHP8 19 400 575 18 825 0 0 0 0 0 0.1 4.0
EHP9 2625 0 2625 0 0 0 0 0 0.0 4.0
EHP10 28 750 0 28 750 0 0 0 0 0 0.3 4.0
EHP11 11 650 0 11 650 0 0 0 0 0 0.0 4.0
EHP12 4250 0 4250 0 0 0 0 0 0.1 4.0
EHP13 3075 0 3075 0 0 0 0 0 0.2 4.0
EHP14 10 500 0 10500 0 0 0 0 0 0.1 4.0
EHP15 3425 0 3425 0 0 0 0 0 0.1 4.0
EHP16 6100 0 6 100 0 0 0 0 0 0.1 4.0
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EHP Plocha | bezeroze | Intervaly erozniho smyvu [t.hat.rok?] PFipustny
vypoctu [m?] Primérny smyv
[m?] 0-4 4-8 | 8-12 12-16 | 16-20 >20 smyv [t.ha-
[t.ha Lrok?]
Diléi plochy v rozmezi intervalu hodnot erozniho smyvu [m?] Lrok?]

EHP17 2 550 0 2550 0 0 0 0 0 0.2 4.0
EHP18 2925 0 2925 0 0 0 0 0 0.2 4.0
EHP19 9400 0 9 400 0 0 0 0 0 0.3 4.0
EHP20 2625 0 2625 0 0 0 0 0 0.1 4.0
EHP21 20400 0 20400 0 0 0 0 0 0.2 4.0
EHP22 2700 0 2700 0 0 0 0 0 0.3 4.0
EHP23 | 14125 0 11375 2 650 75 25 0 0 3.2 4.0
EHP24 799 900 11950 686 925 93 800 5200 1000 500 525 2.0 4.0
EHP25 11575 0 11575 0 0 0 0 0 0.2 4.0
EHP26 37225 825 29 850 5125 1350 75 0 0 2.4 4.0
EHP27 391150 3525 299 550 65 550 13075 4350 2250 2 850 2.6 4.0
EHP28 434 425 6 875 371750 51175 3875 550 150 50 2.1 4.0
EHP29 51625 350 51275 0 0 0 0 0 0.1 4.0
EHP30 928 525 14 100 848 075 57 050 6225 2 550 275 250 1.3 4.0
EHP31 38725 50 38675 0 0 0 0 0 0.2 4.0
EHP32 15 350 0 15 325 25 0 0 0 0 0.1 4.0
EHP33 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0.8 4.0
EHP34 88 850 0 84 150 4700 0 0 0 0 1.3 4.0
EHP35 38075 850 37225 0 0 0 0 0 0.4 4.0
EHP36 205 500 3150 179 225 18 475 3425 800 300 125 1.2 4.0
EHP37 154 025 1900 139225 11875 725 225 75 0 1.6 4.0
EHP38 42125 100 38925 3100 0 0 0 0 1.8 4.0
EHP39 271550 3100 247 900 20075 475 0 0 0 1.5 4.0
EHP40 77 875 0 72 375 5375 125 0 0 0 1.2 4.0
EHP41 31150 0 31150 0 0 0 0 0 0.3 4.0
EHP42 144 425 0 144 400 25 0 0 0 0 0.5 4.0
EHP43 6 425 0 6425 0 0 0 0 0 0.1 4.0
EHP44 17 400 0 17 400 0 0 0 0 0 0.3 4.0
EHP45 38 200 50 38 150 0 0 0 0 0 0.1 4.0

Tabulka 18 Souhrnna tabulka vysledkl posouzeni vSsech navrzenych protieroznich opatfeni (aktualizace)
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Graficky piehled rozsahu dil€ich ploch v ramci EHP dle miry erozniho ohroZeni:

Intervaly erozniho smyvu [t.ha ! rok 1j|

EHP bez eroze o-4 4-8 -

[34] DilEl plachy v rozmezi intervalu hodnot erozniho smyvu [3]

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% T0% BO% 50% 100%
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Obrazek 6 Graficky pFehled rozsahu dil¢ich ploch v ramci EHP dle miry erozniho ohroZeni (aktualizace)
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Kromé plosného erozniho smyvu doslo k hydrotechnickému posouzeni identifikovanych drah

soustfedéného odtoku viz tab 19.

¢ Parametr Symbol | m.j. | DSO1 | DSO2 | DSO3 | DSO4 | DSO5
Navrh stupné bezpeénosti (let) 5 5 10 5 5
m3s
1 Pritok vody Q 1 0.06 0.01 0.09 0.15 0.14
2 Sitka dna koryta b m 3.00| 3.00| 3.00| 3.00| 3.00
3 Sklon dna koryta i 0.0612 | 0.0950 | 0.0600 | 0.0891 | 0.0900
4 Poradnice sklonu levého bifehu m; 10.00| 10.00| 10.00| 10.00| 10.00
5 Poradnice sklonu pravého brehu m; 10.00| 10.00| 10.00| 10.00| 10.00
6 Stupen drsnosti dna np 0.030| 0.030| 0.030| 0.030| 0.030
7 Stupen drsnosti brehl ns 0.030| 0.030| 0.030| 0.030| 0.035
8 Vzdalenost bodu X od paty svahu X m 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
9 Hloubka vody y m 0.027 | 0.010| 0.035| 0.040 | 0.040
10 Poradnice sklonu svahi m 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000
11 | Omoceny obvod 0 3.533| 3.201| 3.693| 3.804| 3.804
12 Stredni stupen drsnosti n 0.030| 0.030| 0.030| 0.030| 0.031
13 Plocha prutoéného profilu S m? 0.09 0.03 0.12 0.14 0.14
14 Hydraulicky polomér R m 0.02 0.01 0.03 0.04 0.04
15 | Stfedni rychlost proudéni vody v |ms*| o70| o047| o0s81| 1.08| 105
m3s
16 | PrGtok vody Q 1 0.06 0.01 0.09 0.15 0.14
17 Délka omoceného svahu t m 0.27 0.10 0.35 0.40 0.40
18 | Stfedni tecné napéti v koryté Ts Pa 14.70 9.02| 18.38| 31.24| 31.55
19 | Te¢né napéti v paté svahu Tz Pa 13.87 8.20 | 17.63| 30.28| 30.58
20 | Tecné napéti v bodé X na svahu Tx Pa 10.96 0.58 | 14.87 | 26.24| 26.51
21 Tecné napéti v ose dna Trmax Pa 16.64 9.83| 21.16| 36.33| 36.70

Tabulka 19 Hydrotechnické posouzeni drah soustiedéného odtoku

3.6 Zarizeni dotcena navrhem protieroznich opatreni

U organizacnich a agrotechnickych opatreni,

se nepredpoklada zasah nebo negativni ovlivnéni dotcenych zaftizeni.

Zatizeni dotena navrhem zachytnych prikopu jsou uvedena v tab. 20

oznaceni v mapé

dotcena zatizeni technické infrastruktury

P2 VN nadzemni
ZP5 VN nadzemni

NN nadzemni
ZP8

VN nadzemni

kterda spocivaji ve zméné osevniho postupu,

Tabulka 20 Zafizeni dotéena navrhem protieroznich opatreni
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4 Vodohospodarska opatreni

Navrh vodohospodarskych opatfeni vychazi z podkladd uvedenych vkap. 1.1.3 a je vsouladu

s predpisy uvedenymi v kap. 1.1.

4.1 Zasady navrhu vodohospodarskych opatreni

Navrh vodohospodarskych opatreni vychazi z podkladl uvedenych v kap. A.4 a je v souladu s predpisy
a normami. VSechna navrZena opatreni byla peclivé projednana na jednani sboru zastupc(, za Ucasti
referenta SPU viz textovd zprava PSZ.

NavrZend opatfeni REV1, REV2 a navrh zachytnych prikopl byl zpracovan svyuZitim konzultaci
doc. Ing. Jaroslava Zuny, CSc. VSechna navrhovand opatfeni byla navrzena pod odbornym vedenim
Ing. Jitky Kovafikové a radné projednana se sborem zastupct.

Pfi dimenzovani prikopl byl vyuZit program DesQ-MaxQ, ver. 6 a modul hydrologie programu

Atlas LTD.

Revitalizace REV1

Revitalizace REV1 byla navriena s cilem sniZit pratocnou kapacitu koryta na Q; — Qs. Navrh spociva
v demontazZi stavajiciho opevnéni, Usekovém zasypu stavajiciho koryta Stérkem s valouny a realizaci
soustavy drevénych prah(. Zasyp bude proveden na 15 usecich. Realizaci navrzenych zasypl
a drevénych prahl vznikne fada tlni, budou nastartovdany samovolné korytotvorné procesy,
kdy si voda zadsypovy materidl béhem casu srovna dle potreby. Kazdy Usek zasypu bude stabilizovan
drevénou prehrazkou. Zasyp bude upraven v horni plose do trojuhelnikového profilu v ose 0.3 m pod
nizsim bfehem. Navrzena Uprava koryta bude doplnéna skupinovou vysadbou vhodnych kef( a strom.
S ohledem na danou lokalitu bude pro podchyceni rozlivu velkych vod a pro potfeby vysadby vytvoren
zatravnény pas Sirky cca 10 m. V pfipadé povodrovych priitok( voda potece v tomto pasu. Pfiterénnim
prazkumu nebyly nalezeny Zadné vyusté podrobného odvodnovaciho zafizeni, které bylo
dle dostupnych podkladii provedeno v roce 1979. Cast odvodnénych ploch se nachazi v dnes zalesnéné
oblasti severné od konce feseného toku, na p.¢. 1760/1, kudy historicky protékala pramenna stuzka,
dnes tudy vede neevidovana lesni cesta. PloSné odvodnéni neni s ohledem na pfitomnost lesnich
porostl pravdépodobné funkéni. Pokud existuje vyust svodného drénu, bude se nachdzet pfi
propustku P24. Dalsi odvodnéna plocha, ktera se nachazi nad soukromou tlrkou v lokalité Bryndov,

je zausténa prave do této tlriky a navrh revitalizace se ji netyka.
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Revitalizace REV2

Revitalizace REV2 byla navrZena s cilem snizit pratoénou kapacitu koryta a zadrZet zde vodu. Navrh
spocdiva v demontazi stavajictho opevnéni a zmenseni prlito¢ného profilu stavajiciho koryta na kapacitu
pratoku Qi — Qs. Vyjimkou je lokalita, kde se vodni tok nachazi v blizkosti zastavby. Zde je kapacita
koryta navrZzena na Q2o, budovy jsou mimo zaplavové Uzemi Qioo. V mistech, kde je s ohledem
na morfologii terénu a omezené mozZnosti rozlivu zachovdna soucasna trasa, navrh zahrnuje
ve 2 Usecich realizaci zasyp( stavajiciho koryta Stérkem s valouny. Celkem se jedna o 5 profil(l. Zasypy
budou po cca 10 m doplnény soustavou vzdouvacich objektld — dfevénych prah(. Realizaci navrzenych
zasypl a drevénych prahl vznikne fada tlni, budou nastartovany samovolné korytotvorné procesy,
kdy si voda zdsypovy materidl béhem casu srovna dle potieby. Kazdy uUsek zdsypu bude stabilizovan
drevénou prehrdzkou. Zasyp bude upraven v horni plose do trojuhelnikového profilu v ose 0.3 m pod

nizsim brehem.

V trase, kde je pfiznivy stavajici profil, a v lokalité, kde je navrZeno nové pldorysné vedeni koryta
rostlym terénem, je navrzeno celkem 8 zajistovacich a vzdouvacich pti¢nych objektl. Svahy nového
koryta jsou navrZeny jako nestabilni v poméru 1:1,5. Ddvodem tohoto feseni je nastartovani procesu
samovolné renaturalizace pfi korytotvornych pritocich. Okoli vodniho toku je v souasné dobé bez

zatravnéni nebo je k zatravnéni navrzeno. Doporucend je vysadba vhodnych dfevin.

Navrzené feSeni v maximalni moZné mife respektuje stdvajici systém odvodnéni zemédélskych
pozemkd. Zausténi drendznich skupin bylo prevzato z podélného profilu odpadu O1, ktery byl souéasti
dokumentace , Odvodnéni pozemk( JZD Libstat” (Agroprojekt, 1977). Mista zausténi bud byla
ponechana bez Uprav nebo byly pod vyustémi navrzeny tiné/ mokfady tak, aby mohl byt svodny drén

do téchto prvkl zaustén pomoci otevienych odpadkd/bocnich drénd.

Vodni nadrz VN4

Na zakladé upozornéni sboru zastupcl zpracovatel provéril moznosti realizace malé vodni nadrze VN4.
S ohledem na vyskyt vodomilné vegetace bylo v terénu ovéfeno, Ze z pohledu krajinné ekologie je
vystavba nadrZze moznda. Ndsledné byl pro tfi varianty vysky hraze spocitdan koeficient ekonomické
efektivity. Tento koeficient se pro jednotlivé varianty pohyboval v rozmezi 1,1 - 1,5, coZ je nizka
hodnota. Vzhledem ke skutecnosti, Ze se vdaném lzemi jind vhodnd lokalita nevyskytuje se sbor
zastupcu priklonil k tomu, aby VN4 byla soucasti PSZ, i presto, Ze jeji ekonomicka efektivita je nizka.
Vhodnéjsi profil se viak v dané lokalité nenachazi, pficemz biotop se stalou hladinou v krajiné chybi.

UvaZujeme-li cenu naddrZe 2,5 milionu CZK, pak cena za m? zadriené vody ¢&ini pfiblizné 750 CZK.
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V navazujicim stupni projektové dokumentace budou parametry nadrie upresnény tak, aby vodni
nadrz spolu s doprovodnou vysadbou zelené prispéla ke zvySeni celkové atraktivity Uzemi pro Siroké
spektrum rostlinnych i Zivoc¢isnych druh, véetné zvlasté chranénych. Jedna se o polyfunkcni opatieni,
nebot po hrazi vede stéavajici polni cesta DC17.

NadrZ je vybavena vypoustécim zafizenim, bo¢nim bezpecnostnim prelivem s kapacitou Qugo, pfi¢emz
maximalni hladina je 30 cm pod korunou hraze. Soucasti feSeni je i litoralni pasmo. V navazujicim
stupni projektové dokumentace bude ndvrh VN upfesnén, pficemz v ndvrhu bude zachovan minimalni
zUstatkovy pritok.

Provedeny geologicky prizkum hodnoti geologické poméry s vyhradami jako jednoduché. Navrh
respektuje doporucené sklony hraze. Na zakladé IGP je patrné, Ze musi dojit ke zlepSeni unosnosti
zakladové spary sypané hraze napf. prehutnénim na bocnich strandch a vyménou v udolni ¢asti za

nepropustny material s lepSimi pevnostnimi charakteristikami.

Protierozni ptikopy

Prikopy jsou navrieny jako zachytné, pricemz jejich kapacita zadrzi cely objem povodriiové viny
z 1denniho desté. Prikopy jsou navrieny se spodni vodorovnou hrazkou. Prllehy nebyly navrieny
z toho ddvodu, nebot pro navrh zasakovaciho prvku je zdsadni, aby nebyla narusovana spodni hrana
hrazky. Prikop ma oproti prilehu tu vyhodu, Ze je nepfejezdny. Parametry byly voleny tak, aby pfikopy
zadrzely navrhovy objem, ptricemz byly max. 1,7 m hluboké, s max. Sitkou ve dné 1,5 m. Za optimalni

je povaZzovéana vyska hrazky 0,6 — 1,2 m.

Do prikopli ZP1, ZP2 a ZP5 jsou zaustény cestni prikopy. Jiné zausténi cestnich pfikop( nebylo v danych
podminkach mozné. S ohledem na dynamiku pritoku vody, jsou tyto pfikopy navrzeny v mirném sklonu
(0,1 %), coz umoini lepsi distribuci vody v pfikopu. Pfed zausténim jsou u ZP1 a ZP5 diky kfiZeni
s cestami navrzeny propustky P8-1 a P15-1. Soucdsti realizace propustkll je fadné opevnéni

navazujicich useka.

Navrh zachytnych prikopl zohlednil mnoZstvi vykopané a nasypané zeminy. Snahou bylo, aby bilance
vykopU a nasypu byla vyrovnana. Hloubka pfikopu byla volena i s ohledem na vysledky predbézného

IGP, kdy byla navrhovana takova hloubka ptikopu, kdy bylo dosazeno |épe propustnych vrstev.

Zasakovaci pfikopy ZP3 a ZP15 jsou navrZzeny v soubéhu s vrstevnicové vedenymi cestami VC58 a VC55.
Vzhledem k tomu, Ze pfikopy jsou navrieny jako zasakovaci, je nutné cesty navrhnout nad pfikopy tak,

aby jejich konstrukéni vrstvy nebyly vystaveny dlouhodobému zamokfeni.
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Na ochranu navrienych zachytnych pfikopl je nad prvky navriena vysadba v podobé liniovych

interakénich prvk( IP23-1,2 a IP 24-1,2.

Soucasti navrhu zachytnych prikopl je, s vyjimkou ZP7 a ZP15, realizace interakénich prvkl. Jako
ochrana prikopl pred zanesenim byl navrZen ochranny pas o Sifce 5 m. Tento pas bude stabilizovan
travnatym drnem a bude na ném provedena roztrousena vysadba kfovin a stromi. Kromé funkce
ochranné tam bude tento pas plnit vyznamnou funkci ekostabiliza¢ni — interakéniho prvku.

V radmci realizacnich projekt( je mozné prikopy se sklonem ve dné vybavit pficnymi zemnimi hrazkami,
aby se zachycena voda nesoustfedovala pouze v nejhlubsich mistech prikopl. Pokud maji byt tyto
hrazky prelévany, musi byt jejich koruna a svah vhodné stabilizovany. Je také mozné tyto hrazky, po
zpevnéni koruny, vyuzit jako prejezdy prikopu. Pfi navrhu priénych hrazek musi byt vidy vyloucen

soustredény pfritok vody ze svahu pozemku.

4.2 Prehled vodohospodarskych opatreni a jejich zakladni parametry

Navrhované vodohospodarské opatieni respektuje vysledky terénnich prizkum( a doporuceni
doc. Ing. Jaroslava Zuny, CSc. a Ing. Jitky Kovatikové (autorizovani projektanti vodohospodarskych
staveb).

Revitalizace REV1

Délka revitalizace 688 m
Hloubka koryta na prehrazkach 0,3m
Navrhovy pritok Qi az Q;

Usekovy zasyp stavajictho koryta $térkem s valouny v celkovém objemu 190 m3

Ztizeni celkem 15 srubovych prehrazek s trojuhelnikovym zarezem

Revitalizace REV2
Délka revitalizace 554 m
Hloubka koryta 0,65 m (PF4-8, v blizkosti zastavby)
0,45 m (PF43-49, pted Cernym moiem)
Navrhovy pratok Qo az Qu
Usekovy zésyp stavajiciho koryta $térkem svalouny v celkovém objemu 65 m3
Ztizeni celkem 5 srubovych prehrazek s trojuhelnikovym zarezem
Sklony breh(i nového koryta 1:1,5

Zajistovaci objekty 8 ks dfevénych/kamenych zajistovacich past
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Mala vodni nadrz VN4

Prostor nadrze

Normalni hladina Hp: 440.40 m n.m.

Maximalni hladina Hmax (pfi Q100): 440.80 m n.m.

Zatopena plocha pfi provozni hl.: 2110 m2

LitordIni pasmo: 286 m2 (tj. 14 % zatopy)

Bezpec. prevyseni hraze proti Hmax: 0,30 m (véetné vybéhu viny)

Zasobni prostor (pti provozni hladiné): 3317 m3

Objemovy ukazatel 2,1

Naklad na 1 m3 zadriené vody 750-800 CZK/m?

Hraz

Kota koruny hraze (Sikma v pricném rezu): navodni strana: 441.10 m n. m

Sklon koruny hraze: 3 % smérem do nadrze

Pojezdnost: pojezdnd

Sklon navodniho svahu hraze: 1:3,7

Sklon vzdusniho svahu hraze: 1:2,2

Opevnéni navodniho lice hraze: 440.80 m n. m., zdhoz z lom. kamene

Sitka koruny hraze: 4m

Bezpecnostni preliv: boc¢ni se spadistém, Sachtou, skluzem a
vyvarem

Protierozni a vodohospodaiské prikopy

Tabulky 20 a 21 prezentuji zakladni vypocet retencnich objema. Pfesné vypocty jsou soucasti TZ DTR.

Parametr mj.| ZP1 ZP2 ZP3 ZP5 ZP7 ZP8 ZP9

Navrhovy stuper ochrany let 10 50 10 10 10 20 20
Navrhovy objem povodriové viny | m® 1910 1400 1390 1460 2910| 1190 828
Max.hloubka pfikopu m 1.75 1.6 1.7 1.6 1.7 1.50 15
Délka prikopu m 210 196 181 347 320 263 160
Sitka dna piikopu m 1.5 15 15 0.8 15 0.80 1
Poradnice sklonu levého bfehu 3 2 15 15 3 1.50 15
Poradnice sklonu pravého bfehu 2 2 2 15 1.7 1.50 2
Sklon nivelety dna pfikopu 0.001| 0.001 0| 0.001 0| 0.0000 0
Retencéni objem pfikopu m? 1938.8 | 1325.9 1377 | 1455.2| 2989.3| 1203 870

Tabulka 21 Protierozni a vodohospodarské prikopy — prehled (cast a)
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Parametr m..| ZP11 ZP12 ZP14 ZP15

Navrhovy stupen ochrany let 10 20 10 10
Navrhovy objem povodriové viny | m® 141 1190 665 350
Max.hloubka piikopu m 1.20 1.70 1.2 1.1
Délka pfikopu m 52 195 230 150
Sitka dna ptikopu m 1.00 1.20 0.8 0.8
Poradnice sklonu levého biehu 1.50 2.50 15 15
Porfadnice sklonu pravého biehu 1.50 1.50 1.5 1.5
Sklon nivelety dna pfikopu 0.0000 | 0.0000 0 0
Retenéni objem pfikopu m? 175 1525| 717.6| 404.25

Tabulka 22 Protierozni a vodohospodarské prikopy — prehled (¢ast b)

a) Opatieni ke zlepseni vodnich poméra a zlepseni hospodareni s vodou
Za Ucelem zvyseni retencni schopnosti Uzemi byla v Gzemi navrZzena soustava 13 zachytnych pfikopda.
Vétsina zachytnych prikopl je zafazena mezi protierozni opatfeni. Vyjimkou jsou zachytné prikopy ZP7
a ZP15, které jsou navrzeny nad zatravnénymi pozemky a jejich funkce je zejména vodozadrzna. Velmi
pozitivni vliv na zvySeni reten¢ni schopnosti krajiny ma stabilizace soucasné zatravnénych ploch, které
jsou v katastru nemovitosti vedeny jako orna ptda, navrh nového zatravnéni (ZATR1-ZATR10), i navrhy

protieroznich osevnich postupl (ORG1-49).

Za ucelem zadrzeni a akumulace vody v Uzemi jsou navrZena tato opatreni:
e REV1 —revitalizace bezejmennych vodnich tokd IDVT 10180543 LP ¢. 4 a ¢. 5
e REV2 - revitalizace bezejmennych vodnich tok( IDVT 14001202, HMZ 1050000185-1201000
e Mald vodni nadrz VN4

Protierozni prikop ZP7

Bude zfizen pFikop s hrazkou, ktery zachyti povrchovy odtok z mikropovodi o vyméfe F=0,17 km?2.
Ptikop zachyti cely objem povodriové viny z 1denniho desté, ktery ¢ini Wldie = 2910 m3. Retenéni
prostor ZP7 ¢&ini 2925 m3. Névrhovy stupefi ochrany N = 10 byl stanoven vzhledem ke skuteénosti,
Ze pod nim se nachazeji trvalé travni porosty. Délka pfikopu bude 319 m, max. hloubka pfikopu Cini
1.70 m, dno pfikopu je navrieno bez sklonu. Koruna hrazky je na kété 450.30 m Bpv. Sitka koruny
hrazky je navriena 2 m a sklon jeji vzdusné strany je 1:2. Sitka dna p¥ikopu b = 1.5 m, pofadnice sklonu
svahu bfehd mp = 3.0 a m_ = 1.7, poZadovany retenéni objem Wio= 2910 m3. Pfikop je rozdélen cestou
VC7. Nad prikopem se nachazeji trvalé travni porosty. Pfikop je tedy navrZen bez ochranného pasu.

Zemina z prikopu miZe byt pouZita pro stavbu hraze nové navrzené vodni nadrze VNA4.
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Protierozni prikop ZP15

Bude zfizen pfikop s hrézkou, ktery zachyti povrchovy odtok z mikropovodi o vyméfe F=0,02 km?.
Ptikop zachyti cely objem povodfiové viny z 1denniho desté, ktery ¢ini W1ldyo = 350 m3. Retenéni
prostor ZP15 &ini 388 m3. Navrhovy stuperi ochrany N = 10 byl stanoven vzhledem ke skuteénosti,
Ze prikop chrani podprimérné produkéni pddy s omezenou ochranou. Délka prikopu bude 140 m, max.
hloubka pfikopu cini 1,10 m, dno pfikopu je navrzeno bez sklonu. Koruna hrazky je na kété 427.10 m
Bpv. Sitka koruny hrazky je navrzena 2 m a sklon jeji vzdusné strany je 1:2. Sitka dna p¥ikopu b=0,8 m,
pofadnice sklonu svahu bfehl mp = 1,5 a m_ = 1,5, poZzadovany retenéni objem Wio= 350 m3. Pfikop

je veden v soubéhu s nové navrhovanou polni cestou VC58.

Revitalizace REV1

Navrhovany zplsob revitalizace upraveného bezejmenného potoka IDVT10180543 odpovida
charakteru vodniho toku, tj. horskému potlcku. S ohledem na terénni podminky, kdy feseny tok tvori
osu Uzce sevieného udoli s velkym sklonem, nebylo mozné navrhnout novou trasu vodotece. Pokud by
byla podél starého koryta navrzena nova trasa, byla by ve vétSiné délky vyse nez soucasné koryto, které
bézi v udolnici. Pfi vétSim pritoku by vybfeZend voda stekla zpét do Udolnice a po Case by se tak
soucasné koryto vratilo zpét. Jedinou moznosti tedy je navrhnout Upravy soucasného koryta. Cilem
takovych Uprav je iniciace samovolného vytvoreni pfirodé blizkého vedeni pribéhu trasy, ale i pticnych
profilG. ProtoZe tak bude dochazet k samovolné transformaci poto¢niho koryta vlivem proudéni vody,
bude tfeba provadét dalsi navazujici revitalizacni zasahy.

Revitalizace REV1 byla navriena s cilem snizit prdtoc¢nou kapacitu koryta na Q; — Q, a spociva
v Usekovém zasypu stavajiciho koryta Stérkem s valouny (idealnim zdrojem jsou splaveniny z Olesky
naakumulované za prutoku velkych vod). Zasyp bude proveden ve 2 Usecich, na celkem 15 profilech.
Délka zasypu je navrzena s ohledem na hloubku koryta v délce 6—-8 m. Realizaci navrzenych zasypl
vznikne fada tdni, budou nastartovany samovolné korytotvorné procesy, kdy si voda zasypovy materidl
prerovnda podle pratokovych pomérd. Kazdy uUsek bude stabilizovan drevénou prehrazkou.
Do zbyvajicich ¢asti koryta budou po cca 10 m doplnény dievéné prahy. Jejich Ucelem je vzdouvani
vody.

Drevéné prehrazky budou tvoreny jednoduchymi sténami z kulatiny priméru 170 az 220 mm, které
budou uloZeny v ryze, vyhloubené napfic koryta v danych profilech. Na horni kulatiné bude proveden
zarez do pismene ,V“ (50 x 10 cm). Kulatina bude navzdjem spojena ocelovymi skobami a bude
zajiSténa 3 pilotami z kulatiny priméru 150 mm délky 1.5 m. Zasyp bude upraven v horni plose do

trojuhelnikového profilu v ose 0.3 m pod nizs$im bfehem. Dfevéné prahy budou vybudovany z kulatiny
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prdméru 200 az 220 mm a budou zajistény drevénymi pilotami. Zajistovaci pasy budou provedeny jako
stény z jehli¢naté kulatiny rozméru 3.2 x 0.7 m a budou v koryté upevnény zhutnénym zasypem ryhy

a dvéma drfevénymi pilotami viz schéma na obr. 6.
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STENA Z KULATINY

& 180 —~ 240 mm

Obréazek 7 Schéma zajistovaciho pasu z kulatiny

Technické parametry, materidlové reseni i mnoiZstvi revitaliza¢nich objektl Ize upfesnit v navazujici
dokumentaci.
Soucasti ndvrhu je i rekonstrukce stavajiciho propustku P24 a realizace pfidlazeb u propustkd P39-1

a P37-1. V okoli vodniho toku bude provedena dosadba zelené.

Revitalizace REV2

Navrhovany zplsob revitalizace upraveného bezejmenného potoka IDVT10180570 odpovida
charakteru vodniho toku, tj. horskému poticku v pramenné oblasti. S ohledem na terénni podminky
a blizkost zastavby, nebylo v nékterych usecich moZné navrhnout novou trasu vodotece. Navrh
je kombinaci Uprav soucasného koryta (PF2-PF14 a PF27 — PF51) Usekovymi zasypy a navrhu nové trasy
(PF15 — PF26) se stabilizacnimi objekty. Cilem takovych Uprav je iniciace samovolného vytvoreni
prirodé blizkého stavu vedeni koryta, aleipfiénych profill. Postupem casu bude dochézet
k samovolné transformaci potocniho koryta vlivem proudéni vody a bude tfeba provadét dalsi
navazujici revitalizacni zasahy.

Pro Usekovy zdsyp stdvajiciho koryta Stérkem s valouny jsou idedlnim zdrojem splaveniny z Olesky
naakumulované za pritoku velkych vod. Zasyp bude proveden ve 2 Usecich, na celkem 5 profilech.
Délka zasypu je navrzena s ohledem na hloubku koryta v délce 6 m. Realizaci navrZenych zasypl
vznikne fada tni, budou nastartovany samovolné korytotvorné procesy, kdy si voda zasypovy material

pferovna podle pritokovych pomérl. Kazdy Usek bude stabilizovan dievénou prehrazkou.
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Do zbyvajicich ¢asti stdvajiciho koryta budou po cca 10 m doplnény dfevéné prahy. Jejich Ucelem je
vzdouvani vody.

Drevéné prehrazky budou tvoreny jednoduchymi sténami z kulatiny praméru 170 az 220 mm, které
budou uloZeny v ryze, vyhloubené napfic koryta v danych profilech. Na horni kulatiné bude proveden
zarez do pismene ,V“ (50 x 10 cm). Kulatina bude navzdjem spojena ocelovymi skobami a bude
zajisténa 3 pilotami z kulatiny priméru 150 mm délky 1.5 m. Zasyp bude upraven v horni plose do
trojuhelnikového profilu v ose 0.3 m pod niz§im bfehem. Dfevéné prahy budou vybudovany z kulatiny
priméru 200 az 220 mm a budou zajistény dievénymi pilotami. Zajistovaci pasy budou provedeny jako
stény z jehlicnaté kulatiny rozméru 3.2 x 0.7 m a budou v koryté upevnény zhutnénym zasypem ryhy a
dvéma drevénymi pilotami viz schéma na obr. 6. Technické parametry, materidlové feseni i mnozstvi
revitalizacnich objektu Ize upfesnit v navazujici dokumentaci.

Vkm 0,179 — 0,284 je navriena nova trasa s korytem o prltoku Q. Tato Uprava zahrnuje vystavbu
8 zajistovacich objektl, drevénych zajistovacich pasl. Podélny profil koryta je rozélenén navrhem
soustavy drobnych tanék. Stavajici koryto bude zasypano, pfip. vyuZito jako mokfadni lokality.
Navrzeny pritocny profil bude lichobéznikovy se strmymi biehy, coZ umozni naslednou transformaci
koryta vlivem pritoku vody a sedimentace splavenin. Hloubka revitalizovaného koryta, navrzeného na
pratok Qi, bude 50 cm, Sitka dna bude 0.2 m a slony svahu bifeh( 1:1.5. Revitalizované koryto bude
zemni, bfehy budou prekryty ornici a budou osety vhodnou travni smési. Podélny profil a navrzené
pratocné tanky budou stabilizovany dievénymi zajistovacimi pasy, jejichz umisténi je patrné z vykres(
situace stavby a z podélného profilu. Zajistovaci pasy budou provedeny jako stény z jehli¢naté kulatiny
rozméru 3.2 x 0.7 m a budou v koryté upevnény zhutnénym zasypem ryhy a dvéma dfevénymi pilotami.
Soucasti navrhu je ztizeni hloubenych tlinék. Tanky budou mit hloubkou cca 1-1,5 m. Jedna se o objekty
bez regulace odtoku. V Useku hloubeni nového koryta bude sejmuta vrstva ornice tl. vrstvy 150 mm,
bude uloZena na mezideponii a bude po dokonceni vykopu koryta rozprostifena na svazich bfehu.
Vykopek z hloubeni koryta a pficnych konstrukci bude pouZit k zdsypu stavajiciho koryta,
pfip. k modelaci okolniho terénu.

Soucasti navrhu je i rekonstrukce stavajicich propustkd P7-2 a P9-1 a realizace pridlazeb u propustkd

P12-1 a P19-1. V okoli vodniho toku bude provedena dosadba zelené.
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Mala vodni nadrz VN4

Zakladni parametry nadrze jsou uvedeny na zacatku této kapitoly. V budouci zatopé nadrze se bude
odebirat ~0,2 m ornice. Tato ornice bude pouZita pro ohumusovani budouci hraze, pfipadny
prebytecny humdzni materidl bude rozprostfen v okoli za ucelem navyseni vrstvy ornice. Zemnik pro
stavbu homogenni hraze bude situovan v souladu s doporucenim vysledkl predbézného IGP v okolnich
svazich. Jako vhodné se jevi vyuziti prebytk( pady pfi realizaci nékterého ze zachytnych protieroznich
pfikopl (napf. ZP7). Ve dné bude zachovano, pfipadné modelovano, koryto toku jako matecni strouha
smérujici k vypustnému zafizeni.

Hraz je navrzena jako zemni sypana homogenni hraz z materidlu Cl. Na stavbu hrdze je doporuceno
vyuzit zeminy z okolnich svahl nebo z realizace ptikopu ZP7 (pfip. jinych pfikop(). Na zakladé IGP bylo
ovéreno, ze v prostoru zachytného prikopu ZP7 se nachazi zemina vhodna pro stavbu homogenni hraze
(F6 CI Jily pis¢ité tuhé). Objem homogenni &asti hraze je cca 1583 m?3. Koeficient ekonomické
efektivity = 2,1.

Zemnik bude ukladan pfti optimalni vihkosti, ktera bude stanovena doplfiiujicim IGP. DosaZeni optimalni
vlhkosti oproti zjiSténé bude dosaZeno Upravou zemin, PD predpoklada pfirozené vysychani, rigolaci,
miseni a pfidani pojiva. Pfed odbérem vhodné zeminy dojde k sejmuti hlinité svrchni vrstvy pddniho
horizontu. Hlinity materidl bude po dobu stavby deponovan, bude pouZzit na ohumusovani télesa hraze
a ohumusovani plochy zemniku bez trvalého zatopeni.

Dle pfedbézného IGP musi dojit ke zlepSeni Unosnosti zakladové spdry sypané hraze napf. prehutnénim
na bocnich strandch a vyménou v udolni ¢asti za nepropustny materidl s lepSimi pevnostnimi

charakteristikami.

Bezpecnostni preliv

Koéta prelivné hrany 440.40 m n. m.

Délka prelivné hrany 10m

Sklon spadisté 2%

Hloubka u vpusti 1m

Navrhovy pratok Qn Qn =3,7m3s?1(Q100)
Bezpecnostni profil bocni (s trubnim provedenim)

Bezpecnostni preliv (BP) bude v pfipadé povodrovych pritok( zajistovat ochranu hraze pred prelitim.
Navrhovany bezpe&nostni pfeliv je dimenzovan na pratok Qioo 3,70 m3st. Bezpe&nostni pFeliv je tvoFen

betonovou sténou s délkou 10 m. Ptes prelivnou hranu bude voda rovnomérné prepadat do spadisté
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a odtékat do rdmového propustku a ndsledné do odpadniho koryta, které bude opevnéno betonovou
dlazbou se zdrsnénim (kameny na vysku). Toto koryto, které bude slouzit jako skluz a bude Ustit do
pfirodné fesSeného vyvaru zabezpeceného zajistovacimi pasy. Navazujici projektova dokumentace
muze s ohledem na ekonomickou efektivitu i dalsi divody bezpecnostni preliv navrhnout ve varianté
bocni korunovy a v souvislosti s tim zvolit i jiny materidl provedeni skluzu. Dle navrhu nadrze v PSZ
dosahuje stfedni rychlost proudéni vody v koryté skluzu 3,7 m/s, coz je rychlost vyZadujici velmi tvrdé

opevnéni.

Vypoustéci zafizeni

Natokovy objekt ZB pozerak s dvojitou dluz. drazkou
Rozméry pozerdku 1400 x 1250

Vyska pozerdku 3,4m

Koéta dna pozeraku 437.88 mn. m.

Vypustné potrubi PE/PP DN 400

Sklon spodni vypusti 2,9%

Litordlni pasmo

V nadrzi je navrzeno litordlni pasmo, které tvofi plynuly pfechod mezi vodnim prostfedim nadrze
a okolnim Uzemim. Litordl je vymezen do hloubky 0,5 m a je pfitomen na plose s vymérou 286 m2,
cozZ Cini 14 % zatopy.

LitordIni pdsmo umoznuje rozvoj druhové bohaté litoralni a makrofytni vegetaci a tim i vytvoreni

vhodného biotopu pro obojzivelniky a bezobratlé Zivocichy.

Vodohospodaiska bilance

Soucdsti PSZ je zhodnoceni udrZitelnosti navrhované ndadrie zpohledu dostatku vody.
Vodohospodaiska bilance je patrna z tab. 22. Bilance vychazi pozitivné. Zatimco celkova ro¢ni potreba

vody ¢ini 50 590 m?3, celkovy objem pritoku nadrii je 242 827 m3.

Dlouhodobd primeérna roéni vyska srazek na povodi Pa 845.0 | mm
Dlouhodoby prdmérny pritok Qa 7,7 /s
Nadmorska vyska 450.0 | m.nm
Zatopena plocha pfi provozni hl. 2110.0 | m2
Vypar
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Vypar dle normy 750.0 | mm/ rok
Vypar za rok 1582.5 | m3/rok
Primérny pfitok na uhrazeni vyparu 0.050 | I/s

Prisak

Odhadovany prisak 2.0 | mm/den/ha
Prisak pro VN4 0.4 | mm/den
Prlisak za rok 1540.3 | m3
Primérny pfitok na uhrazeni prisaku 0.049 | I/s

Minimalni zlstatkovy pratok

Q355d 1.411/s

Min. zUstatkovy pruatok 44 150.4 | m3/rok
Celkové rocni ztraty Cini 47 273.2 | m3/rok
Permanentni primérny ptitok k uhrazeni ztrat 1.499 | I/s
Potfebné mnoistvi vody k napusténi nadrze 3317.0| m3

V pFipadé napousténi nadrze je celkova potfeba vody na rok 50590.2 | m3
Primérny rocni pratok Qa 7.7 | /s
Celkovy objem pratoku nadrzi 242 827.2 | m3

Tabulka 23 Vlahova bilance

b) Opatfeni k odvadéni povrchovych vod v tzemi
V feSeném Uzemi se nenavrhuji Zddna vodohospodarska opatieni k odvadéni povrchovych vod. Plan
spolecnych zafizeni respektuje soucasny stav odvodnovacich prvkd v krajiné. Vliv na odvadéni vody
v krajiné bude mit navrh cestnich ptikopt: SP7-2, SP7-3, SP10-1, SP9-1, SP9-2, SP01-1, SP14-1 a SP36-
1. Navrh cestnich pfikopl je dalezity pro ochranu polnich cest. Zrychleny odvod vody z krajiny byl
kompenzovan navrhem opatieni na zadrzeni vody v krajiné, tj. soustavou zachytnych ptikopd, tané,

vodni nadrze a dvou revitalizaci vodnich toka.

h) Opatieni k ochrané pred povodnémi a suchem
V feSeném Uzemi se nenavrhuji Zddna opatieni k ochrané pred povodnémi a suchem. Pozitivni vliv na
ochranu Uzemi pred povodnémi a suchem ma navrh opatreni ke zlepseni vodnich pomér( a zlepseni

hospodareni s vodou, které jsou uvedeny v odst. a) této kapitoly.

i) Opatieni k ochrané povrchovych a podzemnich vod

V feSeném Uzemi se nenavrhuji Zddna opatieni k ochrané povrchovych a podzemnich vod. Pozitivni
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vliv na ochranu povrchovych a podzemnich vod ma navrh opatieni ke zlepSeni vodnich pomérQ a

zlepseni hospodareni s vodou, které jsou uvedeny v odst. a) této kapitoly.

j) Opatieni k ochrané vodnich zdroja

V OPVZ Il. stupné Zelechy, které zasahuje do fe$eného Uzemi, je navriena stabilizace soucasné
zatravnénych ploch, které jsou v katastru nemovitosti vedeny jako orna plda. Pozitivni vliv na ochranu
povrchovych a podzemnich vod ma navrh opatfeni ke zlepseni vodnich pomérl a zlepSeni hospodareni

s vodou, které jsou uvedeny v odst. a) této kapitoly.

k) Opatieni u stavajicich vodnich dél

Opatteni u stavajicich vodnich dél nebylo navrzeno.

I) Opatieni u staveb slouzicich k zavlaze a odvodnéni pozemkd

V feSeném Uzemi se zavlahové soustavy nenachdzeji a nové navrieny nebyly.

Co se ty¢e melioraénich staveb, ta budou pravdépodobné dotéena realizaci TUN3 a realizaci
revitalizace REV2 bezejmenného vodnich tokd IDVT 14001202, HMZ 1050000185-1201000. Reseni

stfetl s podrobnym odvodnénim je popsana v prislusnych kapitolach technické zpravy DTR.
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4.3 Posouzeni ucinnosti navrhovanych vodohospodarskych opatreni

U¢innost navrhovanych vodohospodaiskych opatieni je vyhodnocena na zakladé analyz zékladnich
charakteristik pfimého odtoku v zavérovych profilech povodi kritickych profild (KP) po navrhu
vodohospodarskych opatieni. Tyto kritické profily byly umistény dle v mistech, kde vygenerované linie
drah soustfedéného odtoku vnikaji do zastavéné casti obci. Kriticky bod je uréen praseéikem dané
hranice zastavéného Gzemi obce (intravilanu) s linii drahy soustifedného odtoku s velikosti pfispivajici
plochy > 0,3 km2. V ramci PSZ byla povodi jednotlivych kritickych profild i jejich umisténi ovéfeno
a upresnéno dle zaméreni, na podkladé DMR5G. Umisténi KP a hranice povodi jsou patrné z obrazku
€. 7. V pripadé KP1 a KP2 se jedna o mista propustkl pod Zeleznici. V pfipadé KP3 o roklinku nad
zastavénou casti obce, kterou protéka stala vodotec¢ IDVT10180549, KP4 je na vodoteci HMZ IDVT
14001202 pod VN2 (Cerné mote).

— Obvod KoPU

® Kriticky profil (KP)
[ Povodi KP

Obrazek 8 Kritické profily a jejich povodi

Ve vysledcich se vedle Ucinnosti vlastnich vodohospodarskych opatreni pozitivné projevuje zvyseni
potencidlni retence vlivem ndvrhu protieroznich opatfeni a opatfeni k tvorbé a ochrané Zivotniho
prostfedi. K analyzam byla pouzita metoda cisel odtokovych kfivek CN. Povodi byla uréena bez ohledu
na feSené Uzemi. Vysledky jsou prezentovany formou souhrnné tab. 23, ze které je patrny ucinek
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navrhovanych opatreni.

Plocha R Objem pFimého odtoku Kulminaéni pratok
Kriticky | poyoqq | Pramerndhodnota CN | 0, 50) (tis. m3.) (Q100) (m2.s1)
profil km2 pied PU po PU pfed PU po PU pred PU po PU
KP1 0,21 70.58 70.51 3.69 3.67 0.715 0.712
KP2 0,55 72.87 70.57 11.3 5.767 1.93 1.51
KP3 2,31 67.72 66.89 384 28.96 2.84 2.54
KP4 0,48 64.65 64.65 6.44 6.44 0.481 0.481

Tabulka 24 Vyhodnoceni ucinnosti navrzenych vodohospodaiskych opatieni

KP1 — jedna se o mensi povodi, které je zausténo do propustku pod Zeleznici a témér celé se nachazi
mimo obvod KoPU. Césti zasahujici do obvodu dominuiji trvalé travni porosty, na ¢asti se pak nachazi
lesni pozemky. Na nepatrné vymére orné, ktera se v tomto povodi nachazi v obvodu KoPU, je navrien

protierozni osevni postup ORG12. Do povodi drobné zasahuje i zasakovaci pfikop ZP11. Situace

v povodi i ndvrh opatfeni jsou patrné z obrazku €. 8.

Obrazek 9 Povodi KP1

KP2 — jedna se o povodi evidovaného vodniho toku LP Olesky f.km 10,85 ¢. 7 IDVT10180547, které
je zalsténo do ramového propustku pod Zeleznici a dale do destové kanalizace ustici do Olesky
viz obrazek ¢. 9. V rdmci tohoto povodi byly navrzeny celkem 3 zasakovaci pfikopy (ZP12, ZP14 a ZP15)

s celkovou kapacitou 1904 m3. Déle zde doslo k rozsdhlym ndvrhiim organizaénich opatfeni.
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Obrazek 10 Povodi KP2

KP3 — jedna se o rozsahlé povodi evidovaného vodniho toku LP Olesky od Koncin ¢.1 IDVT10180549,
ktery provadi dvojice propustk( pod silnici [1/283 a dale je zaustén do Olesky, viz obrazek ¢. 10. V ramci
tohoto povodi byly navrzeny celkem 4 zasakovaci ptikopy (ZP1, ZP5, ZP7, ZP9) s celkovou kapacitou
7436 m?® a vodni nddri VN4 se zanedbatelnym transformaénim Géinkem. Déle zde doslo k rozsdhlym

navrhiim organizacnich opatreni.
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Obrazek 11 Povodi KP3

KP4 — jedna se povodi HMZ IDVT14001202 viz obrazek ¢ 11. Vtomto povodi se v obvodu KoPU
nenachazi ornd plida, tedy nebyla navrZena Zadna protierozni opatfeni. Pozitivni vliv na odtokové

poméry v povodi ma zejména navrzena revitalizace REV2.
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Obrazek 12 Povodi KP4

4.4 Zarizeni dotcena navrhem vodohospodarskych opatreni

Stfety vodohospodaFskych opatfeni stechnickou infrastrukturou jsou soucasti jednotlivych
dokumentaci technického feseni. V pripadé REV se jednd o stfet s nadzemnim elektrickym vedenim a

sdélovacich kabel.
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5 Opatireni k ochrané a tvorbé zivotniho prostredi

Krajina v Libstatu je velmi razovita, coz je dano zejména vyraznou morfologii terénu spolu s pfitomnosti
vodotedi, rozptylené zelené i vétsich lesnich komplex(. DulezZitymi estetickymi prvky v krajiné jsou
drobné vodni plochy, kterych vsak v feSeném Uzemi mnoho neni.

Krajinnd mozaika je v Libstdtu tvorena loukami spolu s ornymi bloky a lesnimi porosty. Pfestoze
v nékterych ¢astech feSeného Uzemi lze tuto mozaiku hodnotit jako stfednézrnnou, na rovinatéjsich
lokalitach, kde prevladaji orné pldy, se jednda o hrubozrnnou strukturu a pUsobi monoténné.
S ohledem na raz krajiny a ochranu a tvorbu krajiny jsou zajimavymi prvky pozistatky strom( podél

zaniklych cest, ale i solitérni stromy uprostied zemédélské krajiny.

5.1 Zasady navrhu opatreni k ochrané a tvorbé Zivotniho prostredi
Navrh USES je v souladu s Metodikou vymezovani zemniho systému ekologické stability (MZP, 2017).
USES sleduje zejména tyto principy:

e princip biogeografické reprezentativnosti

e princip funkénich vazeb ekosystému

e princip pfimérenych prostorovych naroku

e princip zohlednéni aktudlniho stavu krajiny

e princip zohlednéni jinych limitl zajm0 v krajiné

e princip pfimérené konzervativnosti

Ve vztahu ke zvlastni a obecné ochrané ptirody a krajiny Ize o feSeném Uzemi uvést nasledujici:

e NenivelkoploSsnym chranénym tdzemim (NP nebo CHKO)
e Neni soucasti Natury 2000.

e Neni soucasti biosférické rezervace UNESCO.

e Neobsahuje Zzadné maloplosné chranéné Gzemi.

e Neobsahuje pamatny strom.

e Nevede tudy migracni koridor.

Soustava zavaznych prvk( je dana Uzemnim planem obce Libstat (2015) a jeji trasy byly do PSZ prevzaty

z UAP ORP Semily.

Vrdmci PSZ byla posouzena podoba USES v platné Gzemné planovaci dokumentaci a bylo

konstatovano, Ze tento stav je v poradku, aktudlni a odpovida platnym zdsadam. Soucasné byla
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posouzena funkénost a prostorové parametry viech prvka USES. Pro navrhované prvky, tedy takové
prvky, které pro uvedeni do cilového stavu vyzZzaduji investice, jsou v PSZ navrzena opatreni, kterd zajisti
jejich plnohodnotnou funkénost. Zakladni sit USES byla doplnéna o interakéni prvky v podobé cestnich

aleji, mezi i ndvrhu na obnovu pluZinovych vysadeb na rozhrani vlastnickych parcel.

V zéjmovém UGzemi byly vymezeny prvky mistniho (lokdlniho) a regiondlniho USES. Prvky
nadregionalniho USES se v Gzemi nenachazeji. S cilem zajistit dobrou orientaci v navrhovanych prvcich,
byly n&které prvky rozdéleny na dil&i Gseky. Dil&i Useky stejného prvku USES jsou rozlideny pismennou
pfiponou (A, B, ..).

Prvky USES byly upraveny na zaméfeni skuteéného stavu, tak aby byl maximalné vyuzit potencial
stavajicich ekologicky vyznamnych segmentl krajiny. U nékterych prvkd doslo k prehodnoceni
na stavajici, resp. bez navrhu na jejich dotvoreni. Konkrétné doslo oproti vymezeni USES v Gizemim

planu k témto Upravam:

e obé nefunkéni casti regiondlniho biokoridoru byly vyhodnoceny jako stavajici, nebot
se nachdzeji na pozemcich, které jsou trvale zatravnény a vysadba se v téchto lokalitach
nenavrhuje,

e Usek mezi RBC1207 a LC2 byl upfesnén mimo ornou pldu, na stavajici bezejmennou vodoted
a souvisejici zatravnéné pozemky,

o Usek severné od LC2 byl upfesnén na stavajici porost dle zaméreni skute¢ného stavu,

o nefunkéni LK2b byl s respektem k zemédélskému vyuziti krajiny a soukromému vlastnictvi
pldy zGZen na minimalni funkéni parametr $itkou 20 m. Usek, kde je souéasti BK dopliikovd
cesta DC45 byl o Sitku cesty rozsiten,

e nefunkéni Usek LK4b byl vyhodnocen jako stdvajici. Usek se nachdzi v ochranném pasmu
silnice, pod elektrickym vedenim, na trvale zatravnéné pudé. Vysadba se v této lokalité
nenavrhuje,

e nefunkéni Usek LK5b a LK5d byl vyhodnocen jako stavajici. Usek se nachazi na trvale
zatravnéné pldé. Vysadba se v této lokalité nenavrhuje,

e Usek LK5c byl upraven na stavajici zamokrenou plochu a plochu, kde je nové navrhovana tin

(TUNS3). Dle terénnich priizkumt se jedna o biologicky velmi hodnotnou lokalitu.

Pro vysadby prvk( USES véetné interakénich prvké budou pouzity dreviny druhd plvodnich,
neinvazivnich, s vyvarovanim se pouZziti druh kultivar(, které by pozadovaly pravidelnou zahradnickou

udrzbu. V zavislosti na udrZeni a zlepSeni biodiverzity v zajmovém Uzemi budou vhodné kombinovany
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drfeviny medonosné, plodonosné a melioracné zpevnuijici. V pripadé obnovy doprovodnych vysadeb

bude realizovana viceetazova vysadba.

TUN3

T0n 3, s ohledem na pritomnost biologicky velmi cenného porostu v misté stavajiciho zamokreni, byla
navrZena v navaznosti na tento prostor tak, aby byl cenny porost zachovan. Jedna se o hloubenou tln,
bez napojeni na vodotec, bez regulace odtoku. Pfredpoklada se sezonné proménliva hladina, zdavisla
prevaziné na atmosférickych srazkach a podpovrchovém pritoku. Tan je tfeba projektovat a realizovat

v souladu se schvalenym standardem péce o pfirodu a krajinu, viz Rada B (voda v krajiné).

Vs

5.2 Zakladni parametry prostorového usporadani opatreni k ochrané

a tvorbé zivotniho prostredi

Zakladni parametry prostorového usporadani vSech opatreni k ochrané a tvorbé Zivotniho prostredi
jsou prehledné uvedena v tabulce 24. Geobiocenologickd diferenciace je popsdna v textové zpravé
Rozboru souc¢asného stavu. Zakladni parametry opatieni TUN3, ktera je soucasné vodohospodaiskym

opatrenim, jsou popsany nize.

Tun3

Jednd se o neprlito¢nou tn, ktera bude napajena atmosférickymi srazkami, pfip. z melioracnich vyusti.
V budoucim prostoru tlnky bude sejmuta vrstva ~0,2 m ornice. Tato ornice bude rozprostfena na
okolnich zemédélskych pozemcich za ucelem jejich zdrodnéni.

Navrzend vodni tan bude zahloubend pod terén bez regulace odtoku. Zatopa bude upravena
do navrzené nivelety se sklony svah(l cca 1:3—6. Tan nebude vybavena valem, v pfipadé extrémnich
srazek bude voda pretékat rovhomérné pres spodni hranu do pfilehlého terénu. Hloubka tiné je

navrzena nacca 1 m.

Maximalni hladina: 493.63 m n.m.
Zatopena plocha pfi maximalni hladiné: 210 m?
Celkovy objem tlné: 185 m3

Hraz: bez hraze
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oznaceni v mapé nazev popis vyméra (m2?) / délkavm
jedna se o lesni spolecenstvo, biotop expozi¢né situovan na zdpad, nadm. vyska 450-500 m n. m.;
plvodné vyskytujici se biotopy — hlinita jedlova bucina, uléhava kysela jedlova bucina, svézi (bukova)
RC1207 Kavkazsko o o o o o L ) R 462 339 m?2
jedlina, svézi jedlova bucina, vihka jedlova bucina na diluviich; stromové patro — prevazné smrk,
pfimés jedle, olse, klen
740 m mezi LC3 a LC6
o . 5 . i . B v Pod Valdicemi (k.u.
prevainé lesni spolecenstva, nadm. vyska 400-500 m n. m.; pUvodni biotopy — bucina, svéZi bucina, Kostalov, k.. Kundratice)
Pod Mosnou — Kavkazsko hlinitd jedlova bucina, svézi (bukova) jedlina; -
RK713 ; R o ; 1190 m mezi LC3 a LC2
stromové patro — prevazné smrk, pfimeés jedle, olse, klen
Cast biokoridoru je trvale zatravnéna. >20m
mezi RC1207 a LC2
750 m v obvodu KoPU,
RK727a Kavkazsko —Za horami prevaziné lesni biotopy: kyseld bucina, vlhka bucina, svézi (bukova) jedlina, vihka jasanova javorina 1300 m k LC Dancovsko
(k.U. Béla u Staré Paky)
lesni spolec¢enstvo; nadm. vyska 430-480 m n. m.; plvodni biotopy — javorova jasenina, kysela
bucina, svézZi bucina;
LCc1 Bryndov ) o , . 70 507 m?
stromové patro — buk lesni, javor klen, jasan ztepily;
bylinné patro — hvozdik, rozchodnik, chrastavec, hadinec, stavel, ¢ernys aj.
vloZené biocentrum (RK) tvofeno lesnim Gdolnim spolecenstvem; plivodnimi spoleéenstvy jsou svézi
bucina, vlhka jasanova javofina;
LC2 Nad dubem , J J . . 54 497 m?
stromové patro — smrk, bfiza, dub, olse, vrba, klen;
bylinné patro — netykavka, ostruzinik, blatouch, stavel, cesnacek, aj.
vloZzené biocentrum (RK) tvoreno lesnim spolecenstvem, mirné svazité situovano; nadm. vyska cca
450 m n. m.; pavodnimi spole¢enstvy jsou svézi bucina, klenova bucina, hlinitd jedlova bucina, sutova
jilmova, pfip. jasanova
LC3 Nad lipnikem (jilmova, prip. ) 63 703 m?2
javofina;
stromové patro — bfiza, jefab ptaci, osika, vrba;
bylinné patro — lipnice, bez Cerveny, starcek, kaprad, stavel, kopfiva, ostruzinik, aj.
lesni spoleéenstvo; plivodni biotopy — javorova jasenina, kysela bucina, svézi bucina;
. ] o , 34 643 m2(a 59 433 m2
LC4 Bryndov-jih stromové patro — buk lesni, javor klen, jasan; . .
L, 3 ) . - o mimo obvod jako LBCO1)
bylinné patro — hvozdik, rozchodnik, chrastavec, hadinec, stavel, ¢ernys aj.
3 lesni spolecenstvo; pivodné javorova jasenina, svézi bucina, vihka bucina (svahové baze); 380420 m
LC5 Mala Strana L . ) L . . 36371 m?
n. m. luéni spolecenstvo; intenzivné obhospodarované louky
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oznaceni v mapé nazev popis vyméra (m?) / délka v m
LBK4b o i} i} o o ) 2315 m mezi LC5 a LC6
funkéni ¢ast biokoridoru, je tvoren spolecenstvy mékkého luhu, nivalni luzni formace Kundratického . S
X ) g L . o Pod Valdicemi (k..
L potoka; pivodné javorova jasenina, svézi bucina, vlhka bucina (svahové baze); 380-420 m n. m. s . .
LBK4d Kundraticky potok i . . Kostélov, k.u. Kundratice)
stromové patro — olSe, vrba, klen, jasan, smrk; vy .
] y o 5 - Castecné mimo ObPU
(BKa bylinné patro — vrbovka, kopftiva, pryskyrnik, konopice, blatouch, ptacinec, mochna, aj.
e
lesni spolecenstvo; ptvodni biotopy — javorova jasenina, kyseld bucina, svézi bucina;
LK1 Bryndov — Bryndov jih stromové patro — buk lesni, javor klen, jasan; 1260 mezi LC4 a LC1
bylinné patro — hvozdik, rozchodnik, chrastavec, hadinec, $tavel, ¢ernys aj.
funkéni ¢ast biokoridoru, je tvoren spolecenstvy mékkého luhu, nivalni luzni formace Kundratického
L potoka; puvodné javorova jasenina, svézi bucina, vlhka bucina (svahové baze); 380-420 m n. m.
LK2a Kundraticky potok , . .
stromové patro — olSe, vrba, klen, jasan, smrk;
bylinné patro — vrbovka, kopfiva, pryskyrnik, konopice, blatouch, ptacinec, mochna, aj.
plvodné svézi bucina, aktudlné orna pada, navazat na funkéni ¢ast biokoridoru, drzet se pavodni
drevinné skladby.
V celé trase je navrZeno zatravnéni a roztrousena vysadba. Na orné pladé je vyhodné do vysadby
Kundraticky potok zaclenit i ovocné a nektarodarné stromy. Cilem by mélo byt zatraktivnéni krajiny pro divoké .
LK2b o . ) . e - ) ) 1420 m mezi LC5 a LC1
- nefunkcni ¢ast opylovace. Z tohoto divodu doporucujeme ostriivkovity biokoridor. Vysadba v takovém BK neni
zapojend, ale je kombinaci otevienych (travinobylinnych) plosek s nepravidelnou vysadbou kefu a
strom0. PFi vysadbé je doporuceno podporovat pfirozenou a riiznorodou dievinnou skladbu
v souladu s STG.
funkéni ¢ast biokoridoru, je tvofen spolecenstvy mékkého luhu, nivalni luZni formace Kundratického
L potoka; plvodné javorova jasenina, svézi bucina, vihka budina (svahové baze); 380-420 m n. m.
LK2c Kundraticky potok , . .
stromové patro — olSe, vrba, klen, jasan, smrk;
bylinné patro — vrbovka, koptiva, pryskyrnik, konopice, blatouch, ptacinec, mochna, aj.
2400 m mezi LC1 a LC5 v k.U
biokoridor tvofen Castecné jak lesnimi, tak mokiadnimi spoleCenstvy, ¢ast prochazi udolim 350 m n. B&l4 u Staré Paky
m., a to fecistém Olesky; lesni formace se vine téméf po vrstevnici cca 400 m n.m.; plvodné javorové [ _  piekrogeni maximalni
jasenina, svézi bucina, 5 AInil
LK3 Bryndov — Stran ! . L ) d?lky Io_kal?'ho .
vlhkad jasanova javofina; biokoridoru je tieba Fesit
stromové patro — ol3e, jasan, javor, jefab, smrk; vloZenim lokdIniho
bylinné patro — kaprad), tuzebnik, blatouch, ptac¢inec, vrbina, kopfiva, &istec aj. biocentra. Za vhodnou
lokalitu Ize povaZovat
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oznaceni v mapé nazev popis vyméra (m2) / délkavm
lesni porosty na strani
severovychodné nad
Oleskou
LK4 Bryndov — Zelechy
Y Lesni spolecenstva nadmorské vysky mezi 490 a 498 m; plvodné typické jedlové buciny, javorové
LK5 Bryndov — Rybnicky v v g -
buciny, jedlové buciny, ¢ast je trvale zatravnéna.
biokoridor vede prevazné katastralnim Gzemim Nové Vsi nad Popelkou, je tvofen mokiadnimi .
. L, . . . . L i 1387 m mezi LC4 a LBC
spolecenstvy, Usti do biokoridoru LK1 Bryndov — Bryndov jih, pouze mald ¢ast prochdazi uzemim Rvbnick
i
LK6 Rybnicky — Bryndov jih Libstatu; nadmorska vyska mezi 494-422 m n. m.; plvodné jasanové olsiny; v Y .
. . . - (LBKO2b, LBK02a, mimo
stromové patro — ol3e, jasan, javor, jefab, smrk; P ,
L, , .. . A . ObPU, v k.U. Lom.n. P.)
bylinné patro — kaprad, blatouch, ptacinec, vrbina, kopfiva, Cistec aj.
1155m
K7 Brvndov iih — Strad funkéni biokoridor, ktery je tvoren spolecenstvy mékkého luhu, nivalni luzni formace na pfitoku ficky | Mezi LC4 a LC5 (LK1B a
ryndov jih — Stran .
y ! Olesky; pGvodné javorova jasenina, svézi bucina, vihka bucina (svahové baze); 380-410 m n. m. LBKO1, mimo ObPU, v
k.. Béla u Staré Paky)
IP1 L, Stavajici difevény doprovod historické cesty (IP1) a navrh na jeho obnovu (IP1b)
Horeni Konec — Na hrobce -
IP1b
P2 _ Stavajici dfevény doprovod historické cesty (IP2) a navrh na jeho obnovu (IP2b) -
Horeni Konec — Na hrobce
IP2b -
IP3 Hoteni Konec — Mezi kamennym | Stavajici dievény doprovod historické cesty (IP3) a navrh na jeho obnovu (IP3b) -
IP3b vrchem a blatistaty -
IP5 Hofensko Stdvajici bezejmenna vodotec IDVT10180546 a jeji doprovodny porost. -
IP6 Na zemédélskym aredlem Stavajici porost roklinky. -
IP7a -
570 Alej podél cesty HC7-R Stdvajici a nové navrzenda doprovodna vysadba cesty HC7-R.
P8 Ke Hvizdalce Stdvajici drevény doprovod historické cesty. -
P9 Nad Pla¢dakem Stavajici mezovy porost. -
IP10 Konciny Stavajici bezejmenna vodotec¢ IDVT10180570 a jeji doprovodny porost. -
IP11 Na Stamberku Navrh vysadby v trase historické cesty. -
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oznaceni v mapé nazev popis vyméra (m2) / délkavm

P12 V Koncinach Navrh vysadby v navaznosti na neevidovanou obcasnou vodotec nad navrhovanou VN4. -
IP14-1 Alej podél cesty HC14-R. Navrh alejové vysadby na pohledovém horizontu podél cesty HC14-R. -
IP24a -
1P24b Alej podél cesty HC24. Navrh alejové vysadby jako doprovodu HC24. -
1P24c -
IP27-1 Alej podél cesty HC27-R. Navrh alejové vysadby jako doprovodu HC27-R. -
IP36a ;
IP36b ;
IP36¢ ;
IP36d Alej podél cesty HC36-R. Navrh alejové vysadby jako doprovodu HC36-R. -
IP36e -
IP36f -
IP36g -
IP48a -
5agh Alej podél cesty VC48-R. Alej podél cesty VC48-R. -
IPpl Doprovodnd vysadba ZP1 Stabilizace pozemku travnatym drnem a roztrousena vysadba kfovin a stromd. -
IPp2 Doprovodnd vysadba ZP2 Stabilizace pozemku travnatym drnem a roztrousend vysadba kfovin a stroma. -
IPp3 Doprovodnad vysadba ZP3 Stabilizace pozemku travnatym drnem a roztrousend vysadba kfovin a stromd. -
IPp5 Doprovodnad vysadba ZP5 Stabilizace pozemku travnatym drnem a roztrousend vysadba kfovin a stromd. -
IPp8 Doprovodnd vysadba ZP8 Stabilizace pozemku travnatym drnem a roztrousena vysadba kiovin a stromd. -
IPp9 Doprovodnd vysadba ZP9 Stabilizace pozemku travnatym drnem a roztrousena vysadba kiovin a stromd. -
IPp10 Doprovodna vysadba ZP10 Stabilizace pozemku travnatym drnem a roztrousena vysadba kiovin a stromd. -
IPpl1 Doprovodna vysadba ZP11 Stabilizace pozemku travnatym drnem a roztrousena vysadba kiovin a stromd. -
IPp12 Doprovodna vysadba ZP12 Stabilizace pozemku travnatym drnem a roztrousenad vysadba krovin a stroma. -
IPp13 Doprovodna vysadba ZP13 Stabilizace pozemku travnatym drnem a roztrousena vysadba kiovin a stromd. -
IPp14 Doprovodnd vysadba ZP14 Stabilizace pozemku travnatym drnem a roztrousend vysadba kfovin a stromQ. -
MEZ1 Bez nazvu Obnova mezového porostu podél cesty VC71. Vysadba bude kombinaci kefového a stromového -
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oznaceni v mapé nazev popis vyméra (m2) / délkavm
porostu s preferenci mistnich medonosnych, plodonosnych a pripadné meliora¢né zpeviujicich
drevin.
Obnova mezového porostu podél cesty HC36-R. Vysadba bude kombinaci kefového a stromového
MEZ2 Bez nazvu porostu s preferenci mistnich medonosnych, plodonosnych a pripadné meliora¢né zpevnujicich -
drevin.

Tabulka 25 Prehled opatieni k ochrané a tvorbé Zivotniho prostiedi
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5.3 Zarizeni dotcend navrhem opatieni k ochrané a tvorbé zivotniho prostredi

Zatizeni dotCena navrhem opatfeni k ochrané a tvorbé Zivotniho prostredi jsou patrna z mapy G5a jsou

prehledné uvedena v tab. XY
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.. dotcena zafizeni .. dotcena zafizeni
oznaceni v ; L, oznaceni v ’ o,
. nazev technické . nazev technické
mapé . mapé .
infrastruktury infrastruktury
RC1207 Kavkazsko IP9 Nad Pla¢akem
Pod Mo3nou — VN nadzemni, IP10 Konginy
RK713 Kavkazsko VVN nadzemni, IP11 Na Stamberku
sdélovaci P12 V Konginach
RK727a Kavkazsko —Za horami IP1d-1 Alej podél cesty HC14-
LC1 Bryndov VVN nadzemni R.
LC2 Nad dubem IP24a
3 Nad ok VVN nadzemn, 1P24b Alej podél cesty HC24.
ad lipnikem
P sdélovaci IP24c
-ji Alej podél cesty HC27-
Lca Bryndov-jih IP27-1 P v VN nadzemni
LC5 Mala Strana R.
VVN nadzemni,
LBK4d Kundraticky potok . 3 IP36b
sdélovaci P36
LBK4e ¢ L
Alej podél cesty HC36-
LK1 Bryndov — Bryndov jih IP36d R
LK2a Kundraticky potok IP36e
LK2b Kundraticky potok IP36f
- nefunkéni ¢ast IP36g
LK2c Kundraticky potok IP48a Alej podél cesty VC48-
Sdélovaci, R.
LK3 Bryndov — Stran IP4gb
vodovod Doprovodnd vysadba
- IPp1
. VVN nadzemni, 7ZP1
LK4 Bryndov — Zelechy . 3
sdélovaci P02 Doprovodna vysadba VN nad i
n m
LK5 Bryndov — Rybnicky sdélovaci P P2 adzemnt
LK6 Rybni¢ky — Bryndov jih IPp3 Doprovodna vysadba
LK7 Bryndov jih — Straf ZP3
IP1 Hofeni Konec — Na , IPp5 Doprovodnd vysadba VVN nadzemni
VVN nadzemni ZP5
IP1b hrobce
Doprovodna vysadba i
P2 Horeni Konec — Na IPp8 VVN nadzemni
hrob VVN nadzemni ZpP8
IP2b robce IPoS Doprovodnad vysadba VN nad ,
IP3 Hofeni Konec — Mezi P ZP9 nadzemni
1P3b kamennym vrchema | VVN nadzemni Doprovodna vysadba
blatiétaty IPp10 P10 VVN nadzemni
IPS Hofensko o1l Doprovodna vysadba
PG Na zemédélskym P ZP11
aredlem Doprovodna vysadba
IPp12
P72 Alej podél HC7-R | VVN nad i Zr12
IP7b €l podel cesty i nadzemn Doprovodna vysadba
IPp13
VVN nadzemni, ZP13
P8 Ke Hvizdalce VN nadzemni, IPp14 Doprovodn vysadba
sdélovaci ZP14
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dotcena zafizeni

. . dotcena zafizeni
oznaceni v ; L,
. nazev technické
mapé .
infrastruktury
MEZ1 Bez nazvu

oznaceni v ; L,
. nazev technické
mapé .
infrastruktury
MEZ2 Bez nazvu

6 Prehled o vymére pozemktl potiebné pro spolecna zafizeni

Prehled vyméry pro spolecna zafizeni vychazi ze stanovenych zabor( pro stavajici i nové navriené

cesty, prvky protierozni ochrany, vodohospodarskych opatfeni a opatfeni na ochranu zivotniho

prostredi. Plochy, na kterych jsou navrzeny protierozni osevni postupy do bilance zapoc&itany nebyly.

Nezbytné prvky planu spolecnych zafizeni byly navrieny do vlastnictvi obci a stdtu. Néktera opatieni

byla navrZzena do soukromém vlastnictvi. Tyka se to zejména stavajicich cest bez navrhu rekonstrukce,

zachytnych prikopl, které nechrani obecni cesty, ale zemédélské pozemky soukromych vlastnikd,

a nékterych navrzenych vysadeb (napf. IP1b, IP2b, IP3b, ale i dalSich). Vyjimkou je kratky usek

HC15b-R v k.U. Kundratice, kde se s ohledem na zdkonna kritéria pfimérenosti nepodafilo zajistit

souhlas vlastnikd s ndvrhem a ¢ast cesty bylo nutné ponechat na soukromych pozemcich. VSechna

opatreni, kterd byla ponechana v soukromém vlastnictvi je Ucelné v krajiné realizovat, nicméné jejich

realizace neni nezbytna. Tabulka se soupisem pozemkd, na kterych jsou navrzena spolecna zafizeni je

soucasti prilohy.

e Vymeéra pozemk(l pro spolecna zafizeni celkem:

e Vymeéra, ktera prejde spolu se spol. zaf. do vlastnictvi obce:

Opatfeni ke zpfistupnéni pozemkud = 231 870 m?

VodohospodéFskd opatfeni = 21 162 m?

Technicka protierozni opatieni 33 603 m?

Opatfeni ke zlep3eni Zivotniho prostfedi = 16 626 m?

Celkem =303 261 m?

Celkem =18 537 m2

e Vymeéra, kterd prejde spolu se spol. zaf. do vlastnictvi jinych osob:

e \Vlyméra, kterou se na vymére pldy pro spol. zaf. podili stat:

Na spolecna zafizeni, ktera zlstavaji ve vlastnictvi soukromych vlastnik( byla pouzita

jejich vymeéra, tedy Zadna jina vyméra do jejich vlastnictvi neprechazi.
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SPU vlastni celkem 18 537 m? Fedenych pozemkd. Dal$i Ubytek vyméry na LV10002 je
dan zejména navrhem pozemkd do vlastnictvi Ceské republiky statnim podnikiim dle
prava hospodafrit.

e Vymeéra, kterou se na vymére pldy pro spol. zaf. podili obec:
Obec vlastni celkem 1 120 437 m?, z toho 920 0026 m? pfedstavuji lesni pozemky.
Vzhledem ke skutecnosti, Ze v ramci pozemkovych Uprav pozemky zanikaji a vznikaji,
nelze tento Udaj presné urcit. Obec ve prospéch spoleénych zafizeni poskytla zejména
pozemky KN1132/8,1134/4,1132/9,1131, vétsi ¢ast 1129 a cca polovinu KN603/1.
Celkem se jednd o 75 884 m? a dale v3echny své stévajici pozemky cest.

e Vymeéra, kterou se na vymére pldy pro spol. zaf. ostatni vlastnici pady:
V soukromém vlastnictvi zUstal navrh nékterych zachytnych prikop a vysadeb podél
cest. Divodem nevyporadani téchto prvk( do vlastnictvi statu a obce je nedostatek
pady, ale i skutecnost, Ze dana opatreni jsou zbytna — zachytné prikopy lze nahradit
SetrnéjSim hospodarenim, vysadby podél cest nejsou nezbytné. V soukromém
vlastnictvi byla na zakladé poZadavku vlastnik(l ponechana ¢ast LK2b, pficemz vlastnici

prislibili realizaci.
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7 Prehled nakladu na uskutec¢néni PSZ

oznaceni kategorie dle €SN | predpoklddana
cesty 73 6109 cena realizace

HC7-R hlavni 4.0/30 10415 300
HC9-R hlavni 4.0/30 2 869 000
HC14-R hlavni 4.0/30 9011 000
HC15A-R hlavni 4.0/30 8189 000
HC15B-R hlavni 4.0/30 5435 000
HC27A-R hlavni 4.0/20 8 465 000
HC27B-R hlavni 4.0/20 266 500
HC36-R hlavni 4.0/20 14 496 800
VC10-R vedlejsi 3.5/20 2 469 500
VC23-R vedlejsi 3.5/20 3910 000
VC39-R vedlejsi 3.5/20 2 310 000
VC42-R vedlejsi 3.5/20 4130000
VC43-R vedlejsi 3.5/20 2 235000
VC48-R vedlejsi 3.5/20 2 715 000
VC55 vedlejsi 3.5/20 3405 000
VC57 vedlejsi 3.5/20 370 000
VC58 vedlejsi 3.5/20 2992 400
VC78 vedlejsi 3.5/20 3220000
DC17-R doplrikova 3.0/20 571 500
DC74 doplrikova 3.5/20 4170000
Celkem 91 646 000

Tabulka 26 Pfehled nakladt na opatfeni ke zpFistupnéni pozemku

predpokladana
oznaceni | délka cena realizace
7p1 971 230350
P2 246 209 100
7p3 196 166 600
ZP5 369 313650
zp8 286 243 100
7P9 175 148 750
ZP11 56 47 600
7P12 291 247 350
ZP14 236 200 600
Celkem 1807 100

Tabulka 27 Pfehled nakladl na protierozni opatfeni
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oznaceni predpokladans
opatieni | délka cena realizace
REV1 713 962 550
REV2 546 737 100
TUN3 100 000
VN4 2500 000
ZP7 330 165 000
ZP15 151 75 500
celkem 4540 150

Tabulka 28 Prehled nakladti na vodohospodaiska opatieni

predpokladana predpokladana
Oznaceni | Popis cena realizace Oznaceni | Popis cena realizace
Lkop | Kundraticky 3896500 IP36g navrzeny 118800
potok liniovy
IP1b navrzeny 154200 IP48a navrzeny 100500
liniovy liniovy
IP2b navrzeny 129900 IP48b navrzeny 36300
liniovy liniovy
IP3b navrzeny 57000 IPp1 navrzeny 64800
liniovy liniovy
IP7b navrzeny 69300 IPp2 navrzeny 60300
liniovy liniovy
P11 navrzeny 22200 IPp3 navrzeny 62400
liniovy liniovy
P12 navrzeny 182400 IPp5 navrzeny 102300
liniovy liniovy
IP14-1 navrzeny 54300 IPp8 navrzeny 104400
liniovy liniovy
IP24a navrzeny 56700 IPp9 navrzeny 49500
liniovy liniovy
1P24b navrzeny 28500 IPp10 navrzeny 114900
liniovy liniovy
1P24c navrzeny 63600 IPp11 navrzeny 65700
liniovy liniovy
IP27-1 navrzeny 55800 IPp12 navrzeny 88200
liniovy liniovy
IP36a navrzeny 50100 IPp13 navrzeny 72000
liniovy liniovy
IP36b navrzeny 20400 IPp14 navrzeny 66000
liniovy liniovy
IP36¢ navrzeny 25500 MEZ1 navrzeny 41700
liniovy liniovy
IP36d navrzeny 22200 MEZ2 navrzeny 33300
liniovy liniovy
navrzeny
IP36e liniovy 43800 Celkem 6181 000
navrieny Tabulka 29 Piehled nakladi na opatieni ke zlepSeni
IP36f vrzeny 67500 o -
liniovy Zivotniho prostredi
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e pFed.pokIff\dané cena realizace
(tis. KC) (kalkulace 2024)
Opatreni slouzici ke zpFistupnéni pozemkd 91646
Protierozni opatieni 1807.1
Vodohospodarska opatreni 4 540
Opatreni k ochrané a tvorbé Zivotniho prostredi 6181
Celkem 104 174

Tabulka 30 Souhrnny pfehled nakladi na opatieni PSZ
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8 Soupis zmén druht pozemk

Zmény druh(l pozemku vychazi ze stavu dle katastru nemovitosti, ze zmén druhd pozemka, ve kterych byly zohlednény pozadavky DOSS a z navrhu opatreni

PSZ. Vyméry uvedené v tab.26 jsou pouze orientacni, k jejich zpfesnéni Uidaja dojde po navrhu nového usporadani pozemkl a pfi aktualizaci PSZ.

Druh pozemku Vyméra m? podle Rozdil mezi |Poznamka
Nazev Kéd (KN Navrh Navrh — KN
orna puda 2 3701123 2484858 -1216265|Pokles vyméry orné pldy je dan zejména naristem vyméry ploch se zatravnénim.
Narlst vymeéry je dan ndvrhem zaplocenych pozemku TTP a ornd plida s druhem pozemku
zahrada 5 27864 89 105 61241
zahrada.
ovocny sad 6 0 0 0

Navrh zatravnéni odpovida skutecnosti a plochdm navrzenym k zatravnéni v PSZ. Napf.
trvaly travni porost 7 2147285 3242863 1095578

zachytné prikopy jsou navrzeny s druhem pozemku TTP, zp. vyuziti ,mez, stran“.

Zemédélska plida 5876272 5816826 -59446

Narlst lesnich pozemk( odpovida skutecnosti dle vysetfenych hranic a zménam druhl
lesni pozemek 10 2704149 2763907 59758|pozemkd, které byly projednany s DOSS v ramci zmén druh( pozemk(. Nové zalesnéni v

ramci PSZ navrhovano neni.

vodni plocha 11 50243 106 821 56578|Narlst vodnich ploch je dan navrhem vodohospodafskych opatreni.
zastavéna plocha a .
13 1601 355 -1246|Ubytek ploch odpovida skutecnosti.
nadvori
ostatni plocha 14 465287 398346 -66941|Ubytek ploch odpovida skuteénosti.
Celkem 9097552 9086255 -11297|Rozdil ve vymére mezi celkovou vymérou parcel dle SPI a vymérou skutecnou.

Tabulka 31 Soupis zmén druh(i pozemki v ramci KoPU Lib$tat
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9 Grafické prilohy
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10 Dalsi prilohy

Dokumentace technického feseni Opatieni slouZici ke zpfistupnéni pozemk
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AOPK Agentura ochrany piirody a krajiny Ceské republiky
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CSN ¢eska statni norma

CuzK Cesky tfad zeméméricky a katastralni

Czu Ceska zemédélska univerzita

DKM digitalni katastralni mapa

DMR digitdlni model reliéfu

DN vhitini primér potrubi

DOSS dotcené organy statni spravy
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DC*
EHP*
EVL
HPJ
HC*
HS*
CHKO
IGP

JPU
KES

KM
KMD
KN
KoPU
k.u.

KU

LBK (LK)
LBC (LC)
LC*

LPF
LPIS

LV

doplnkova polni cesta

erozné hodnocené plochy

evropsky vyznamna lokalita

hlavni ptdni jednotka

hlavni polni cesta

hospodarsky sjezd

chranéna krajinna oblast
inZenyrsko geologicky prizkum
interakéni prvek

jednoducha pozemkova Uprava
koeficient ekologické stability
katastralni mapa

katastralni mapa digitalizovand (systém S-JTSK)
katastr nemovitosti

komplexni pozemkové Gpravy
katastraIni uzemi

katastraIni irad (katastralni pracovisté)
lokdIni biokoridor

lokalni biocentrum

lesni cesta

pozemky urcené k plnéni funkci lesa
registr pldy

list vlastnictvi

most

Ministerstvo zemédé&lstvi CR
Maloplosna zvlasté chranéna uzemi
Ministerstvo Zivotniho prostiedi CR
narodni park

narodni prirodni rezervace

narodni pfirodni pamatka

obvod pozemkovych tGprav
organizacni protierozni opatreni
obec s rozsitenou plsobnosti
propustek

ptaci oblast

pfirodni pamatka
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#N AGROPLAN

%> spol.sro.

PR
PFP
PSZ
SGl
S-JTSK
SLT
SMO-5
SPP
SPU

SPI

STG
TTP
UAP
up

up vUC
UPD
upp
USES
uTp
UTP NR-R USES
V*
VHO*
VKP
VN

VP
VVN
VPC
vUmMoPr
VVN
ZABAGED
ZPF
ZVHS
ZUR

Zp

7p*

(* nahrazuje cislo)

pfirodni rezervace

pfirodni park

plan spole¢nych zafizeni

soubor grafickych informaci
soutadnicovy systém Jednotné trigonometrické sité, katastralni
soubor lesnich typu

stdtni mapa odvozend 1:5000
Sktruktura péstovanych plodin

Statni pozemkovy urad

soubor popisnych informaci

skupina typu geobiocén(

trvalé travni porosty

uzemné analytické podklady

uzemni plan

uzemni plan vyssiho zemniho celku
uzemné planovaci dokumentace
uzemné planovaci podklad

uzemni systém ekologické stability
uzemné technické podklady

Uzemné technicky podklad regionalnich a nadregionalnich USES
vyhybna

vodohospodafsky opatreni
vyznamny krajinny prvek

vysoké napéti

viceleté picniny

velmi vysoké napéti

vedlejsi polni cesta

Vlyzkumny Ustav melioraci a ochrany pady, VUMOP, v.v.i.
velmi vysoké napéti

zakladni baze geografickych dat
zemédélsky padni fond

Zemédélska vodohospodarska sprava
Zasady uzemniho rozvoje

Zivotni prostredi

Zelezniéni prejezd
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